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Chytre hodinky 

"Chytre hodinky - Spot", ktere 
Microsoft predstavil na zacâtku tohoto 
roku, se chystâ spolecnost prodâvat jiz 
tento podzim. Tyto multifunkcm nâ- 
ramkove systemy maji umoznit jejich 
uzivateli pristup k aktuâlnim zprâvâm, 
sportovmm vysledkum ci predpovedi 
pocasi. Pocită se take se zasilâmm 


zprâv prostrednictvim instant messa- 
gingove sluzby MSN. Pristroj mâ 
prijimat zprâvy a informace prostred- 
nictvim bezdrâtoveho prenosu v FM 
pâsmu. K zasilâm pozadovanych in- 
formaci a zprâv zridil Microsoft sluzbu 
"MSN Direct". Za hodinky zâkazmci 
zaplati az 150 - 300 dolaru a za mesic- 
ni pristup k "MSN Direct" necelych 
10 USD. 
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Detektor pro păsmo 433 MHz 


+4.5V 



Obr. 1. Schema zapojeni detektoru pro pas mo 433 MHz 


Popsany detektor slouzi pro rychle 
testovâm vysilacu v pâsmu 433 MHz. 
Dâlkove ovladace a dalsi zarizeni pro 
vf prenos dat v pâsmu 433 MHz jsou 
v posledm dobe velmi oblibene. Mezi 
nejcastejsi aplikace patri dâlkove 
ovladace, meteorologicke stanice, bez- 
drâtovâ sluchâtka, zvonky, zabez- 
pecovaci zarizeni a mnoho dalsich. Pri 
poruse systemu se bez speciâlm merici 
techniky obtizne zjistuje, kde je 
zâvada. Pro snadnou identifikaci, kde 
se problem nalezâ, slouzi popsane 
zapojeni. Detektor zachyti vf vysilâm 
v pâsmu 433 MHz a signalizuje silu 
pole. Ta je indikovâna radou LED. Pri 
testovâm vice vysilacu stejneho typu 
muzeme tedy snadno rozlisit "zdrave" 
a "slabsi" ci nefunkcni jedince. Sa- 
mozrejme muşi byt jednotlive vysilace 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
detektoru 


vzdy ve stejne pozici vuci detektoru. 
Take pri testovâm vysilacu ruznych 
vyrobcu lze snadno porovnat pomerny 
vykon jednotlivych typu. Dalsi moz- 
nou identifikaci je rozlisem AM nebo 
FM modulace vysilace. Zarizeni typu 
dâlkove ovlâdâm, zvonky apod. pou- 
zivaji AM vysilace se 100% modulaci. 
To prinâsi usporu v energeticke nâroc- 
nosti. Kolisajici uroven signâlu je 
patrnâ i na LED displeji. Proti tomu 
bezdrâtovâ sluchâtka nebo mikrofony 
pouzivaji FM modulaci a vystupm vf 
uroven zustâvâ konstantm. LED 
indikâtor tedy vykazuje setrvaly stav. 

Popis 


Schema zapojeni je na obr. 1. Vstup- 
m ladeny obvod je tvoren civkou LI 
a kondenzâtorem CI. LI je vytvorena 



Obr. 3. Obrazec deskyspoju detektoru 
(strana TOP) 


jednim zâvitem na desce s plosnymi 
spoji. Zachyceny vf signâl je detekovân 
diodou Dl. Na tomto mişte je pouzita 
Schottkyho dioda HSMS2580 od fîr- 
my Agilent Technologies v provedem 
SMD SOT-23. Tato dioda je speciâlne 
urcena pro detekci signâlu s nizkou 
urovni do kmitoctu 1,5 GHz. Deteko- 
vane napeti je filtrovâno kondenzâto¬ 
rem C2. Operacni zesilovac IC IA je 
zapojen jako sledovac signâlu, nâsle- 
dovany zesilovacem s IC1B. Zisk to- 
hoto stupne je dân odpory R3/R2 a je 
40 dB. Vysledne napeti je privedeno 
na klasicky budic LED LM3914 (IC2), 
ktery budi sloupec deseti diod LD1 az 
LD10. Pocet rozsvicenych LED 
odpovidâ sile detekovaneho pole. 

Detektor je napâjen napetim 4,5 V, 
tedy jednou plochou baterii nebo 
tremi tuzkovymi clânky. 



Obr. 4. Obrazec deskyspoju detektoru 
(strana BOTTOM) 
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Miniaturni poplachovâ ustredna 


+10V +10V +10V +10V +10V 



Obr. 1. Schema zapojeni miniaturni poplachove ustredny 


Snad kazdy z nâs se jiz ve svem zi- 
vote potkal s râdenim zlodeju. Zej- 
mena majitelum chat se pri zmince 
o vloupâmch mnohdy orosi celo stu- 

■ 

Stavba 

Detektor pro pâsmo 433 MHz je zho- 
toven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 45 x 42,5 mm. Roz- 
lozeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Pro konstrukci bylo zvoleno 
kombinovane osazeni - keramicke 
kondenzâtory a odpory jsou v prove- 
deni SMD, zbyvajici soucâstky pak 
klasicke vyvodove. Jako prvni osadime 
vsechny SMD soucâstky. Pâjeci plosky 
jsou dimenzovâny pro pâjeni preta- 
venim, takze v amaterskych podmin- 
kâch je ideâlni pouzit horkovzdusnou 
pistoli. Pri opatrne prâci lze vsak spoj 
prohrât i hrotem pâjecky. V kazdem 
pripade ale doporucuji pouzit pâjeci 
pastu, nanest male mnozstvi na pâjeci 
plosky a soucâstku do pasty usadit. 
Prohrâtim vyvodu pak dojde k rozta- 
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denym potem, protoze mâlo kdo se 
s touto kriminâlm cinnosti jeste ne- 
setkal a mnozi jsou dokonce vylupo- 
vâni s temer strojovou pravidelnosti. 


veni pasty a pripâjeni soucâstky. Po 
osazeni SMD soucâstek zapâjime 
zbyvajici dily a cely detektor prohled- 
neme. Pokud je vse v porâdku, pripo- 
jime napâjeni a k antene (LI) pribli- 
zime fungujici vysilac. Detektor by 
mei na stupnici LED indikovat silu 
prijimaneho signâlu. 

Zâver 

Detektor vf signâlu pro pâsmo 
433 MHz je uzitecnym pomocnikem 
vsude tam, kde je treba snadno a ry- 
chle lokalizovat zâvadu na systemu 
vysilac/prijimac. Nizke porizovaci nâ- 
klady jsou nesrovnatelne s cenou me- 
ricich pristroju, urcenych pro toto 
kmitoctove pâsmo. Vyhodou je nejen 
samotnâ indikace funguje/nefunguje, 
ale i ukazatel sily pole, umoznujici 
porovnâvat jednotlive vysilace mezi 
sebou. 


({/OhUjţjehA^ie, 


A podobnym zpusobem jsou na tom 
i dalsi objekty, jako obchody, sklady 
apod. Na nasem trhu je v soucasnosti 
velmi sirokâ nabidka nejruznejsich 


Seznam soucâstek 

A99830 


Odpory SMD-0805 

R1, R3. 

.1 MQ 

R2. 

.10 kQ 

R4. 

.22 kQ. 

R5. 

.4,7 kQ 

C3, C5. 

SMD-0805 

... 100 jUF/16 V 

CI. 

.2,2 pF 

C2. 

.1 nF 

C4. 

.100 nF 

ICI. 

. TLC272 

IC2. 

.LM3914 

Dl. 

.. .. HSMS2850 

LD1-10. 

.LED3 

K1. 

.. PSH02-VERT 
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Obr 2. Rozlozeni soucâstek na desce miniaturni poplachove ustredny 


zabezpecovacich zarizeni. Instalace 
vetsiny z nich vsak nepatri k nejlev- 
nejsim investicim, a tak se v mnoha 
pripadech s jejich porizenim vâhâ. 
V nâsledujicim clânku je popsân rela- 
tivne jednoduchy a levny, ale v zâsade 
pine funkcni system jednoduche po¬ 
plachove ustredny. 

Popis 

Kazdâ poplachovâ ustredna muşi 
mit minimâlne dve signâlove smycky. 
Jedna je nezpozdenâ (ostrâ) a pripojuji 
se k m vsechna cidla, kterâ primo ne- 
souvisi s hlavnim pnstupovym mistem 
(tedy okna, vedlejsi dvere, prostorove 
snimace mimo pristupovou zonu 
apod.). Zpozdenâ smycka naopak 
umoznuje opusteni a nâvrat do objek- 
tu, aniz by doslo k aktivaci alarmu. Do 
m se zapojuji snimace na hlavnich 
vchodovych dverich a prostorovâ 
cidla v pristupove zone. Slozitejsi sys- 
temy mivaji vetsi pocet smycek, takze 
lze hlidany objekt rozdelit na vice câsti 
a kazdou aktivovat nebo deaktivovat 


samostatne. Pro jednodussi instalace 
vsak vystacime s popsanymi dvema 
zâkladnimi. Vystupem zabezpecova- 
ciho systemu muze byt houkacka, vys- 
trazne svetlo nebo aktivace dalsich 
periferii, jako jsou napriklad automa- 
ticke telefonni hlâsice apod. 

Schema zapojem miniaturni popla¬ 
chove ustredny je na obr. 1. Obe smyc¬ 
ky se zapojuji na konektory K1 nebo 
K2. Ostrâ smycka je pripojena ke 
konektoru K2, zpozdenâ ke konektoru 
Kl. Smycky jsou napâjeny ze zdroje 
+10 V preş odpor R2 (R5). Pokud jsou 
vsechny kontakty zapojene do smycky 
sepnute (v klidove poloze), je na 
vstupu nulove napeti (vstup je zkra- 
tovân na zem). Tranzistor TI (T2) je 
v nevodivem stavu a LED LD2 (LD3) 
nesviti. Pri rozpojem nektereho kon- 
taktu snimacu ve smycce se napeti na 
vstupu zvedne a prislusny tranzistor 
se otevre. To je indikovâno i prislus- 
nou LED. Dojde-li k prerusem zpoz- 
dene smycky, aktivuje se prvni casovac 
s obvodem IC2B. K preklopem jeho 
vystupu vsak nedojde okamzite, ale se 


Seznam soucâstek 
A99828 


R1, R4, R7-8.1 kft 

R5, R2.3,3 

R3, R6, R12-13.22 

R11, R9-10, R14-15.10 

CI.10 /iF/25 V 

C5.100 /iF/35 V 

C6, C9.100 jl/F/1 6 V 

CIO.1 jl/F/50 V 

C2-4.100 nF 

C7-8.10 nF 

ICI.7810 

IC2.CD4538BN 

TI -2.BC548 

T3.BC639 

Dl.1N4148 

LD1-4.LED-VU 

PI-2.PT6-H/1 

RE1.RELE-M4 

Kl -3.ARK210/2 

K4-5.ARK210/3 


zpozdenim, danym casovou konstan- 
tou PI, R12 a C6. Trimrem PI se 
nastavuje doba zpozdem v rozsahu od 
2 s do 90 s. Behem teto doby se muşi 
alarm vypnout, nebo dojde k aktivaci 
druheho casovace IC2A. Doba jeho 
sepnuti (tj. doba poplachu) je opet 
nastavitelnâ trimrem P2 v rozsahu 
2 s az 90 s. Pri rozpojem kontaktu 
v ostre smycce (konektor K2) dojde 
k okamzitemu zapnuti poplachu ak¬ 
tivaci IC2A. Na vystupu tohoto ob- 
vodu je preş tranzistorovy spinac T3 
zapojeno rele RE1. Dvojice prepina- 
cich kontaktu je vyvedena na konek¬ 
tory K4 a K5. Toto reseni umoznuje 






Obr. 3. Obrazec desky spoju ustredny (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju ustredny (strana BOTTOM) 
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□ rnÂmm 


Solârnf nabijecka 


+3.6V 



Obr. 1. Schema zapojeni solârnf nabfjecky 


V posledm dobe se stâle vice uplat- 
nuji alternativm zdroje energie. K nej- 
beznejsim patri slunecm energie. So- 
lârni clânky jsou dnes dodâvâny v rade 
podob a velmi sirokych cenovych rela- 
cich. Moduly slozene z ulomku desek 
jsou casto jiz za nekolik desitek korun. 
Nâsledujici zapojeni slouzi k regulaci 
nabijem akumulâtoru a rizeni svitu bi¬ 
le LED, napâjene ze solârmch clânku. 

Popis 

Schema zapojeni solârmho regulâ- 
toru je na obr. 1. Ke konektoru K2 je 
pripo jen solârni clânek. Tranzistor T4 
je zapojen jako seriovy regulâtor, rize- 
ny dvojici tranzistoru T3 a T5. Tran¬ 
zistor T5 je rizen z vystupu operacmho 
zesilovace IC1B typu TS912. Ten je 
schopen pracovat i pri velmi nizkem 
napâjecim napeti. Pro tuto konstrukci 
bylo pouzito provedeni v beznem pou- 
zdre DIP8. Referencni napeti pro re¬ 
gulâtor je odebirâno z obvodu D2 typu 
LM385/1V2. Obvod IC1B porovnâvâ 
referencni napeti 1,2 V s napetim na 
vystupu pro akumulâtor 3,6 V (konek- 
tor K3), privedenym na odporovy 
delic R4 az R6. Odpor R9 zajistuje 
hysterezi komparâtoru IC1B. 

Druhy obvod kolem ICI A zajistuje 
odpojem zâteze (tj. bile LED) pri 
vybiti akumulâtoru. Tranzistor T2 od- 
pojuje napâjem LED, pokud je venku 
dostatecnâ intenzita osvetleni. To 
zpusobuje napeti na solârmm clânku 
a tim i na odporovem delici R17/P1. 
Trimrem PI nastavime takovou inten- 
zitu vnejsiho osvetleni, kdy se mâ jiz 
rozsvitit LED. LED je spinâna tran- 
zistorem TI. 

pri aktivaci alarmu pouzivat jak spi- 
naci, tak i rozpinaci kontakty. 

Alarm je napâjen z extermho zdroje 
+ 12 az +18 V. Napâjeci napeti je 
stabilizovâno regulâtorem 7810 (ICI). 

Zapnuti alarmu indikuje LED LD1, 
aktivace poplachu je signalizovâna 
take LED LD4. 

Stavba 

Miniaturm poplachovâ ustredna je 
zhotovena na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 67,5 x 47,5 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 

6/2003 


Napetovy regulâtor pro nabijem aku¬ 
mulâtoru s tranzistorem T4 mâ prou- 
dove omezeni na 150 mA (R16 a diody 
D3 a D4). 


spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Vsechny dily ustredny jsou 
umisteny na desce spoju. Po osazeni 
a zapâjem soucâstek desku peclive 
prohledneme a odstranime pripadne 
zâvady. Konektory K1 a K2 zkratu- 
jeme a pripojime napâjeci napeti. 
Nyni odstranime spojku na konektoru 
Kl. Po nejake dobe (v zâvislosti na 
nastavem trimru PI) se muşi aktivovat 
poplach (rozsviti se LED LD4). Vrâ- 
time propojku na Kl a odstranime 
propojku na K2. Poplach se muşi ak¬ 
tivovat okamzite. Pokud vse funguje, 
je ustredna pripravena k pouziti. 

(j&hUjtJehA^A 


Stavba 

Solârni regulâtor je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


Zâver 

Popsanâ miniaturm poplachovâ 
ustredna obsahuje zâkladm obvody, 
nutne pro zajisteni minimâlni ostrahy 
objektu. Dalsi vybaveni, tj. napriklad 
zâlohovâni napâjeciho napeti akumu- 
lâtorem, pocet a typ snimacu, sirena 
apod. jiz zâlezi na konkretmm poza- 
davku a ochote investovat. I v zâkladm 
sestave s obycejnymi magnetickymi 
kontakty, pripadne pasivmmi IR de- 
tektory ale poskytne jiz pomerne slus- 
nou uroveii zabezpeceni. V kazdem 
pripade mnohem lepsi, nez zâdne. 
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Audio spinac pro Subwoofer 

Pavel Meca 


Subwoofer je dnes jiz nedilnou sou- 
câsti audio retezce. Pri jeho stavbe 
vsak narazime na problem jeho zapi- 
nâm. V dobe dâlkovych ovladacu je 
nâm zatezko se zvednout a zapnout 
sobwoofer. Proto je tu popsân spinac, 
ktery zapne hlavni zesilovac pro sub¬ 
woofer jakmile je zapnut hlavni audio 
system. Jeho hlavnim ukolem je ome- 
zit prikon trafa vykonoveho zesilovace 
pouze na dobu, kdy je aktivm, coz mâ 
za nâsledek vyraznou usporu elektric- 
ke energie. Spotreba maleho pomoc- 
neho trafa pro napâjem spinace je te- 
mer zanedbatelnâ. 


Schema zapojem 

Hlavni principiâlm funkci spinace 
je zapnout vykonovy zesilovac pokud 
se objevi audio signâl z ndiciho zesi¬ 
lovace a odpoji zesilovac pro subwoo¬ 
fer se zpozdemm asi 1 az 2 minuty, 
pokud audio signâl jiz neni pritomen. 

Na obr 1. je zapojem audio spinace. 
Pri navrhovâm bylo cilem navrhnout 
zapojem, ktere bude co nejjednodussi 
a bude bez jakychkoliv nastavovacich 
prvku. Je zde pouzit netradicne bezny 
logicky obvod CMOS 4001. Z principu 
by zde fungoval zrejme i typ 4011. 


Prvni a druhe hradlo jsou zapojeny 
jako lineârm zesilovace, coz zajisti od- 
pory R3 a R5. Odpory R1 a R2 slouzi 
pro slouceni obou audio kanâlu. S hod- 
notou 220 k je citlivost asi 500 mV ss. 
Pokud by tato citlivost byla malâ, je 
mozno jejich hodnotu snizit az na 100 k. 
Kondenzâtor CI je pro oddelem stej- 
nosmerne urovne. Diody Dl a D2 jsou 
jako ochranne pro vstup hradla. Zapoji 
se pouze tehdy, pokud se pripoji au¬ 
dio spinac na vystupy reproduktoru, 
kde hrozi prekrocem vstupni urovne 
pro hradlo. Pro bezny linkovy vystup 
nejsou diody potreba. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
solârni nabijecky 



Obr 3. Obrazec desky spoju solârni 
nabijecky (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju solârni 
nabijecky (strana BOTTOM) 


o rozmerech 52,5 x 37,5 mm. Rozloze- 

Seznam 

soucâstek 



ni soucâstek na desce s plosnymi spoji 




C6. 

.10 juF/25 V 

je na obr. 2, obrazec desky spoju ze 

A99834 



C2-3. 

.100 pF 

strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 




CI, C4-5. 

.100 nF 

ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

R1. 


. 560 Q. 



S vyjimkou trimru PI nemâ obvod 

R2. 


. 6,8 

ICI. 

. TS912 

zâdne nastavovaci prvky, takze pri pec- 

R3. 


.ion 

T2. 

. BC546 

live prâci by mei fungovat na prvni za- 

R4. 


.2,7 kn 

TI, T3, T5. 

. BC548 

pojeni. 

R5. 


.39 kO 

T4. 

. BC558 


R6, R8, R12, 

R17. 

.100 kTÎ 

Dl, D3-4. 

.1N4148 

Zâver 

R10, R9. .. . 


.2,2 Miî 

D5. 

.SB120 


R7. 


.68 k£2 

D2. 

.LM385/1V2 

Popsany regulâtor je urcen pro 

R13. 


.1 kTÎ 



automaticke nabijeni akumulâtorove 

R14, R11 .. . 


.22 k Q. 

PI. 

.PT6-H/500 kO 

baterie behem dne a spinâni osvetleni 

R16. 


.4,7 Q. 

K1. 

.PSH02-VERT 

s bilou LED v nocnich hodinâch. Toto 

R15. 


.47 kTÎ 

K2-3. 

.ARK210/2 


osvetlem muze slouzit napriklad k ori- 
entaci pred domovmmi dvefmi apod. 
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Obr. 1. Schema zapojenf audio spfnace pro subwoofer 


Kondenzâtor C3 oddeluje stejno- 
smernou uroven z predzesilovace. 
Kondenzâtor C4 je velmi dulezity - 
zabranuje zâkmitum na hradlech, 
ktere by se mohly prenâset na vstup 
a pak dâle do vykonoveho zesilovace. 
Treti hradlo tvaruje signâl. Z jeho 
vystupu se preş diodu D10 vybiji kon¬ 
denzâtor C5. Ten zajisti prodlevu pro 
vypnuti po vypnuti ridiciho zesilovace. 
Odpor R7 vybiji kondenzâtor C5 a ur- 
cuje tak dobu odpojem rele po odpo- 
jeni audio signâlu - s uvedenymi sou- 
câstkami je tato doba asi 1,5 minuty. 
Kondenzâtor C5 take zajisti po pri- 
pojeni napâjem, ze rele nesepne. Preş 


ctvrte hradlo se spinâ tranzistor pro 
ovlâdâm rele. LED D3 indikuje stav 
zapnuti rele. LED DII indikuje pri- 
tomnost sitoveho napâjem. Rele je 
mozno pouzit na 6 V i 12 V. Pro 6 V 
rele se zapoji odpor R10. Pro rele 12 V 
se pouzije odpor mensi. Odpor pro rele 
12 je treba take, protoze napeti na 
sekundâru je u malych transformâtoru 
vyrazne vetsi nez napeti uvedene na 
trafu. Audio spinac je napâjen z male- 
ho sitoveho transformâtoru, ktery tr- 
vale napâjen ze site. Napâjeci napeti 
je stabilizovâno diodou D5. Do hlav- 
niho sitoveho privodu je treba zapojit 
dvoupolovy vypinac. 


Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska PS pro 
audio spinac. Deska je jednostrannâ 
bez drâtovych propojek o rozmeru 73 
x 78 mm. Osazeni je bez problemu. 
Obvod CMOS je vhodne dât do objim- 
ky. Na desce je i maly sitovy transfor- 
mâtor a vykonove rele pro zapinâm 
vykonoveho zesilovace. Pro sitovy pri- 
vod a privod k transformâtoru jsou 
pouzity sroubovaci svorky. Pro pri- 
pojeni audio signâlu je pouzita lista se 
3 PINy. Take pro indikacni LED je 
pouzita kontaktni lista. LED se mo- 
hou upevnit na panel s elektronickou 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce audio spmace 

Obr. 3. Obrazec desky spoju audio spfnace 
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Trener postrehu 


Nâsledujici zapojem neni pouhou 
elektronickou hrackou. Slouzi k roz- 
ptyleni napriklad pri dlouhych cestâch 


za volantem, pri cekâm, pri krâtkodo- 
bem dusevmm vypeti apod. Cilem hry 
je udrzet otâcemm potenciometru 


LED displej v zelenem strednim pâs- 
mu. Tester je vybaven prepinacem, 
umoznujicim nastavit 6 stupnu obtiz- 
nosti. 


Seznam 

soucâstek 

A99833 

R1, R11 .. .. 

.120 k£! 

R3. 

. 270 kiî 

R4-5, R17 .. 

.100kO 

R7, R12, R16 

.12kiî 

R10. 

.39 kiî 

R2. 

. 330 kO 

R8. 

.18 k£! 

R13. 

.1 kiî 

R14. 

.1,8 kQ. 

R15, R18... . 

. 8,2 kii 

R6. 

.6,8 

R9. 

.27 k& 

R19. 

.12 kn 

CI. 

.100 juF/16 V 

C2, C5. 

.1 juF/50 V 

C3-4. 

.100 nF 

Dl-2. 

.1N4148 

LD1-11 .... 

.LED 

ICI. 

.LM358 

IC2. 

.LM3914 

TI. 

. BC548 

PI. 

.PI 6M/10 k£î 

K1-7. 

.PAD80MIL 

K8. 

.PSH02-VERT 





vyhybkou nebo na predni stranu skri- 
ne subwooferu. 

Audio spinac se pripojuje paralelne 
ke vstupu elektronicke vyhybky 
pomoci stinene dvoulinky. Deska se 
pripevni pomoci distancmch sloupku. 
Pokud je deska audio spinace nad 
kovovou zâkladnou, pak pod deskou 
PS muşi byt pod câsti, kterâ je spojena 
ze siti izolacni podlozka nebo vzdusnâ 
vzdâlenost od nejblizsiho mista na 
desce PS a kovovou zâkladnou muşi 
byt minimâlne 6 mm. 

Zâver 

Stavebnici popsaneho audio spinace 
lze objednat u firmy MeTronix, Masa- 
rykova 66,312 00 Plzen, tel 311261642 
(paja@ti.cz). Stavebnice mâ oznacem 


MS23010, cena stavebnice je 210,- Kc. subwoofer lez take objednat i elektro- 
Komercni vyuziti neni dovoleno ! Pro nicke vyhybky a vykonove zesilovace. 


Seznam 

soucâstek 



Odpory 


ICI. 

. 4001 

R1,R2. 

.100 az 220 kQ 

TI. 

. BC548 

R3, R5, R7 .. 

.1 MQ 

Dl, D2. 

.1N4148 

R4, R6. 

.39 kQ 

D4, D10. 

.1N4148 

R8, R9, R12 

.2,7 kQ. 

D3. 

.LED 

R10. 

. 270 Q. 

D5 az D9. 

.1N4007 

R11. 

. 470 £1 

D10. 

. ZD 11 az 15 V 

CI, C4 .... 

.10 nF 

Ostatni 


C2. 

.1 nF 

Trafo 12-15 V/ 2-3 VA 


C3. 

.1 a/F/1 00 V 

Rele 6 nebo 12 V/6 A 


C5. 

. 470 juF/16 V 

Deska PS 


C6, C7. 

. 220 juF/35 V 

Obji'mka DIL14 
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Universălnf displej pro multiplexove rizeni 


Sedmisegmentove zobrazovace jsou 
ne j caste jsim grafickym vystupmm za- 
rizenim mikroprocesorovych systemu. 
I kdyz se v posledm dobe stâle casteji 
zacinaji pouzivat i LCD moduly, zej- 
mena pri vyvoji novych aplikaci muze 
byt vyhodne pouzivat popsany univer- 
sâlni zobrazovac. Trojice konektoru 
umoznuje pripojeni ridicich signâlu 
pro segmenty (A-G a DP), a pro iden- 
tifikaci prislusneho zobrazovace. Ta 
muze byt jak v kodu BCD, tak deka- 
dickâ. 


Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
universâlniho displeje 


A 


iq 

CN 

in 





PINHE ADER10 PINHE ADER10 PINHE ADER10 

107.5 


m. 

Popis 

Schema zapojem testeru je na obr. 
1. Jâdrem zapojem je operacm zesi- 
lovac IC1B. Mezi vyvod K1 a vyvody 
K2 az K7 zapojime sestipolohovy 
prepinac pro volbu obtiznosti. V jed- 
nodussim pripade muzeme pouzit i ka- 
belovou propojku a do pâjecich otvoru 
K1 az K7 zapâjet adresovaci koliky. 
Odpor R2 zavâdi kladnou vazbu na 
vstup IC1B. Ta rozjizdi vystup IC1B 
od poloviny napâjeciho napeti. Poten- 
ciometrem PI musime proto neustâle 
korigovat napeti na neinvertujicim 
vstupu, aby byl vystup OZ na polo vine 
napâjem. Pak je take budicem LED 
IC2 rozsvicena nekterâ ze stredmch 
LED, oznacenych zelenou barvou. 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
trenera postrehu 


6/2003 


Pokud vcas nekorigujeme potenciome- 
trem vystupni napeti IC1B, zacnou se 
rozsvecet krajni LED se zlutou pri- 
padne cervenou barvou. 

Komparâtor IC2A doplnuje 10 LED 
buzenych LM3914 na lichy pocet 11. 

Tester je napâjen z destickove baterie 
9 V, spotreba obvodu je asi 13 mA. 

Stavba 

Obvod testeru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 60 x 47,5 mm. Rozlozeni sou¬ 
câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba testeru je pomerne jednoduchâ. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju trenera 
postrehu (strana TOP) 




Po osazeni a zapâjem soucâstek desku 
peclive prohledneme a odstramme pri- 
padne zâvady. Pripojime prepinac 
nebo propojime nekterou dvojici K1 
- K(2-7). Po zapnuti napâjeciho napeti 
by se mela rozsvitit jedna krajni cer- 
venâ LED. Otâcemm potenciometru 
v prislusnem smeru se budou rozsve¬ 
cet LED blize ke stredu (zlute a zele- 
ne). 

Zăver 

Popsany trener je vhodnâ konstrukce 
pro zacinajici elektroniky - mimo ziskâni 
zkusenosti se stavbou elektronickych 
obvodu ziskaji fiingujici hracku. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju trenera 
postrehu (strana BOTTOM) 
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□ EEEZsEH 


Popis 

Schema zapojem universâlniho 
osmimistneho LED displeje je na obr. 1. 


Protoze toto provedem displeje je ur- 
ceno pro multiplexm provoz, jsou 
vsechny segmenty vsech zobrazovacu 
vzâjemne propojeny. K jejich buzeni 


slouzi obvod ULN2803 (ICI), ktery je 
buzen signâly, privedenymi na konek- 
tor K2. Pro identifikaci jednotlivych 
zobrazovacu slouzi signâly v kodu 
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Digitâlm stereofonm zesilovac TA2024 


Jiz pred nejakou dobou jsme vâs na 
strânkâch AR seznâmili s novou radou 
zesilovacu tridy T od americke firmy 
Tripath. Ta od te doby znacne rozsirila 
nabidku svych vyrobku. Vykonove 
spektrum sahâ od nejmensich modelu 
(k nimz patri i dnes predstaveny) s vy- 
konem râdu jednotek W az po modely 


s vykony 500 W/kanâl. Vykonnejsi ver- 
ze pracuji jako budice a spinări konco- 
ve tranzistory FET jsou umisteny ex¬ 
terne. Mene vykonne typy maji spină¬ 
ri stupen integrovân primo na cipu ob- 
vodu. To je pripad i modelu TA2024. 
Technologie firmy Tripath prinâsi do 
konstrukce zesilovacu radu vyhod. 


Diky cinnosti zesilovace ve spinanem 
rezimu vyrazne stoupâ ucinnost kon- 
coveho zesilovace. Obvody pracuji na 
vyssich kmitoctech, nez je bezne 
napr. u tridy D, coz usnadnuje kon- 
strukci vystupniho filtru. Ve vetsine 
pripadu vystacime s jednoduchou 
kombinaci LC. Pri vystupnich vyko- 




BCD, privedene na vstup prevodniku 
IC2 konektorem K4, pripadne deka- 
dicky konektorem K3. Jednotlive sig- 
nâly spinaji preş tranzistorovy spinac 
napâjeni prislusnych zobrazovacu. Ty 
jsou pochopitelne v provedeni se spo- 
lecnou anodou (CA). Napâjeci napeti 
pro zobrazovace muze byt privedeno 
signâlovymi konektory K2, K3 nebo 
K4, pripadne muze byt pouzit externi 
zdroj preş konektor Kl. V tom pripade 
se prepoji propojka JP1. 

Stavba 

Modul zobrazovacu je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 107,5 x 52,5 mm. Rozlo- 
zeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 


Seznam soucâstek 

A99835 

R9, R11, R13, R15, 
R17, R19, R21.R23. 

.1 kQ 

R10, R18, R14, 
R12, R22, R16, 

R20, 
R24. . 

.2,7 kQ 

R25-28. 


.10 kQ 

R1-8. 


.120 Q. 

CI. 


.. . 100 juF/16 V 

C2. 


.. . 220 a/F/1 6 V 

C3. 


.100 nF 

ICI . 


. ULN2803 

IC2. 


.74LS145 

TI-8. 


. BC640 

LD1-8. 


. LED-7SEG-CA 

K2. 


. PINHEADER10 

K3. 


. PINHEADER10 

K4. 


. PINHEADER10 

Kl. 


.. PSH02-VERT 

JP1. 


.JUMP3 


Diky pouziti dvoustranne prokovene 
desky je stavba jednoduchâ. Po osazeni 
a zapâjeni soucâstek desku zkontrolu- 
jeme a muzeme pripojit napâjeni a ri¬ 
dici signâly. 

Zăver 

Popsany modul je pouzitelny jak pro 
obvody s mikroprocesory, tak i pro 


bezne cislicove obvody. Protoze zej- 
mena u mensich mikroprocesorovych 
systemu muze byt zobrazovac nej- 
drazsi soucâsti zafizem, je pri jejich 
vyvoji vyhodne mit k dispozici tuto 
universâlni desku, kterâ je pouzitelnâ 
pro radu nejruznejsich aplikaci. Po od- 
zkouseni systemu pak muzeme teprve 
navrhnout displej pro finâlni zafizem. 





Obr. 3. Obrazec desky spoju universâlnfho displeje (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju universâlnfho displeje (strana BOTTOM) 
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SYMBOL 

PARAM ETER 

Value 

UNITS 

Vdd 

Supply Voltage 

16 

V 

V5 

Input Section Supply Voltage 

6.0 

V 

SLEEP 

SLEEP Input Voltage 

-0.3 to 6.0 

V 

MUTE 

MUTE Input Voltage 

-0.3 to V5+0.3 

V 

ESDhbm 

ESD Susceptibility, AII pins except pins 1,4 

Human Body Model (Note2) Pins 1,4 

2000 

1000 

V 

V 

ESDmm 

ESD Susceptibility, Machine Model (Note 3) 

200 

V 

Tstore 

Storage Temperature Range 

-40 to 150 

°c 

Ta 

Operating Free-air Temperature Range 

0 to 70 

°c 

Tj 

Junction Temperature 

150 

°c 


Tab. 1. Maxi mâini prfpustne hodnoty pro obvod TA2024 


SYMBOL 

PARAMETER 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNITS 

Vdd 

Supply Voltage 

8.5 

12 

13.2 

V 

Vih 

High-level Input Voltage (MUTE, SLEEP) 

3.5 



V 

Vil 

Low-level Input Voltage (MUTE, SLEEP) 



1 

V 


Jab. 2. Doporucene provoznf podmmky obvodu TA2024 


Electrical Characteristics 

See Test/Application Circuit. Unless otherwise specified, V DD = 12V, f = 1kHz, Measurement 
Bandwidth = 22kHz, R L = 4Q, T A = 25 °C, Package heat slug soldered to 2.8 square-inch PC pad. 


SYMBOL 

PARAMETER 

CONDITIONS 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNITS 

Po 

Output Power 

THD+N = 0.1% R l =4Q 

9 

ii 


w 


(Continuous Average/Channel) 

Rl = 8Q 

5.5 

6 


w 



THD+N = 10% R l = 4Q 

12 

16 


w 



Rl = 8Q 

8 

10 


w 

Idd,mute 

Mute Supply Current 

MUTE = Vih 


5.5 

7 

mA 

IDD, SLEEP 

Sleep Supply Current 

SLEEP = Vih 


0.25 

2 

mA 

lq 

Quiescent Current 

> 

O 

II 

2 

> 


61 

75 

mA 

THD + N 

Total Flarmonic Distortion Plus 

Noise 

Po = 9W/Channel 


0.04 


% 

IHF-IM 

IHF Intermodulation Distortion 

19kHz, 20kHz, 1:1 (IHF) 


0.18 

0.5 

% 

SNR 

Signal-to-Noise Ratio 

A-Weighted, Pout = 1W, Rl = 8Q 


89 


dB 

CS 

Channel Separation 

30kFlz Bandwidth 

50 

55 


dB 

PSRR 

Power Supply Rejection Ratio 

Vripple = lOOmV. 

60 

80 


dB 

TI 

Power Efficiency 

Pout = lOW/Channel, Rl = 8Q 


88 


% 

VoFFSET 

Output Offset Voltage 

No Load, MUTE = Logic Low 


50 

150 

mV 

VoH 

High-level output voltage 
(FAULT & OVERLOAD) 


3.5 



V 

VoL 

Low-level output voltage 
(FAULT & OVERLOAD) 




1 

V 

eouT 

Output Noise Voltage 

A-Weighted, input AC grounded 


100 


pV 


Tab. 3. Charakteristicke vlastnosti obvodu TA2024. 
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□ mAmm 


THD+N versus Output Power 



Obr. 1. Prubeh zkresleni' THD+N obvodu TA2024 



36-pin Power SOP Package 


(Top View) 


+5VGEN 

no 


36 

CPUMP 

DCAP2 

2 

35 

PGND1 

DCAP1 

3 

34 

NC 

V5D 

4 

33 

VDDA 

AGND1 

5 

32 

NC 

REF 

6 

31 

OUTP1 

OVERLOADB 

7 

30 

VDD1 

AGND2 

8 

29 

VDD1 

V5A 

9 

28 

OUTM1 

VP1 

10 

27 

OUTM2 

INI 

11 

26 

VDD2 

MUTE 

12 

25 

VDD2 

NC 

13 

24 

OUTP2 

VP2 

14 

23 

NC 

IN2 

15 

22 

DGND 

BIASCAP 

16 

21 

NC 

AGND3 

17 

20 

PGND2 

SLEEP 

18 


19 

FAULT 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu pouzdra Power SOP 


nech mirne pod jmenovitym zesilovac 
vykazuje vyborne elektricke parametry 
(THD + N v râdu setin %), pri prebu- 
zeni vsak nedochâzi k tak strmemu 
nârustu zkresleni jako ve tride AB. 
Typicky graf zkresleni zesilovace 
TA2024 je na obr. 1. 

K hlavnfm prednostem obvodu 
patru 

architektura ve tride "T" 
jednoduche napâjeci napeti 12 V 
zkresleni 0,04 % THD+N pri 9 W/4 
ohmy 

zkresleni 0,1 % THD+N pri 11 W/4 
ohmy 

zkresleni 10 % THD+N pri 15 W/4 
ohmy 

ucinnost 88 % pri 10 W/8 ohmu 
ucinnost 81 % pri 15 W/4 ohmu 
dynamicky rozsah 102 dB 
proudovâ a teplotm ochrana 
pouzdro 36 vyvodu Power SOP 

Obvod nalezne uplatnem predevsim 
v audio zesilovacich pro PC a multi¬ 
media, DVD prehrâvace, televize 
a pristroje na bateriove napâjem, kde 
se uplatni vysokâ ucinnost obvodu. 
Znacnou prednosti je, ze i pri vykonu 
2x 15 W obvod nevyzaduje externi 
chladic. To spolu s velmi priznivou 
cenou obvodu vyrazne snizuje vyrobni 
nâklady. 

V nâsledujicich tabulkâch jsou uve- 
deny charakteristicke vlastnosti ob¬ 
vodu TA2024. 

Na obr. 2. je zapojeni vyvodu pouz¬ 
dra Power SOP Zâkladm doporucene 
zapojeni obvodu TA2024 je na obr. 3. 

Nâsledujici obrâzky dokumentuji 
vybrane elektricke vlastnosti obvodu 
TA2024. 


Popis cinnosti obvodu 

Pri nâvrhu desky s plosnymi spoji 
je treba dodrzovat urcite zâsady. Ob¬ 
vod pracuje s relativne vysokymi spi- 
nacimi kmitocty (az 1 MHz) a neko- 
rektni nâvrh DPS muze zpusobovat 
nezâdouci vedlejsi efekty. Firma Tri- 


path proto doporucuje drzet se maxi- 
mâlne jejiho nâvrhu, ktery bude pop- 
sân pozdeji u vyvojoveho modulu EB- 
TA2024. 

Napetove zesileni je dâno dvojici 
odporu Ri a Rf plaţi pro nej vztah 

Vo/Vi = 12 Rf/Ri 



Obr. 3. Doporucene zapojeni' obvodu TA2024 
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Frequency Response 


~ VDD = 12V 
: Pout = 1W 

RLoad =4Q 
: Av = 12 
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: BW = 22Hz - 22kHz 
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Obr. 4. Zâvislost ucinnosti na vystupnim vykonu 


Obr. 5. Kmitoctovâ charakteriştika TA2024 


Obvod TA2024 je vybaven proudo- 
vou a tepelnou ochranou. Pokud je 
nekterâ ochrana aktivovâna, na vys- 


tupu FAULT se objevi vysokâ uroven 
a vsechny vystupy se odpoji (tristavo- 
ve) a zustanou na urovni VDD/2. Te- 


pelnâ ochrana se spmâ pri dosazem 
teploty prechodu 155 °C. K opetovne 
automaticke aktivaci obvodu dojde po 


Intermodulation Performance 


= VDD = 12V 
^ Pout = IW/Channel 

- RLoad = 40 

- 0dBr=12Vrms 

r 19kHz, 20kHz, 1:1 

- Av = 11.7 

- BW = 10Hz - 80kHz 
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Obr. 6. Intermodulacni zkresleni (FFT) 


Obr. 7. Sumove vlastnosti obvodu TA2024 




Obr 8. Zâvislost zkresleni 77-/D+A/ na kmitoctu 


Obr 9. Preslech mezi kanâly v zâvislosti na kmitoctu 
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□ mAmm 


TOP VIEW 


Dl 

BOTTOM VIEW 


SEE DETAIL "A" 



b4^ 

SIDE VIEW 



END VIEW 


Dimension 

Min. 

Nom. 

Max. 

b 

0.22 

... 

0.38 

c 

0.23 

... 

0.32 

D 

15.80 

15.90 

16.00 

Dl 

9.40 

... 

9.80 

E 

13.90 

14.20 

14.50 

El 

10.90 

11.00 

11.10 

E2 

... 

... 

2.90 

E3 

5.80 

... 

6.20 

e 

0.65 BSC. 

LI 

0.35 BSC. 

L 

0.80 

... 

1.10 





DETAIL "A" 


Obr 10. Mec han ic ke provedeni pouzdra obvodu TA2024 




Obr. 11. Foto modulu EB-TA2024 


Power In 

+12V, Gnd 


Ini 


Inputs 


In2 



Output 1 

+, Outl 


Outputs 


Output 2 

Out2+, Out2- 


Obr. 12. Detail modulu EB-TA2024 


Obr. 13. Pripojeni vstupu, vystupu a napâjenf (vlevo) 


VDD 

T- Z 


+12V_PLANE 


L5 FBM2125 12V+ 



I C21 
I IQOOpF 


-0 12V+ 

BN1 


0) GND 


TA2024 

U2 



Obr. 14. Schema zapojeni modulu EB-TA2024 
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poklesu teploty prechodu na 110 °C. tup OVERLOADB, ktery prejde do 
Pri prebuzeni vstupu se aktivuje vys- nizke urovne. Tento vystup slouzi pro 




3860Mils 





VIEWED FROM COMPONENT SIDE 
TOP SILKSCREEN 


I 


IdOOMils 


i 


Obr. 15. Rozlozeni soucâstek na desce modulu EB-TA2024 



Obr. 16. Deska spoju ze strany soucâstek (TOP) 


o- 


3860Mils 





VIEWED FROM COMPONENT SIDE 
H0T3 M0TT08 


I 


1900Mils 


V 


Obr. 17. Deska spoju ze strany spoju (BOTTOM) 


aktivaci indikâtoru prebuzeni, ale 
neni schopen primo spinat napr. LED. 
K tomu musime pouzit napriklad jed- 
noduchy budic s tranzistorem. 

Meren zkreslem 

Protoze obvod TA2024 pracuje ve 
tride "T", je pri mereni zejmena zkres¬ 
lem THD + N pouzit merici pristroje 
s sirkou pâsma odpovidajici kmitoc- 
tovemu rozsahu (tj. napi*. 20 Hz az 22 
kHz). Pri sirokopâsmovem mereni 
budou vysledky znehodnoceny vyssi- 
mi harmonickymi, vznikajicimi pri 
spinâni koncoveho stupne. Vzhledem 
v pomerne vysokemu spinacimu kmi- 
toctu (min. 100 kHz) vystacime s jed- 
noduchym LC filtrem na vystupech 
obvodu. Potlaceni spinaci frekvence je 
i tak dostacujici. 

Pouzdro obvodu 

Obvod TA2024 je umisten v pouz- 
dru Power SOP s 36 vyvody. Mecha- 
nicke provedeni pouzdra je na obr. 10. 

Vyvojovy modul EB-TA2024 


Pro usnadnem aplikaci zesilovacu 
s obvody Tripath dodâvâ firma pro 
kazdy typ vyvojovou desku se zâklad- 
nim zapojenim obvodu. Na desce 
jsou aplikovâny doporucene zâsady 
nâvrhu plosneho spoje, jak je firma 
uvâdi. Pri vlastnim nâvrhu desky spo¬ 
ju by tedy alespon okolf obvodu melo 
byt co nejpodobnejsi s uvedenym mo- 
dulem. Na obr. 11 je vyobrazen modul 
EB-TA2024. 

Vlastnosti modulu odpovidaji 
technickym parametrum obvodu 
TA2024, popsanym vyse, tedy napâje- 
m 12 V, max. vystupni vykon 2x 15 W 
do 4 ohmu. Detail desky je na obr. 12, 
pripojeni vstupu, vystupu a napâjem 
je na obr. 13. 

Na obr. 14 je schema zapojem mo¬ 
dulu EB-TA2024. Signâl je priveden 
na konektory INI a IN2 (J3 a J4). Preş 
feritove odrusovaci jâdro LI a L2 je 
priveden na vstup obvodu TA2024. 
Protoze na vstupech je ss napeti asi 2,5 V, 
jsou vazebni kondenzâtory C14 a C15 
polarizovâny ke vstupu obvodu. Pri 
vyssim kladnem napeti na vstupu je 
nutno je polarizovat obrâcene. Nape- 
t’ove zesfleni obvodu je dâno odpory 
R2, R5 a R4, R6. Vystupy jsou osetreny 
diodami D5 az D8 a preş vystupni filtr 
LC privedeny na reproduktorove ko¬ 
nektory. Napâjeci napeti i reproduk¬ 
torove vystupy jsou na vyvojove desce 
vyvedeny na beznych zdirkâch. Temer 
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Panasonic CF-W2 - extravagantnf Japonec s novym procesorem 



Novy model mininotebooku s hmot- 
nosti 1,29 kg a integrovanou (!) DVD- 
ROM/CD-RW mechanikou predsta- 
vila nedâvno v Japonsku spolecnost 
Panasonic. Netradicni koncepcni 
reseni vestavene opticke mechaniky 
dâvâ mininotebooku nâdech exklu- 
zivity, stejne jako novă 900MHz ULV 
verze procesoru Intel Pentium M s vel- 
mi nizkou spotrebou. A vydrz na bate¬ 
rie? Temer pohâdkovych 7,5 hodiny! 

Dalsi dil naseho zahranicmho oken- 
ka otevreme strucnym predstavenim 
zbrusu noveho japonskeho mininote¬ 
booku Panasonic CF-W2. Ideâlm veli- 
kost, nizkâ hmotnost a elegance spo- 
jenâ s velmi zajimavym koncepcmm 
resenim vestavene opticke mechaniky 
vnâseji do sveta ultralehkych note¬ 
booku zcela nove prvky - stejne jako 
pouzity procesor. Onim sice ohlâse- 
nym, ale az donedâvna nedostupnym 
procesorem je Intel Pentium M ULV 
(ultra low voltage) s velmi nizkou spo- 
trebou, taktovany na 900 MHz. Nek- 
tere vlastnosti tohoto procesoru si ted’ 
popiseme trochu podrobneji. 

Zatimco predchozi verze Intel Pen- 
tia M pouzivaji v râmei technologie 
Intel Centrino napâjem 1,388 V (Pen¬ 
tium M s taktem 1,3 GHz) a 1,484 V 
(1,4 az 1,6 GHz verze), 1,10 GHz MHz 
Pentium M LV (low voltage) pouzivâ 


uz napâjem 1,180 V. Intel Pentium 
M ULV s taktem 900 MHz je na tom 
jeste Iepe a diky typickemu 1,004 V na¬ 
pâjem a maximâlmmu ztrâtovem 
tepelnem vykonu 7 W (pri 100 stup- 
nich Celsia) dokâze vyrazne setrit 
baterie notebooku. 900MHz procesor 
Pentium M ULV muze diky techno¬ 
logie Enhanced SpeedStep pracovat 
i na frekvenci 800 MHz (napâjem 
0,988 V) a 600 MHz (napâjem 0,844 V), 
coz muze opet vyraznym zpusobem 
prodlouzit dobu provozu na baterie. 

Prâve diky technologii Intel Cen¬ 
trino a pouzite verzi procesoru vydrzi 
Panasonic CF-W2 v ideâlmm pripade 
pracovat na standardm baterii az 
temer neuveritelnych 7,5 hodiny. Jiste 
ted’ mnozi z vâs namitnou, ze je to do- 
ba opravdu pouze teoretickâ, a urcite 
budou mit câstecne pravdu. Presto je 
Panasonic CF-W2 zrejme prvni 
mininotebook, ktery neco takoveho 
zvlâdne, nebot’ i prumernych 4-5 ho- 
din by na mininotebook s hmotnosti 
1,29 kg (znovu pfipommâm, ze se 
standardm baterii!) byl naprosto 
skvely cas vydrze na baterie. 

Take nektere dalsi technicke para- 
metry mininotebooku jsou vie nez 
zajimave. Netradicni a pro nekoho 
moznâ trochu nezvykle je reseni krytu 
a soueasne i pristupu k interni opticke 
mechanice DVD-ROM/CD-RW. Pro- 
toze do tak tenkeho tela mininote- 





cely modul je osazen soucâstkami 
v provedeni SMD. Rozlozem soucâs- 
tek na desce spoju je na obr. 15, obra- 
zec desky spoju ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 16 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 17. 

Zâver 

Obvod TA2024 i vyvojovy modul 
EB-TA2024 predstavuji velmi moder¬ 
ni reseni zesilovace s dobrymi elektric- 
kymi vlastnostmi pri zachovâm jedno- 
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duche konstrukce a vysoke ucinnosti. 
Tim odpadaji nâroky na chlazem. Na 
rozdil od drive popsanych obvodu stej- 
neho vyrobce pro velke vykony Iezi 
tento obvod na opacnem konci vyko- 
noveho i cenoveho spektra. Uvedeny 
obvod TA2024 je mozno objednat za 
kusovou cenu 242,- Kc a vyvojovy 
modulEB-TA2024za6315,-Kc vcetne 
DPH u firmy KTE NORD electronic 
s.r.o. Brtniky 29, 407 60, nebo na 
www.kte.cz. 


({/OhUjţjehA^ie, 



booku lze jen velmi obtizne "veepat" 
obvyklou ultraslim optickou mecha- 
niku s tradiemm vysouvacim mecha- 
nismem, vyresila spolecnost Panasonic 
vklâdâm medii jednoduchym odklâ- 
penim câsti svrchniho krytu note¬ 
booku. 

TFT XGA displej s uhloprickou 
12,1" obsluhuje grafickâ karta s cipem 
Silicon Motion Lynx 3DM, ktery vyu- 
zivâ az 64 MB sdilene pameti note¬ 
booku. Operacm pameti si u Panaso- 
nicu CF-W2 muzete doprât az 512 MB, 
v zâkladni konfiguraci je 256MB 
DDR SDRAM. Kapacita pevneho 
disku je teoreticky volitelnâ, v prodeji 
budou modely se 40 GB nebo 60 GB 
harddiskem. Integrovanâ bezdrâtovâ 
sitovâ karta je u Panasonicu CF-W2 
samozrejmosti, stejne jako interni 
56K modem, 10/100 Mbit LAN karta, 
dva porty USB, VGA vystup, slot pro 
PCMCIA kartu a samostatny slot pro 
pametove karty Secure Digital. 

Panasonic CF-W2 bude prostred- 
nictvim spoleenosti Dynamism k dos- 
tâni i v USA. Cena tohoto ve vsech 
smerech spickoveho mininotebooku se 
bude podle konfigurace pohybovat od 
cca 2 900 USD vys, prvni kousky by 
mely na americky trh dorazit koncem 
cervna. 

Literatura:Lubos Nemec 



Obr. 18. Obvod TA2024 
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ASUS M3700 



V 

Centrino notebook od Asusu, v CR 
dodâvany AT Computers stoji od 63 tisic 
vyse. Velkoformâtovy displej, 2,2 kg 
hmotnosti a Pentium M procesorem 
je to dobry zacâtek, pro vetsinu nâro- 
ku vice nez odpovidajici stroj. Ale jsou 
i oblasti, kde urcite stacit nebude. 
Ptâte se kde? 

Spolecnost AT Computers uvâdi na 
trh novy, technologicky vyspely a ele- 
gantni notebook Asus M3700N, ktery 
disponuje nejnovejsi technologii Intel 
Centrino. 

Notebook se vyznacuje velmi nizkou 
hmotnosti (2,27 kg) a dlouhou vydrzi 
chodu na baterie (az 8 hodin). Hmot- 
nost bychom sice râdi videli pod dva 
kilogramy, slibovanych osm hodin 
provozu je vsak velmi prijemnych, 
i kdyz to znamenâ nâkup druheho 
akumulâtoru. Je tedy velice mobilni 
a na cestâch vâm bude skvelym spolec- 
nikem. Zâlezi na okolnostech, a spo- 
lucestujicich. Preş nizkou hmotnost 
disponuje Asus M3700N vysokym 
vykonem, srovnatelnym s beznymi 
stolmmi PC. 

Implementovanâ mobilni techno- 
logie Intel Centrino zahrnuje procesor, 
od sameho zâkladu navrzeny pro ma- 
ximâlni mobilitu, optimalizovany 
mobilni chipset a integrovane reseni 
bezdrâtove site. Vsechny tyto kompo- 
nenty byly navrzeny, testovâny a ove- 
reny tak, aby spolecne prinesly nâsle- 
dujici vyhody: 
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-vysoky vykon - 1 MB sekundârm 
cache pameti a novă mikro- 
architektura zajistuje vysoky vykon 
-integrovane WiFi - soucâsti nove 
technologie je bezdrâtovâ sit’ 802.1 lb 
-zivotnost baterie - novă architektura 
procesoru vyrazne snizuje spotrebu 
energie 

-design - diky technologii Centrino 
jsou notebooky tenci a lehci 
Asus M3700N je vybaven modulâr- 
nim slotem pro vymenu mezi mecha- 
nikou combo DVD/CD-RW, mecha- 
nikou FDD 3,5", druhym pevnym 
diskem a druhou baterii. S jednim Li- 
Ionovym akumulâtorem je doba 
provozu pet hodin, s druhou baterii 
dokonce az osm hodin. 

Asus M3700N je pripraven k okam- 
zitemu pripojeni k Internetu nebo 
Intranetu kdekoliv a kdykoliv, diky 
zabudovane sitove karte, WiFi a mo- 
demu. Displej o velikosti 14,1" nabizi 
nadstandardni rozliseni 1400 x 1050 
bodu a vynikajici podâni barev. 

Soucâsti standardni nabidky je 
bohate prislusenstvi - manuâly, drive- 
ry, taska, USB optickâ mys s koleckem, 
ctecka 4vl (podporuje karty MMC 
/SD/MS/SM) a dvouletâ mezinârodm 
zâruka. 

Cena Asus M3700N s procesorem 
Intel Pentium Mobile 1,5 GHz, 14,1" 
TFT, 256 MB RAM, 40 GB HDD, 
DVD/CD-RW, Intel 855GM + ICH4, 
WirelessLAN + modem, USB 2.0, 
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Audio, 1394, Li-Ion baterii, OS Win¬ 
dows XP Pro, taskou a dalsim vyse 
uvedenym pnslusenstvim je 63 990 Kc 
bez DPH. Notebook se zacne prodâvat 
od poloviny kvetna. 

O zobrazovâm se starâ integrovanâ 
grafika intelovske cipove sady, Intel 
855GM aneb naşe starâ dobrâ znâmâ 
- Intel Extreme Graphics. Toto 
graficke jâdro neni rozhodne spatne 
pro prâci s 2D grafikou a nabizi velmi 
solidni vykon. Jeho 3D vykon je vsak 
spise pro minimalisticke nâroky. Du- 
vod je pochopitelny, vyssi prostorovâ 
nârocnost externiho cipu - a v nepo- 
sledni rade vyssi cena celkove sestavy. 

Ackoliv to zrejme pro 3D nadsence 
nebude znit jako dostatecnâ nâplast na 
jejich bolistku, AT Computers si nâs 
ziskaly svou volbou mezi disky, kde 
uzivatel muze volit jak levnejsi a po- 
malejsi 4200 otâckove pevne disky, tak 
si z nabidky ruznych kapacit muze 
vybrat i disky s 5400 otâckami, ktere 
notebook pribhzi podstatne vice jeho 
stolnim protejskum (s 5400 nebo 7200 
otâckami/min). 

ASUS tak jde na trh jako vyvâzenâ 
sestava, kterou si muzete znacne priz- 
pusobit. S 2,27 kilogramy (neni zmi- 
neno, zda s modulem opticke mecha- 
niky ci bez!), s rozmery 309 x 254 x 
29 milimetru je predevsim jeho tloust- 
ka (stihlost) presvedcivâ a prispeje ke 
snadnejsimu psani a ovlâdâni note- 
booku, ostatni parametry jsou take 
nadstandardni. Zamrzi jen absence 
rychlejsi grafîky... 

Konfigurace Asus M3700N (dle AT 
Computers) 

Procesor Intel Pentium 4-M 1,3 az 1,7 
GHz/IMB L2 Cache (podporuje 
Power4 Gear) 

14,1" TFT SXGA displej s rozlisenim 
1400x1050 bodu 
Chipset Intel 855 GM + ICH4 
Operacm pamet’ 256 MB DDR (max. 
1024 MB) 

Integrovanâ grafika Intel 855 GM, GFX 
Pevny disk 20/30/40/60 GB (4200ot. 

/min./5400ot./min.) 

Modulârni slot (combo DVD/CD-RW 
24/16/10/24x, FDD, druhy HDD, 
druhâ baterie) 

Interni LAN 10/100 Mb/s, 56k moem, 
WiFi, Fire-Wire, USB 2.0, IrDA, 
VGA, RJ45, RJ11,2x audio, PortBar 
III konektor, PCMCIA 2.1 
Zâruka 2 roky mezinârodm 
Hmotnost 2,27 kg; rozmery 309 x 254 
x 29 mm. 
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Mişto videa a HiFi veze notebook - mobilni zâbavni Toshiba 



Zvlâdne prakticky vsechny funkce 
domâci elektroniky. Snad jen televizi 
nenahradi. Ovsem od videa preş hud- 
bu az po prâci lze tezko najit oblast, 
kde tento superstroj Toshiby nemuze 
neco nabidnout. Dâlkove ovlâdâni, 
maxidisplej, DVD-RAM,R,RW vypa- 
lovacka, GeForce FX grafika - to a dal- 
si trumfy tahâ Toshiba jen tak z rukâvu. 

Toshiba uvâdi na trh notebook 
s Windows XP Media Center 

Toshiba Satellite 5205-S705 mâ byt 
podle vlastniho vyjâdreni prvni 
notebook, ktery prinâsi Windows 
Media Center a nVidia graflku nejvyssi 
soucasne tridy, GeForce FX Go 5600. 
64 MB videopameti a 15palcovy 
UXGA displej jen doplnuji spickove 
vybaveni teto domâci "super" stanice. 

Digitâlm zăbava doma je skutecne 
srdcem tohoto notebooku, nicmene 
zkrâtka zde neprichâzi ani prâce. Mo- 
bilni Pentium 4-M s taktem 2,4 GHz, 
podporovane cipovou sadou Intel 
i845MP a 512 MB operacm pameti je 
skutecne presvedcivâ vybava. K tomu 
60GB pevny disk s 5400 otâckami za 
minutu (mezi bezne dostupnym vyba- 
venim s 4200 otâckami pak patri ke 
spicce) a multifunkcm DVD mecha- 
nika, kterâ zvlâdâ s vyjimkou DVD 
+ R/+RW medii popsat snad cokoliv 
na stnbrnem disku. Precte totiz 8x 
DVD a 24x CD-ROM, zapise 4x DVD 


-R/-RW, 2x DVD-RAM, 16x CD-R 
a 8x CD-RW. 

Skutecne, tato optickâ mechanika 
radi notebook ke svetovym unikâtum. 
K tomu modulârm design s sachtou 
pro druhy disk, opticke mechaniky ci 
lepsi akumulâtor. Se standardnim 
akumulâtorem pry notebook "prezije" 
2 hodiny 27 minut, se dvema pak az 
4 hodiny (tedy, zâdny zâzrak, tento 
drobek spotrebovâvâ porâdne dâvky 
energie). 

Sit’, faxmodem, PCMCIA slot a bez- 
drâtovy adapter 11 Mbit/s 802.1 lb pa- 
tri ke standardu teto sestavy. 3x USB, 
TV vystup, infracervene, VGA, Fire- 
Wire, S/P DIF rozhram, Secure Digi¬ 
tal slot - z modermch rozhrani takrka 
cokoliv, naopak zde chybi ta starsi. 
Harman Kardon reproduktory a Ya¬ 
maha zvukovâ karta, to je zâruka na 
notebookovy nadprumerny zâzitek, co 
se hudby tyce. V noteboocich nezvykle 
kvalitni reprodukci basu mâ na starost 
minisubwoofer, tez integrovany v mo- 
bilnim zâbavmm supercentru Toshiby. 

Aby toho nebylo dost, dodâvâ Toshi¬ 
ba k teto audiovizuâlne zâbavni stanici 


infracervene dâlkove ovlâdâni. Win¬ 
dows XP ve verzi Media Center tak 
mohou vyuzit vsech prednosti, na kte- 
re u perfektne vybavene multimediâlni 
stanice spolehaji. Zda se u teto Toshiby 
bude jednat o skutecnou nâhradu za 
prakticky libovolne zarizem domâci 
zâbavni elektroniky, ktere bude ales- 
pon temei* stejne snadno pouzitelne 
jako video ci GameBoy, nebo pujde 
o dalsi zajimavy experiment, ktery 
skonci v propadlisti dejin, to ukâzi 
nâsledujici mesice. Hardwarove na to 
Toshiba rozhodne mâ. 

Vybaveni a spickovâ technika vsak 
neco vâzi a zabiraji "jisty" prostor. Ten¬ 
to prirustek od Toshiby se tak dostal 
na pet centimetru tlousfky, se zabra- 
nou plochou 33,274 x 30,48 centi¬ 
metru. A hmotnost prekrocila vyrazne 
tri kilogramy: 3 580 gramu! V USA se 
Toshiba zacinâ prodâvat za 2 699 dola¬ 
rii, kdy a za kolik se dostane do Evro- 
py, zatim neni znâmo. 

Literatura: www.technet.cz 
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I levne tiskărny umeji kvalitm falesne bankovky 


Moznâ j iz v te dobe, kdy byly vyna- 
lezeny penize, se objevili i prvni 
penezokazci a padelky. Nejdrive se 
vyuzivaly levnejsi nâhrazky drahych 
kovu, z nichz byly penize vyrâbeny. 
Pak prisly bankovky a s nimi novy boj. 


Pribyvalo ochrannych prvku, ktere se 
padelatele snazili co nejlepe napodobit. 
V posledm dobe se vsak zacinâ obje- 
vovat dalsi fenomen - levne padelky. 

Predchozi padelatele si museli ob- 
starat pomerne nâkladne systemy, jez 


jim mely umoznit vytvorit co nejdo- 
konalejsi falesne penize. Nyni vsak 
odbormci varuji pred zneuzivânim 
levnych tiskâren, ci tzv. "komb" (kom- 
binovanych systemu slucujicich scan- 
ner, tiskârnu s moznosti primeho ko- 
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Canon A300 vs. Sony P32 - kompakty s 3 Mpix 



Zacâtecnicke kompakty se posouvaji 
do dalsi vykonnostm kategorie. Oba 
pristroje jsou zamereny na novâcky 
v digitâlm fotografii. Takovych je na 
trhu hroznâ spousta, ovsem ne vsech- 
ny se mohou pochlubit rozlisemm tri 
miliony bodu a obrazovymi efekty. 

Oba kompakty muzeme smele oz- 
nacit za kapesm, neb si to zcela zaslou- 
zi. Rozmery Canonu cini 111x58x36,6 
mm, Sony je o neco mâlo kratsi, zato 
baculatejsi: 106x58x39,5 mm. Vâzipri- 
blizne stejne, 175 a 173 gramu, vse bez 
karty a baterii. Krome hmotnosti maji 
spolecnych i mnoho dalsich parame¬ 
tru: oba jsou napâjeny dvema tuzko- 
vymi bateriemi; v pripade Sony to jsou 
firemni akumulâtory NiMH Stamina 


s kapacitou 2100 mAh, zatimco opo¬ 
nent dodâvâ alkalinky. 

Ve vybave najdeme shodne 16MB 
pametovou kartu. Canon stâle pouzivâ 
Compact Flash, Sony tradicne nabizi 
Memory Stick. Vzhledem k rozlisem 
fotoaparâtu je to kapacita nedostatec- 
nâ, v nejvyssi kvalite se na kartu vejde 
11 obrâzku. Dalsi pnslusenstvi shodne 
tvori poutko na zâpesti a USB kabel, 
Sony pridâvâ nabijecku akumulâtoru 
a AV snuru k televizoru - Canon ale 
video vystup nemâ! Nechybi software 
pro prohlizem a zpracovâm obrâzku 
a ovladace. Sony se vsude hlâsi jako 
vymenny disk, zato s Canonem lze 
nativne pracovat pouze pod Windows 
XE Do jinych operacmch systemu 


musime nainstalovat TWAIN driver. 

Fotoaparâty jsou shodne osazeny op- 
tikou s ohniskovou vzdâlenosti 5 mm 
(ekv. 33 mm u kinofilmu). Sony se pys- 
m svetelnosti F2,8 a zâbery porizuje 
jiz od 10 cm, aniz by bylo nutno nejak 
prepinat rezimy expozice. Canon mâ 
svetelnost pouze F3,6, zato v makro 
modu foţi jiz od peti centimetru. Dâle 
zde najdeme pruhledovy hledâcek, 
vestaveny blesk, mikrofon a reproduk- 
tor. Fotoaparâty si za zhorsenych pod- 
minek pri ostreni prisvetluji scenu 
oranzovym reflektorem. 

U obou pristroju hraje prim CCD 
cip s rozlisenim 3,2 megapixelu. 
Citlivost snimace se nastavuje auto- 
maticky nebo manuâlne v rozsahu 50- 
400 ISO (Canon), respektive 100-400 
ISO (Sony). Oba fotoaparâty nabizeji 
nejvyssi velikost obrazu 2048x1536 
bodu a zvlâdaji i nizsi rozliseni, ovsem 
v jeho parametrech se rozchâzeji: 
PowerShot A300 dâvâ na vyber 
1600x1200, 1024x768 a 640x480 a tri 
stupne JPEG komprese. Cyber-Shot 
P32 nabizi 1632x1224,1280x960 a rov- 
nez 640x480 bodu, pricemz snimky se 
uklâdaji v jednom ze dvou kvalitativ- 
nich stupnu formâtu JPEG. Sony mâ 
navic jeste rezim 2048x1360 s pome- 
rem stran 3:2, cili obrazem shodnym 
s pohckem kinofilmu. 

Zâverka Canonu cvakâ rychlosti 
1 - 1/2000 sec., pricemz u casu delsich 


pirovâm), ktere si muze poridit temei* 
kazdy. V dusledku tvrde konkurence 
na trhu tiskâren byla stlacena cena 
digitâlmch barevnych komb a tiskâren 
vyrazne pod 10 000 korun. Pritom se 
vyrazne zvysila kvalita tisku. Takove 
produkty dokâzi vytvof it tak dokonale 
kopie, ze je napriklad v mdlem svetle 
nocnich klubu nemâ sanci personâl 
bez vydatneho zkoumâni rozpoznat. 

Takove varovâm zverejnila spolec- 
nost De La Rue, kterâ je povazovâna 
za jednu z nejvetsich svetovych auto- 
rit, co se tykâ "bezpecnostniho tisku". 
Tiskovy mluvci teto spolecnosti John 
Winchcombe uvedl pro New Scientist: 
"Je to velice citlivâ zâlezitost, ale mysli- 
me si, ze je nejvyssi cas neco rici a do- 
nutit tak lidi, aby se nad timto pro- 
blemem vice zamysleli." 

Varovâni pred timto problemem za- 
slala spolecnost napriklad bankovmm 
a stâtnim institucim, kde je upozor- 
nuje mimo jine na to, ze se centrâlni 


banky potykaji se zvysenym vyskytem 
falesnych bankovek vytvorenych pros- 
trednictvim inkoustovych tiskâren. 

Pnlis vysoka kvalita a zâdnâ 
ochrana 

Klasicke kopirovaci stroje, ktere jsou 
na trhu jiz o neco dele nez 25 roku, maji 
od poloviny 80. let minuleho stoleti 
zabudovanou ochranu proti kopirovâ- 
ni penez. Novâ kopirovaci komba vsak 
takovou ochranu postrâdaji. Stroje od 
firem jako Canon, Epson, Hewlett- 
Packard nebo Lexmark nabizeji rozli¬ 
sem i 4800 bodu na palec, coz vyrazne 
zvysuje sanci padelatelu na uspech. 

Spolecnost De La Rue spolupracuje 
se softwarovou firmou Software 2000 
na vytvorem speciâlmho bezpecnost¬ 
niho programu. Ten by mei upravit 
ovladace takovych zafizem tak, aby 
dokâzaly rozeznat nektere ochranne ci 
typicke prvky bankovek z ruznych 


zemi. Zdâ se vsak, ze zatim o takovy 
software nebudou mit vyrobci tiskâren 
a kombinovanych systemu zâjem. 
Patrne se boji, ze by takovy system 
mohl uzivatele omezit v okamziku, 
kdy by se tiskârna na zâklade upra- 
venych ovladacu "rozhodla" nevytisk- 
nout strânku, kterâ by byla z tohoto 
hlediska nezâvadnâ. 

Pohled domu 

O tom, ze takovâ varovâni nemusi 
byt planâ, svedci i posledni informace 
o zvysenem nârustu padelanych ban¬ 
kovek ceske meny. Podle serveru Pa- 
delky.cz je nârust temer 100%. A o tom, 
ze ne vzdy mâ poskozeny moznost 
zkontrolovat penize pred prijetim, 
svedci napriklad pripady, kdy k roz- 
menovâm falesnych bankovek nekteri 
padelatele vyuzivaji hraci automaty. 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Vsetecka 
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nez 1/6 sekundy zacfnâ pracovat su- 
movy filtr. Sony mâ v arzenâlu inter- 
valy dva: v automatickem rezimu je to 
1/30 - 1/1000 sec, v modu nocni foto¬ 
grafie (Twilight) vydrzf zâverka otevf e- 
nâ az dve vteriny. Zpozdenf spouste 
bez namâcknutf se u Canonu pohybuje 
kolem 0,9 sec., Sony ostrf drobet sviz- 
neji: 0,5 sec. 

PowerShot A300 se zapinâ odsunu- 
tfm krytky objektivu az ke krajnf pru- 
zfcf pozici. Prepinacem na vrchu se 
voii mezi snfmânfm statickych snfm- 
ku nebo videosekvenci. Porfzeny mat- 
eriâl si muzeme prohlednout stiskem 
tlacitka se symbolem prehrâvânf, 
ktere je umfsteno v pravem hornfm 
rohu zadnf steny. Prohlizeni jfm lze 
aktivovat i pri vypnutem fotoaparâtu. 
Ovlâdacf prvky jsou soustredeny do 
okolf krfzoveho ovladace a jsou bez 
problemu dosazitelne palcem prave 
ruky. 

Joypadem lze nastavit rezim focenf 
(makro, krajina), metodu ostreni (zo- 
nove, bodove, stred), sekvenci snimku 
ci samospousf a mod blesku. Ten nabi- 
zi redukci cervenych oci i pomalou 
synchronizaci pro nocni snimky. Ko- 
lebka ovlâdâ digitâlni zoom, ktery 
muze zvetsit obraz az 5,lx. Pri tvorbe 
podkladu pro papirove fotografie je ale 
vhodnejsf udelat vyrez z trimegoveho 
snimku. DISP zapinâ a vypfnâ LCD 
displej a zobrazenf informacf o aktuâl- 
nfm nastavenf fotoaparâtu. Velkou 
chybou je absence indikâtoru zbyvajfcf 
kapacity baterii. 

Modifikaci funkei A300 maji na sta¬ 
rosti tri tlacitka: MENU pristupuje do 
systemove nabfdky, SET voii mezi 
automatickym a manuâlmm rezimem 
a modem pro tvorbu panoramat. Para- 
metry obrazu a expozice mâ na starosti 
tlacitko FUNC. V automatickem re¬ 
zimu muzeme nastavit pouze velikost 
a kvalitu snimku, v manuâlmm pak 
take korekci expozice +1,5 az -2,1 EV 
s krokem 0,3, vyvâzenf bile (krome 
predvoleb je k dispozici i uzivatelskâ 
hodnota), ISO a nekolik efektu: neu- 
trâlnf/zive barvy, nfzke doostrenf, 


sepie a cernobflâ fotografie. Sikovne 
je, ze se vsechny volby promftaji preş 
zivy obraz a neblokujf spousf, muzeme 
tak hned vyfotit snfmek s aktuâlnfm 
nastavenfm. Obcas ale tlacitka reagujf 
pomaleji, nez by bylo zdrâvo. 

Canon urni zachytâvat video ve 
trech rozlisenfch: 160x120, 320x240 
a 640x480, vse za pouzitf kodeku 
Motion-JPEG a smmkove frekvenci 
15 fps. V sekvencmm snfmâni muze¬ 
me v plnem rozlisenf porfdit az 8 snim¬ 
ku za 4 sec. 

Cyber-Shot P32 ozivuje tlacitko na 
vrchu pristroje, coz je doprovâzeno 
signalizacf zelene diody a samocinnym 
odsunutfm krytky objektivu. Pracovni 
mody se prepinaji vicepolohovym 
volicem, ktery nabfzf fotografovâni, 
tocenf videosekvenci, prohlizeni 
snimku a systemovy setup. 

Ani u Sony nechybf smerovâ ruzice, 
kterâ mâ navfc stredove tlacitko pro 
potvrzenf voleb. Slouzf k rychlemu 
nastavenf blesku (mj. 3 stupne inten- 
zity zâblesku, cervene oci, nocni por¬ 
tret), overenf poslednf porfzene foto¬ 
grafie, aktivaci samospouste a rezimu 
ostreni. Krome automatickeho fokusu 


bodoveho a zonoveho je tu take 
manuâl: 0,5,1, 3, 7 metru a nekonec- 
no. Take zde najdeme zoomovacf 
kolebku, ovsem implementovany 
Smart-Zoom nenf klasicke digitâlni 
priblizem. Pracuje pouze v nizsfch roz¬ 
lisenfch a pro "zoom" vyuzfvâ dos- 
tupne schopnosti CCD cipu. Objekt 
tak v rezimu VGA muzeme priblfzit 
az 2,2x. 

Pro prfstup do menu slouzf stejnoj- 
menne dedikovane tlacitko. P32 
umoznuje svym uzivatelum zvolit 
expozici automatickou, programovou 
nebo podle sceny - zde si muzeme 
vybrat mezi nocnfm snfmkem, noc- 
nfm portretem, krajinou, plâzf a sne- 
hem. Vyvâzenf bile muzeme nechat na 
automatice, ci zvolit podle aktuâlnfho 
prostredf: jasno, oblacno, zârovka, zâ- 
rivka. Expozici lze korigovat v inter- 
valu ±2 EV s krokem 0,3. K dispozici 
jsou efekty negativu, sepie, cernobfle 
fotografie a solarizace. 

Video je silnou strânkou P32. Umoz¬ 
nuje natâcet sekvence ve formâtu 
MPEG, a to v rozlisenf 640x480 
a 160x120 pri pine snfmkovacf frek¬ 
venci 25 fps. Pri sekvencmm snfmâni 
sice najednou zvlâdne jen dva obrâzky, 
ovsem dokâze take posklâdat film ze 
statickych fotografii ci rozfâzovat je- 
dinou sekundu do 16 okenek o veli- 
kosti 320x240 bodu, ktere tvorf jeden 
velky JPEG. Funkce E-mail ulozf 
krome snimku ve zvolenem rozlisenf 
take postovnf nâhled v 320x240, Voice 
zase petisekundovou hlasovou poz- 
nâmku. 

Vybrali jste si? 

Rozhodovânf nenf jednoduche, 
kazdy z trfmegovych kompaktu pro 
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Digitălni fotoaparăty uz nejsou luxus, vytlacujf i klasicke pristroje 


Klady a zâpory digitâlniho fotoaparâtu 

+ vyrazne levnejsi provoz 
+ okamzite vidite snimek 
+ moznost upravit fotografii 
+ snazsi moznost sireni a pofizovâm kopii 
+ spolehlivejsi a kvalitnejsl automatika 

- vyssi porizovaci cena 

- velkâ spotreba baterii 

- pomalejsi reakce pristroje 


Fotoaparăty jsou beznou soucâsti 
naşi domâcnosti. Klasicke pristroje 
vsak stâle casteji nahrazuji digitălni 
fotoaparăty vsech typu, ktere nabizeji 
srovnatelnou kvalitu snimku, nizsi 
nâklady na provoz a zejmena vyssi 
uzivatelsky komfort. 

"Cisla o prodeji digitălmch pristroju 
to dokazuji jasne. Prodăvâ se jich cim 
dâl vie, kuprikladu u Olympusu delaji 
klasicke pristroje jen tretinu produk- 
ce," popisuje svetovy trend v teto oblas- 
ti Petr Podhajsky z institutu digitălni 
fotografie. 

"Jeste pred dvema lety byly digitălni 
aparâty na ceskem trhu neprilis roz- 
sirenym a predrazenym zbozim. Celo- 
svetove se vyznacovaly svou pomalosti 
a neprilis kvalitmmi fotografiemi. 

"Ta doba je pryc. Digitălni pristroje 
se vyrovnaly analogovym a padl i ar¬ 
gument zastâncu klasicke fotografie 
o tom, ze jen z analogu mâţe klasicky 
snimek. Vetsina laboratori v Ceske 
republice uz totiz dokâze vytvorit bez¬ 
nou fotografii i z digitălni podoby," 
vysvetluje odbormk Jan Brezina ze 
serveru Fotografovani.cz. 

"Znâm lidi, kterym je devadesât let 
a cely zivot fotili klasicky. Maji stohy 
fotek. Dnes uz ale vlastni digitălni 
fotoaparât, snimky archivuji elektro- 
nicky, vybrane si nechaji vyrobit a jsou 
extremne spokojeni. Kdyz chcete, 


digitălni pristroj se chovâ stejne jako 
klasicky, jen z nej nevypadne film, ale 
pametovâ karta," doplnuje Brezina. 

Lepsi reakce, kvalitnejsl fotografie 
a nizsi cena, v tom az dosud porâzely 
klasicke fotopristroje ty digitălni. 
Dnes jim zbyla jedinâ vyhoda - cena. 

"Fotky z digitâlniho pristroje pori- 
dite mnohem levneji a rychleji. Daji 
se upravovat a navic hned na mişte 
clovek vidi, jestli se snimek povedl ci 
ne a muze tak pripadne poridit hned 
nekolik dalsich - bez obav z toho, ze 
dojde film a bude treba koupit novy," 
lici vyhody Petr Podhajsky. 

"Snimky z digitâlniho aparâtu lze 
diky internetu rychleji a levneji sirit. 
Digitălni fotografie maji navic lepsi 
a spolehlivejsi automatiku pro bezne 
uzivatele - poradi si s ruznou inten- 
zitou protisvetla, bor 1 i mytus, ze nelze 
fotit proti oknu," pridâvâ na misku vah 
Podhajsky. 

"Maji i jednu nevyhodu," priznâvâ 
Jan Brezina z Fotografovani.cz. "Jsou 
pomale. Pri ostreni maji zhruba vte- 
rinovou prodlevu, coz je vyrazuje 
z foceni snimku v akci. U foceni zâtisi 
a prostredi to pochopitelne nevadi, pro 
sport jsou ale nepouzitelne. U beznych 
snimku to ale nevadi, neni problem 
năucit se stisknout spoust’ o vterinu 
driv," upfesnuje. 

Podle odbormku se nâkup digitâl¬ 
niho fotoaparâtu vyplati kazdemu, kdo 
foţi vice nez pet filmu rocne. "Cim vice 
clovek foţi, tim vice usetri na provozu 


a tim drive se mu vrâti investice - roz- 
dil ceny mezi klasickym a digitâlnim 
pnstrojem," rikâ Podhajsky. 

Digitâlnich pristroju je ale celâ fa¬ 
da. Hitem technoidu jsou miniaturm 
pristroje za ceny okolo dvaceti tisic. 
"Bezny spotrebitel sâhne po lidovych 
kompaktech za ceny od deseti do sest- 
nâcti tisic. Ten, kdo je ochoten inves- 
tovat vice, si vybere sofistikovane 
kompakty, ktere v cenâch od 20 do 40 
tisic nabizeji moznost priblizem, lepsi 
opticke vlastnosti a umoznuji manu- 
âlni nastaveni vsech atributu. Profes- 
ionâlove pak pouzivaji zrcadlovky, 
komfortm fotoaparăty v cenâch od pa- 
desâti tisic korun," vypocitâvâ Brezina. 

Jaky pristroj by doporucil beznemu 
uzivateli, ktery fotoaparât pouzivâ na 
dovolene, pri oslavâch ci jinych zvlâst- 
nich prflezitostech? "Maly kompaktni 
pristroj, ktery se bude dobre drzet. 
Rozliseni by mei mit od dvou do tri 
milionu bodu vyse a muşi byt ze 
spolehliveho zdroje, aby na nej bylo 
mozne uplatnit servis a zâruku. Blesk 
je v techto pristrojich automaticky, 
opticky zoom neni nutnosti," radi 
Brezina. 

Cena takoveho pristroje se dnes 
pohybuje od deseti tisic korun. "Be- 
hem dvou mesicu, s nâstupem novych 
modelu, ale poklesne o tricet az cty- 
ricet procent," uzavirâ Petr Podhajsky 
z institutu digitălni fotografie. 

Literatura: Zdenek Polâch 


Formât (cm) 

Minimâlm rozliseni 

Velmi dobrâ kvalita 

V" 

Spickovâ kvalita 

9x13 

640x480 (0,3 MPix) 

1024x768 (0,7 MPix) 

1600x1200 (2,0 MPix) 

10x15 

800x600 (0,6 MPix) 

1280 x 1024(1,2 MPix) 

1600x1200 (2,0 MPix) 

13x18 

800x600 (0,6 MPix) 

1600x1200 (2,0 MPix) 

2200x1400 (3,0 MPix) 

20x30 

1280x1024(1,2 MPix) 

2600x1600 (4,0 MPix) 

3000x2000 (6 MPix) 





zacinajici digitalisty mă svâ pro i proti. 
Canon nabizi zive barvy, Sony zase 
pfichâzi se zajimavymi nâpady pro 
prâci s videem. Snad napovi cena: 
doporucenâ koncovâ cena PowerShotu 
A300 je 8.990,- Kc, Cyber-Shot P32 je 
drazsi: 10.490,- Kc - vse vcetne DPH. 
Muzete je ale koupit az o tisicikorunu 
levneji. 

Literatura:Josef Komârek 
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Sluchâtka Sennheiser HD 497 vs. Koss UR40 



Srovnâvat sluchâtka dvou prednich 
svetovych vyrobcu, navic v kategorii 
okolo dvou tisic, neni snadne. Do 
dnesmho vyrovnaneho duelu se pustii 
model nesouci oznacem HD497 spo- 
lecnosti Sennheiser a novy vyrobek 
spolecnosti Koss, sluchâtka UR 40. 

Oba vyrobci vybavili sve modely tim 
nejlepsim, co danâ kategorie dovoluje. 
Je treba rici, ze Sennheiser stoji 1750 
korun a Kossy 2499 korun. Cenovy 
rozdil neni zanedbatelny, presto je 
souboj naprosto vyrovnany, a to z jed- 
noho duvodu: Kossy jsou skoro vzdy 
ve stejne kategorii drazsi nez ostatni 
obdobnâ sluchâtka. Uzivatel si ale pri- 
plâci nejen za znacku, v pripade Kos- 
su i za dozivotm zâruku. A ne jen tak 
ledajakou. Pokud sluchâtka znicite, 
napriklad na ne slâpnete, za manipu- 
lacni poplatek 200 korun dostanete 
novâ. A to i v pripade drahych modelu, 
mezi ktere U 40 urcite patri. HD497 
zase disponuji snadno vymenitelnymi 
câstmi, pokud dojde k poskozem. 

Oba vyrobci patri mezi svetovou 
spicku a souboj techto "obru" je sku- 
tecne vyrovnany. 

Sennheiser HD497 

Stribrnâ elegantm sluchâtka otevre- 
neho typu velice dobre sednou na hla- 
vu. Polstârky jsou kozenkove, jak je 
tomu u vyssich modelu zvykem. Pol- 
stârek nalezneme i na hlavovem mos- 
tu. HD497 pevne dolehaji na usi a ne- 
dovoluji okolnimu hluku rusit poslech. 

Vyrobce udâvâ v oficiâlnich propa- 
gacnich materiâlech, ze jsou vhodnâ 
jak pro domâci poslech, tak pro pre- 
nosne audio. Rozhodne neni daleko od 
pravdy, pokud bych mei volit sluchât¬ 


ka pouze pro poslech doma, urcite 
bych naşei vhodnejsi model, HD 497 
se presto drzi ve sve kategorii stâle na 
spici. Pro prenosne audio, kde nejsou 
nâroky na kvalitu poslechu tak vysoke, 
jsou primo skvelâ. 

Jak jiz bylo receno, musle jsou ote- 
vreneho typu a daji se snadno posou- 
vat po hlavni konstrukci. Je zde pou- 
zit system se zoubky, kdy staci pol- 
stârky jednoduse posunout, pri nasa- 
zeni na hlavu se zoubky zaklesnou 
a musle zustanou ve zvolene pozici. Co 
urcite neni uplne nejprijemnejsi, je 
prilisny pritlak na usi. Pri me posledni 
ceste do Pânze jsem mei HD497 s se- 
bou a po nekolikahodinovem poslechu 
jsem mei usi pekne cervene a bolely 
me. Pro pouziti sluchâtek u prenos- 
nych pristroju hovori zakonceni kabe- 
lu, kde se nachâzi jack 3,5 mm. V ba- 
leni je samozrejme i redukce 6,3 mm. 
V domâcnosti urcite kazdy posluchac 


uvitâ delku kabelu, a to pine tri metry. 
Kvalita reprodukce v dane kategorii 
prekvapi. Sluchâtka jsem zapojil do 
SACD prehrâvace Sony SCD-XB940 
a postupne vlozil nekolik kompaktu 
ruznych zânru (obycejnych CD, nikoli 
SACD). Sluchâtka se hodi spis pro 
poslech rockove nebo moderni hudby, 
rychlâ rytmickâ muzika je pro ne to 
prave. Basy jsou ciste, pine a presne. 
Vysky i stredy nijak nezaostâvaji a cel- 
kovâ dynamika zvuku je v dane kate¬ 
gorii skvelâ. 

Koss UR40 

Kdyz se objevi na pultech obchodu 
nove Kossy, zpusobi to v audio svete 
vzdy mensi boom. S prichodem UR40 
tomu nebylo jinak, model vyssi tridy 
se stribrny designem - ze by Koss 
menii strategii? Typickâ cernâ, neprilis 
elegantni sluchâtka se skvelym zvu- 
kem se staly uz jakousi tradici. Ale 
i takovy gigant, jako je Koss, muşi jit 
s dobou, a tak uvedl na trh krâsnâ stri- 
brnâ uzavrenâ "sluchadla". 

Kossi sluchâtka jsou urcena pro 
domâci poslech i pro prenosne audio, 
v tomto pripade ale mobilni pristroje 
jasne vitezi. Nejde ani tak o zvuk, ale 
delku kabelu, ten je dlouhy pouze 1,2 
metru. Dle meho nâzoru by dalsich 80 
centimetru rozhodne neskodilo, pro 
discmana bez dâlkoveho ovlâdâm, kte- 
ry nosim bezne v batohu, byla delka 
kabelu tak tak dostacujici. Jack na 
konci kabliku je zlaceny (3,5 mm) stej¬ 
ne jako dodâvanâ redukce (6,3 mm). 
Ke konstrukci sluchâtek je treba rici, 
ze krome plastove konstrukce muşii 
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30 CD hudby ve Vasf dlani: 14,6 gramu a 1,5 gigabajtu kapacity 



Americkâ spolecnost Comice pred- 
stavila velmi maly a cenove dostup- 
ny pevny disk, ktery by se mei pro- 
sadit v nejmensich zarizenich jako 
napriklad MP3 prehrâvace. Comice 
SE vâzi jen 14,6 gramu a nabizi cel- 
kovou kapacitu 1,5 GBytu. Diky sve 
jednoduche konstrukci mâ byt velmi 
dostupny. 

Comice je minispolecnost zaloze- 
nâ Curt Brunerem a Kevinem Mage- 
nisem, kteri kolem sebe nashromâz- 
dili tym inzenyru, jenz se zacal zaby- 
vat vyvojem nove generace disku. 
Spolecnost byla zalozenâ jiz v roce 
2000 a nyni uvâdi prvni produkt. 
Celkove se tym muze pochlubit vice 
jak 100 patenty, ktere nasly uplatnem 
v produktech Maxtor, Quantum, Hewlett 
Packard, Seagate, Western Digital 
a Conner. (Z vetsich vyrobcu disku 
snad jen IBM/Hitachi nevyuzilo...) 

Comice Storage Element vsak jiz 
bude slouzit pouze samotne firme - 
o vyrobu se postară TDK, respektive 
jeho dcerinâ spolecnost SAE. Jiz 
nyni je k dispozici Comice SE pro 
OEM distributory v jmenovane ka- 

m 

obsahuji i câst z titanu, ktery by mei 
zarucit presnejsi a hlubsi basy. Hla- 
vovy most je resen jinak nez u HD497, 
sluchâtka na hlave pouze sedi, k zâd- 
nemu velkemu tlaku na usi nedochâzi. 
Proto s nimi lze hudbu poslouchat cele 
hodiny, aniz byste pocitili nejake 
nepriznive vlivy. Potesujicim prvkem 
je i moznost sluchâtka sbalit do ku- 
licky (i kdyz tedy rozhodne ne tak 
male jako treba u Sporta Pro). Presto 
jsou pak skladnejsi a musle navic 
chrâneny proti poskrâbâm nebo jine- 
mu poskozem. Jedinou vadou na krâ- 
se je dle meho nâzoru internetovy od- 
kaz na prezentaci spolecnosti Koss, 
tento neesteticky nâpis si mohli u Kos- 
se odpustit. 

Zvukovy projev je perfektni, opet 
jsem je pripojil k SACD prehrâvaci 
Sony a pustii nekolik nahrâvek. Vzhle- 
dem k mohutnejsim basum, kterymi 
disponuje vetsina produktu Koss, se 
opet hodi spis pro poslech rocku ci 
moderni hudby. Jazz ci blues s nimi 
ovsem rozhodne spatne nezni. Neko- 
mu mohou basy pripadat v urcitych 
pasâzich az prilis silne. Naopak 
milovnik plnych, pevnych a silnych 
basu si prijde na sve. Hardrockove 
nahrâvky skupiny Iron Maiden jsou 
v podâni UR40 skutecnou lahudkou. 


pacite 1,5 GB. Oproti jinym soucas- 
nym produktum se mâ vyznacovat 
predevsim nizkou spotrebou a znac- 
nou odolnosti. Diky tomu se Comice 
hodi pro pouziti i v nejnamâhanej- 
sich zarizenich (pri behu, joggovâni, 
atp.). Soucasne by mei tento minidisk 


Ktery model tedy zvolit? 

U techto dvou modelu je opravdu 
tezke rozhodnout o vitezi. Zvukovy 
projev je v obou pripadech na jed- 
nicku, Kossy maji o neco silnejsi basy, 
ale to muze nekdo povazovat za klad 
a nekdo zase za zâpor. V pohodli jasne 
vitezi Koss. Sennheiser zase disponuje 
delsim kabelem, tudiz jsou sluchâtka 
podstatne Iepe vyuzitelnâ i doma. 
Cenovy rozdil ale take neni zanedba- 


prezit i pâd z vysky jednoho metru. 
Diky pouziti jen zcela minimâlniho 
poctu komponent - cely disk sestâvâ 
31 elektrickych komponent a 3 obvo- 
du - Comice dosâhlo velmi nizke ce- 
ny, alespoh ve srovnâm se soucasny- 
mi produkty podobne miniaturnimi. 


telny, celych 749 korun. Kossy vsak 
vyssi cenu V 3 wazuji dozivotni zârukou, 
kterâ je skutecne neodolatelnâ. At’ se 
rozhodnete jakkoliv, nebudete zkla- 
mâni. A jeste jedna rada na zâver: slu¬ 
châtka v teto kategorii^ nikdy neku- 
pujete bez vyzkousem. Rada prodejcu 
se snazi neznaleho kupujiciho zmâst 
a odmitâ mu produkt rozbalit. 

Literatura: www.technet.cz 

Lubor Jarkovsky 
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Stavebnfnâvody 



Od cisia 1 1/0000 jsau 
Sta i/ebrtice a konstrukce 
soucâsti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto câsti Amaterskeho radia naleznete radu 
zaji'mavych konstrukcf a stavebnic, uverejnovanych 
dffve v casopise Stavebnice a konstrukce 


Regulace jasu a kontrastu pro video 


Popsane zapojem prizpusobuje jas 
a kontrast z extermch zdroju video- 
signâlu. Bezne AV vstupy televiznich 
prijimacu (napr. scart) jsou casto vyu- 
zivâny nejruznejsimi zdroji signâlu, 
jako napriklad levnymi televiznimi 
kamerami bezpecnostmch systemu 
(a to jak c/b, tak i barevnymi). Zejmena 
jejich signâl (jas a kontrast) nebyvâ 
casto prizpusoben nastaveni tuneru 
pro bezny TV signâl. To znamenâ, ze 
pri kazdem prepnuti z TV programu 
na AV vstup je nutnâ korekce nas¬ 
taveni TV prijimace. To je dlouhodobe 
znacne unavne a zatezujici. Nastaveni 
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Obr. 7. Typitky prubeh video - 
signâlu FBAS pro 8 barev 
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Obr . 2. Schema zapojeni regulate jasu a kontrastu pro video 
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Stavebnfnâvody 


celkove urovne signâlu ve videoze- 
silovaci neprinâsi zâdny efekt. Popsane 
zapojeni proto umoznuje nastavit am- 
plitudu signâlu luminace nezâvisle na 
kontrastu a jasu v pomerne sirokych 
mezich. Obvod se zaradi jednoduse do 
signâlove cesty mezi zdroj signâlu 
(napr. kameru) a TV prijimac (AV 
vstup). Pro napâjem obvodu slouzi 
nestabilizovany zdroj 10 az 16 V. Male 
kamery pracuji casto s napâjemm 12 V, 
takze muzeme pouzit stejny zdroj. Ty- 
picky prubeh videosignâlu FBAS pro 
8 barev je na obr. 1. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 2. Signâl 
z videokamery je priveden na BNC ko- 
nektor a vstupy K1 a K2. Vstupni 
impedance 75 ohmu je dâna kombi- 
naci odporu Rl, R3 a PI. Preş doini 
propust, tvorenou odporem R2 a kon- 
denzâtorem C2 je priveden signâl na 
vstup obvodu LM1881 - integrovany 


Seznam soucâstek 

A99829 

R5. 

.1 kQ. 

R7. 

.1 IVKÎ 

R9. 

.1,2 kQ 

R10. 

.2,7 k Q. 

R11. 

. 3,3 k£2 

R6, R8. 

.4,7 kn 

R13. 

.5,6 kn 

R3. 

. 22 a 

R17. 

.22 k£2 

Rl 5-16. 

.75 Q 

R19. 

.82 kn 

Rl, R20. 

. 220 a 

R14. 

. 470 Q. 

R4. 

.... 680 kn 

R12, R18, R2. 

. 680 Q. 

C6. 

..47 juF/16 V 

CIO, CI3. 

.. 10 juF/25 V 

CI 2. 

. 100 juF/16 V 

C1.C3-5, C7-8, CI 4-15 

.100 nF 

C11, C9. 

.100 pF 

C2. 

. 560 pF 

ICI. 

... . LM1881 

IC2. 

.... HC4053 

IC3. 

. 78L08 

TI, T3. 

. BC548 

T2. 

. BC558 

LI. 

.68 jl/H 

K1 . 

PIN4-1.3MM 

K2, K4. 

PIN4-1.3MM 

K3. 

. PIN4-1.3MM 

K5. 

PSH02-VERT 

PI. 

PT6-H/100 iî 

P2. 

PT6-H/250 Q. 



Obr . 3. Blokove zapojeni obvodu 1/1/11881 


sync. separâtor. Tento obvod filtruje 
z kompozitmho videosignâlu synchro- 
nizacni impulzy. Blokove zapojeni 
obvodu LM1881 je na obr. 3. 

Na vyvodu 1 ICI je vystup tzv. kom¬ 
pozitmho synchronizacmho signâlu. 
Vyvod 5 ICI obsahuje spousteci im¬ 
puls, nâsledujici horizontâlni synchro- 
nizacni impulz. Dalsi informace, gene- 


rovane obvodem ICI, jsou v teto apli- 
kaci nevyuzite. Vstupni signâl je mi- 
mo ICI priveden take na trimr PI, kte- 
ry slouzi k nastavem kontrastu. Troj- 
nâsobny CMOS prepinac 74HC4053 
IC2 je rizen vystupy 1 a 5 ICI. Trim- 
rem P2 nastavujeme jas obrazu. Na 
vystupu obvodu je tnstuphovy video- 
zesilovac s tranzistory TI az T3. Z ko- 
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Obr . 4. Rozlozen souiăstek na deşte regulate 



Obr . 5. Obrazet desky spoju regulate (strana TOP) 





26 

STAVEBNICE A KONSTRUKCE 

6/2003 | 









































































































































































































































Stavebnfnâvody 


Akustickâ zkousecka 


no okamzite rozeznat zkrat, prechodo- 
vy odpor nebo preruseni. Dynamicky 
rozsah vysky tonu je nekolik Mohmu. 
Vyssi ton znaci mensi odpor, nizsi ton 
vetsi odpor. 

Jak jiz bylo receno, zapojeni vychâzi 
z klasickeho astabilniho multivibrâ- 
toru, tvoreneho tranzistory TI a T2. 
V kolektoru tranzistoru T2 je zapojen 
tranzistor T3, pracujici jako budic ma- 
leho reproduktorku, pripojeneho ko- 
nektorem K3. Diody Dl a D2 slouzi 
jako ochrana proti prepeti na vstupech, 
stejne jako PTC (termistor) Rl. Ten 
v pripade pripojeni vyssiho napeti na 
vstupm svorky rychle zvysi svuj odpor. 

Stavba 


Obvod akusticke zkousecky je zho- 
toven na jednostranne desce s plosny- 


ky vstupm odpor. Ten se pripojuje me- 
zi svorky K1 a K2. Na rozdil od bez- 
nych multimetru, ktere jsou vetsinou 
take vybaveny akustickou zkouseckou, 
mâ popsane zapojeni radu vyhod. 

Pri dodrzeni bezpecnostnich zâsad 
muzeme napriklad testovat pritomnost 
sitoveho napeti 230 V. Pulzujici kmi- 
tocet 50 Hz modulovany na rovnomer- 
nem tonu generâtoru je dobre slysitelny. 

Reakce na zmenu odporu na vstupu 
je okamzitâ - nektere multimetry 
proti tomu reaguji se zpozdenim. 

Vyska tonu je zâvislâ na odporu me- 
zi vstupmmi svorkami. Lze tak snad- 

m 


(f 


P01 

A831 

Wh * 

°csm 

000/-n 

° yy L 

o§-wS\oonn 

orîrio 0 ^ 

°1 - l°oTRin 
OK 2 OTrTIQ coo 
ODDOi-n a r 

42.5 

^ 


Obr. 2. Rozlozem soucâstek na 
deşte zkouseiky 


Popsane zapojeni umoznuje preş svou 
jednoduchost snadno testovat ruznâ za¬ 
pojeni, elektronicke soucâstky nebo 
zarizeni na zkrat, preruseni, precho- 
dove odpory apod. 

Popis 

Schema zapojeni akusticke zkousec¬ 
ky je na obr. 1. Kdo v obvodu poznă 
temer skolni ukâzku astabilniho mul- 
tivibrâtoru, mâ pravdu. Na rozdil od 
beznych zapojeni je vsak obvod mirne 
modifikovân, aby bylo dosazeno ruzne 
vysky tonu (kmitoctu) pro ruzne vel- 



lektoru T2 je odebirân vystupni signâl 
na impedanci 75 ohmu (R16). 

Obvod regulâtoru je napâjen z ex- 
terniho zdroje preş konektor K5. Na- 
pâjeci napeti 8 V je stabilizovâno re- 
gulâtorem IC3. 

Stavba 

Obvod regulâtoru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 87,5 x 30 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 5, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 6. V pu- 
vodnim prameni byla konstrukce reali- 
zovâna kompletne technologii SMD, 
pro snadnejsi realizaci mene zkuseny- 
mi amatery jsme se rozhodli pro kla- 
sicke reseni. Po osazeni a zapâjeni des- 


ku peclive zkontrolujeme a odstramme 
pripadne zâvady. Pripojime napâjeci 
napeti a zkontrolujeme +8 V na vys- 
tupu stabilizâtoru IC3. Regulâtor vlo- 
zime do cesty signâlu - na vstup pripo¬ 
jime videokameru a vystup privedeme 
do TV prijimace. Trimry PI a P2 nas- 
tavime kontrast a jas obrazu. Tim je 
oziveni a nastaveni regulâtoru hotovo. 


Zâver 

Popsany regulâtor vyuzivâ vlastnosti 
obvodu LM1881. Zapojeni je vhodne 
pro vsechny kamerove systemy, ktere 
se pouzivaji v kombinaci s normâlmm 
TV tunerem (tj. pripojene na bezny 
televizni prijimac). 



Obr . 6 . Obrazet desky spoju regulate (strana BOTTOM) 
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Stavebnfnâvody 


Sumovâ brâna 


V 

Sumovâ brâna je dulezitou soucâsti 
vetsiny râdiovych pojitek. Potlacuje 
nezâdouci sum v pauzâch mezi reci. 
Popsane zapojeni je urceno k vestavbe 
do amaterskych konstrukci. 

Popis 

Pri vzâjemne komunikaci mezi ra- 
diostanicemi vzdy vznikâ sum. Ten se 
projevuje zejmena v pauzâch pri vysi- 
lâm, kdy je mistni stanice na prijmu, 
ale vzdâlenâ stanice momentâlne ne- 
vysilâ. Profesionâlm zarizeni jiz maji 
sumove brâny vestavene, u amater¬ 
skych konstrukci muzeme pouzit toto 
jednoduche zapojeni. 

U râdiovych pojitek je obvykle pou- 
zivany kmitoctovy zdvih ±3 kHz az 
±5 kHz, na rozdil od bezneho FM 
vysilâm, kde je z duvodu dosazem vys- 
si kvality prenosu a kmitoctoveho pâs- 
ma 20 Hz az 15 kHz zdvih ±75 kHz. 
Pro dobrou srozumitelnost reci potre- 
bujeme sirku prenâseneho pâsma mi- 
nimâlne 100 Hz az 2 kHz, podobne 
jako u telefonickeho spojeni. Proto se 
ve vysilacich omezuje kmitoctove 
spektrum prenâseneho signâlu na asi 
3 kHz. Tato skutecnost je dulezitâ pro 
konstrukci sumove brâny. 


V praxi se po demodulaci prijima- 
neho signâlu privăm nf signâl na doini 
propust (deemfâzi). Ta potlaci vyssi 
câst kmitoctoveho spektra. Protoze na 
vysilaci strane byl signâl upraven 
(zdurazneny vyssi kmitocty), vysledny 
prubeh zlepsuje celkovou kvalitu pre¬ 
nâseneho signâlu. Na zâver je signâl 
priveden na koncovy nf zesilovac (pro 
sluchâtka nebo reproduktor). Schema 
zapojeni sumove brâny je na obr. 1. 
Sumovâ brâna se zapojuje hned za 
demodulâtor, tj. jeste pred obvod de- 
emfâze. Na vstup NF-IN1 je priveden 
signâl z demodulâtoru. Obvod s IC1B 
tvori pâsmovou propust se strednim 
kmitoctem okolo 7,5 kHz. V ruzovem 
sumu jsou obsazeny vsechny kmitocty 
priblizne se stejnou urovni. Pri prijmu 
reci je vsak kmitoctove pâsmo ome- 
zeno na asi 3 kHz, takze uroveii sig¬ 
nâlu na vystupu pâsmove propusti je 
podstatne nizsi. Signâl z propusti je 
usmernen diodou Dl. Obvod IC2B je 
zapojen jako komparâtor. Uroven sig¬ 
nâlu nutnâ pro jeho preklopeni 
(squelch) se nastavuje trimrem PI. 
Vystup komparâtoru spinâ obvod mu¬ 
te s tranzistorem TI. Pokud je v sig¬ 
nâlu na vstupu NF-IN1 obsazen sum, 
je tranzistor TI otevren a obvod mu¬ 


te zamezi ceste signâlu (sumu) do nf 
zesilovace. Pri prijmu signâlu (slova) 
je sum podstatne nizsi a obvod mute 
je neaktivm. Signâl pokracuje na vys¬ 
tup obvodu NF-OUT. Na vystupu su¬ 
move brâny je zapojen obvod deem- 
fâze s IC2A. Pri hodnotâch R18 a C9 
podle zapojeni je delici kmitocet 
okolo 2,3 kHz, coz odpovidâ casove 
konstante (RxC) 70,5 jus. 

Obvod je napâjen z extermho zdroje 
ss napeti +9 az +12 V. Obvod ICI A 
vytvâri umely stred napâjeciho napeti. 

Stavba 

Obvod sumove brâny je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 65 x 32,5 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je pomerne jednoduchâ, po 
osazeni a zapâjem vsech soucâstek des- 
ku peclive zkontrolujeme a odstramme 
pripadne zâvady. Pripojime napâjeci 
napeti a zkontrolujeme stred napâje¬ 
ciho napeti na vystupu IC IA. Trimr 
PI nastavime asi do poloviny drâhy. 
Na vstup NF-IN1 privedeme signâl 




mi spoji o rozmerech 42,5 x 27,5 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Obvod neobsahuje zâdne 
nastavovaci dily a pri peclive stavbe by 
mei fungovat na prvni zapojeni. Pokud 
predpoklâdâme pouziti obvodu i pro 
svetelnou sif, musime desku spoju 
umistit do bezpecne krabicky z urnele 
hmoty. Take vodice pro vstupni sondy 
muşi mit dostatecnou izolaci. Obvod 
je napâjen z destickove baterie 9 V. 




Obr . 3 . Obrazet desky spoju zkou 
seiky (strana TOP) 


Zâver 

Popsanâ akustickâ zkousecka se 
brzy stane nedilnou soucâsti vasi 
dilny. Mimo jiz drive uvedene moz- 
nosti pouziti nabizi ale i radu dalsich, 
napriklad testovâni prechodu polo- 
vodicovych soucâstek. Dalsi moznosti 
je kontrola kondenzâtoru. Pokud pri- 
lozime na svorky vybity kondenzâtor, 
zkousecka zacne vyssim tonem, ktery 
se postupne snizuje. Podle delky reak- 
ce muzeme urcit i kapacitu konden- 



Obr. 4 . Obrazet desky spoju zkou 
seiky (strana BOTTOM) 


zâtoru. Toto je samozrejme pouzitelne 
pouze pro vetsi kapacity (zejmena 
elektrolyticke kondenzâtory). 


Seznam soucâstek 
A99831 


R2.10 M Q. 

R3.47 

R4.10 k CI 

R5 . 330 

R6.4,7 k£2 

R7.10 a 

R1.3 kf^ 

CI-2.3,9 nF 

TI -2.BC548 

T3.BC558 

Dl-2.1N4007 

D3-5.1N4148 

P01.100 mA 

K3-4.PSH02-VERT 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2.PIN4-1.3MM 
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Obr. I. Sthema zapojeni sumove brăny 
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Obr. 2. Rozlozeni souiăstek na 


Obr. 3. Obrazet desky spoju su- 


Obr . 4. Obrazet desky spoju su- 

deşte sumove brâny 


move brăny (strana TOP) 


mo ve brăny (strana B0TT0NI) 
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Barevnâ hudba s procesorem 87C750 


Na strânkâch AR bylo jiz uverej- 
neno nekolik stavebmch nâvodu na 
konstrukci barevne hudby. Nejjednod- 
ussi zapojeni pouzivaji vetsinou tri 
pâsmove propusti - pro nizke, stredni 
a vysoke tony, nekdy jeste doplnene 
inverznim pâsmem. Nâsledujici popis 
predstavuje kvalitativne vyssi stupen. 
Signâl z vestaveneho mikrofonu je 
zpracovân obvodem pro detekci ryt- 
miky a nâsledne je jim taktovân mi- 
kroprocesor. Ten ovlâdâ osm vykono- 
vych spinacu. V programu procesoru 
je ulozeno osm kombinaci (programu). 

Popis 

Schema zapojeni barevne hudby je 
na obr. 2. Signâl z mikrofonu MICI 


je priveden na vstup zesilovace 
CA3140 ICI. Vzhledem k velkemu 
zesilem obvodu asi 80 dB pracuje ICI 
soucasne take jako tvarovac.Vystup 
z operacniho zesilovace je upraven 
tranzistorem TI a priveden na vstup 
PO.O procesoru IC3. Volba programu 
je resena trojici spinacu, ktere jsou 
pripojeny konektory K1 az K3. Cel- 
kem je tedy mozno zvolit 8 programu. 
Reset procesoru po zapnuti je obvykly 
- odpor R5 a kondenzâtor C7. Procesor 
je taktovân krystalem Q1 na kmitoctu 
4 MHz. Jednotlive vystupy jsou 
pripojeny k portum P1.0 az P1.7. 
Vystupni signâl z procesoru je upraven 
operacnim zesilovacem IC4 a IC5, 
zapojenym jako sledovace. Vystupy 
operacnich zesilovacu pak preş odpor 


560 ohmu budi optotriaky MOC3042. 
Ty jsou vybaveny detektorem prucho- 
du stridaveho napeti nulou. Proti bez- 
nemu fâzovemu rizeni triaku dochâzi 
k sepnuti zâteze pouze pri nulovem 
napeti site. Obvod proto nezpusobuje 
ruseni do okoli a vystupy nemusime 
osazovat odrusovacimi LC cleny. To 
zlevnuje stavbu a zmensuje celkove 
rozmery obvodu. Vykonove obvody 
jsou osazeny triaky BTA12-600. Pro- 
toze je celâ barevnâ hudba napâjena 
pouze z jedne fâze, je vykon jednotlivych 
svetel omezen. Maximâlni prikon na 
jeden kanâl by nemel prekrocit 250 W. 
Zâtez se pripojuje osmi svorkovnicemi 
s vyvody do desky spoju K5 az K13. 

Barevnâ hudba je napâjena z exter- 
niho zdroje stridaveho nebo stejno- 



Obr. 7. Rozlozenî souiâstek na deşte barevne hudby s protesorem 87C750 




pred obvodem deemfâze prijimace, na 
vstup NF-IN2 signâl za obvodem de- 

Seznam 

soucastek 

C4, C6. 

.10 jUF/25 V 

emfâze. Trimrem PI nastavime odpo- 
vidajici citlivost pro sprâvnou cinnost 
obvodu. LED LD1 indikuje sepnuti 
sumove brâny - signâl prochâzi. 

A99832 

R1, R10, R12, 

R21 .... 

.4,7 kQ 

CIO, CI3. 

CI 2. 

CI. 

C2, C7-8, Cil.... 

.1 jUF/50 V 

.100 /iF/16 V 

.10 nF 

.100 nF 


R5, R7-8 .. . 


.10 kQ. 

C5, C3. 

.1,2 nF 

Zâver 

R6, R16 ... . 


. 470 kQ 

C9. 

.1,5 nF 


R2, R13 ... . 


. 22 ka 

ICI-2. 

.NJM4580L 

Popsane zapojeni umoznuje vyrazne 

R3. 


. 560 £2 

TI. 

. BC548 

zlepseni uzitnych vlastnosti amater- 

R11.R14... 


.1 kQ 

Dl. 

.1N4148 

skych pojitek. Sve mişto nalezne ne- 

R15, R4 ... . 


.100kQ 

LD1. 

.LED 

jen u râdiovych zarizeni, ale napriklad 

R17-18, R20. 


.47 kQ. 

PI. 

... . PT6-H/10 k Q. 

i pri pokusech s jinymi formami pre- 

R19, R9 ... . 


.100 Q. 

K1-4. 

.... PSH02-VERT 

nosu reci, jako jsou opticke spoje apod. 







30 STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


6/2003 































































































































































Stavebnfnâvody 



smerneho napeti 9 az 12 V. To je 
privedeno na konektor K4. Diodovym 
mustkem D2 je napâjem usmerneno 
a stabilizovâno obvodem 7805. 

Stavba 

Obvod barevne hudby je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 


spoji o rozmerech 140 x 65 mm. Roz- 
lozeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 1. obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Vlastni stavba neni nijak 
slozitâ. Po osazeni a zapâjem soucâstek 
zkontrolujeme desku a odstramme 
pripadne zâvady. Jedinym nastavo- 


vacim prvkem na desce s vyjimkou 
prepinacu volby programu je trimr PI. 
Ten slouzi k nastavem vhodne citli- 
vosti signâlu z mikrofonu. Krokovâm 
programu by melo byt co nejpresneji 
sladeno s rytmem hudby. Prilis nizkâ 
citlivost zpusobi vynechâvâni kroku, 
pri velke zase muze dojit k opakova- 
nemu rychlemu preskakovâni kroku. 
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Obr. 3. Obrazet desky spoju barevne hudby (strana TOP) 


Zâlezi ale na vice faktorech - druh 
muziky, hlasitost apod. 

Seznam 

soucâstek 

IC2. 

. 7805 




IC3. 

. 87C750 

Zâver 

A99827 


ICI . 

.CA3140 

Popsane zapojem jsme upravili 

R1. 

.1 kQ 

IC4-5. 

.LM2902 

z konstrukce uverejnene v casopise 

R2. 

.2,2 kQ 

IC6-13. 

.MOC3042 

Elektor. V tomto pripade ale neni pro- 

R3. 

.10 MQ 

TI. 

. BC547 

gram pro procesor volne k dispozici. 

R4, R6. 

.10k£2 

TY1-8. 

.BTA12-600 

Pripadni zâjemci si mohou program 

R5. 

.8,2 kQ 

Dl. 

. BAT85 

napsat sami - volba kombinaci a poc- 

R7-30. 

. 560 Q. 

D2. 

. B250C1500 

tu kroku zâvisi zcela na vasi uvaze, 



MICI. 

.MIC-PCB 

nebo je mozne naprogramovany pro- 

C3, C7. 

.10 jUF/25 V 

Q1. 

.4 MHz 

cesor objednat a koupit na adrese vy- 

C4. 

.1 mF/25 V 

PI. 

.PT6-H/10 k£i 

davatele: www.elektror.de pod oznace- 

C8. 

.100 juF/16 V 

K1-3. 

.PSH02-VERT 

nun EPS 010131-4 za cenu 35,40 Euro. 

CI -2. 

.22 pF 

K4. 

.ARK210/2 

Preş toto omezeni se nâm konstruk- 

C5-6, C9-12 

.100 nF 

K5-13. 

.ARK110/2 

ce svou jednoduchosti libila a rozhodli 
jsme se ji uverejnit. 







Obr. 4. Obrazet desky spoju barevne budby (strana BOTTOM) 
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EsIMÎlEEH 


Siemens SL55 



Novinka od Siemensu je jedinecnâ 
svym vzhledem i velikosti. Funkcemi 
nabity mobil zaujme zeny i manazery, 
ve spolecnosti se stane obdivovanym 
doplnkem. Displej si muzete uzpuso- 
bit podle sveho, potesi vâs i rychlâ da¬ 
ta. Mene vâs nadchne cena. 

Siemens SL 55 byl jednim z nejoce- 
kâvanejsich mobilu lonskeho roku. Na 
internetu se rozpoutala urputnâ shân- 
ka po prvnich fotografiich prototypu, 
spekulovalo se na tema "technicke pa- 
rametry". Vysouvaci SL 55 navazuje 
na radu Siemensu SL (45, 42/i) - tyto 
mobily se pohybovaly na pomezi sty- 
lovych a manazerskych mobilu. 
Novinka take stoji na tomto pomezi, 
svym designem ale rozhodne smeruje 
k mobilum stylovym. Tvarem i vysou¬ 
vaci konstrukci (tu pouzil Siemens uz 
u starsiho SL 10) patri mezi absolutni 
designovou spicku. Funkcne vychâzi 
mobil z predchoziho Siemensu S55, 
prostredi a ovlâdâm je prakticky 
identicke. 

Telo mobilu mâ prijemne oble hra- 
ny, displej a funkcni tlacitka jsou râ- 
movâna stribrnym ovâlem. Doini 
ctvrtina tohoto ovâlu dokonce primo 
dve tlacitka tvori: zelene a cervene 
sluchâtko. Pokud prehledneme cernou 
vypln ovâlu odshora, zaujmou nâs 
v horni câsti tri ovâlne otvory, za nimiz 
se skryvâ reproduktor. Pod stribrnym 
nâpisem SIEMENS je displej, ktery 


muze byt v klidovem stavu take cerny 
(inverzne je na nem zobrazeno jmeno 
operâtora ci vyborne citelne analogove 
hodiny). Cern displeje prâve vytvâri 
dojem kontrastu tmaveho ovâlu a vnej- 
sich hran. 

Pod displejem jsou umistena kon- 
textovâ tlacitka, zminenâ sluchâtka 
a ctyrsmerovy kurzor. Tato tlacitka do 
sebe tvarove zapadaji, a vytvâreji tak 
jakousi zmet’ ovlâdacich prvku. To je 
pro ergonomii ovlâdâm nebezpecne - 
podobny shluk tlacitek pod displejem 
mâ treba Philips Fisio 820 - uvidime, 
jak se s timto nebezpecnym mistem 
Siemens vyrovnal. 

Zadni strana mobilu nese kapkovity 
ozdobny prvek, jeho funkce v mecha- 
nickem zachâzeni s mobilem nâm ne- 
byla zprvu zrejmâ. Jeho o neco hrub- 
si povrch, ktery mâ vetsi treni, totiz 
pomâhâ pri otevreni mobilu. Palec tla- 
ci na vrchni câst pristroje a diky oz- 
dobne kapce ukazovâcek po povrchu 
doini câsti neklouze. 

Na pravem boku najdete infracer- 
veny port, ktery mâ tvar nepravidel- 
neho ovâlu stejne jako dve funkcni tl- 
acitka na levem boku. Tyto prvky nej- 
sou tvarove shodne, nepodobaji se ani 
kapkovite ozdobe na zadni strane. 
Cilem pri jejich navrhovâni bylo prav- 
depodobne pusobit rozmanite, nepra- 
videlne. 

Na horni a doini zaoblene plose zato 
nenajdeme nic zajimaveho - nahore 
poutko pro zavesem na krk (dost ma- 
sivni, netreba se bât jeho utrzeni), na 
doini plose uzky systemovy konektor 
noveho typu (nem kompatibilm se 
starsim Siemensy). Malâ tecka vedle 
nej upozornuje na pritomnost mikro- 
fonu, ktery se tedy nezavirâ dovnitr, 
a zustâvâ tak pine funkcni i v zavre- 
nem stavu. 

Po otevreni zadni steny zjistite, ze 
je kompaktne spojena s baterii. Vy- 
jimâni je zprvu problematicke, zâpad- 
ka krytu je velmi malâ. Baterie s kry- 
tem je navic fixovâna trnem, ktery je 
soucâsti tela mobilu a otvorem v ba¬ 
terii ji prostupuje - fixuje ji, zamezuje 
jejimu posouvâm. SIM karta se vyjimâ 
pomerne problematicky, protoze na 
ulozny suplik zbylo velmi mâlo mista. 
Kartu je treba trochu ohnout. 

V redakci jsme testovali sedou vari- 
antu mobilu, kterâ se prodâvâ pod nâz- 
vem Titan. Na trhu bude take tmave 
cervenâ varianta (Ruby Red). Nemeli 
jsme moznost srovnat telefony v reâlu, 


nicmene se nâm cervenâ varianta zdâ 
vice vhodnâ pro dâmy, je vie "chic". 

Klâvesnice pokracuje v elipsovitych 
motivech mobilu - tlacitka jsou opet 
uzavrena do cerneho ovâlu, tvarove do 

V 

sebe opet zapadaji. Rady tlacitek tvori 
krivky, jakesi "ctyri usmevy" nad 
sebou. (Podobne vypadala uz klâves¬ 
nice u Siemensu S55.) Kvuli temto 
geometrickym pravidlum jsou ovsem 
tlacitka doini rady mensi. 

Slovo "nâdhera" vâs po prvnim ote- 
vreni mobilu napadne, zvlâsf pokud 
jste v temnejsim prostredi. Podsviceni 
klâvesnice je totiz velmi kvalitm, 
cisla a pismena jsou pekne videt, ale 
diky prosvicenym mezerâm mezi 
tlacitky vynikaji i ony "krivky-usme- 
vy". O neco hur, ale presto dostatecne 
jsou podsviceny klâvesy pod disple¬ 
jem. Pokud s mobilem pracujete, ale 
prâve nezadâvâte udaje, podsviceni 
klâvesnice i displeje po asi 13 vteri- 
nâch pohasne, pote po nekolika vte- 
rinâch zhasne uplne. V zavrenem 
stavu podsviceni po zmmene dobe po- 
hasinâ zcela, jak je u Siemensu zvy- 
kem, zhasmâ postupne, utlumuje se. 

Design Siemensu SL55 podle nase- 
ho nâzoru se inspiruje svym tvarem 
i dominantmmi krivkami v sedesâtych 
letech s jejich oblymi a uhlazenymi 
tvary, nenâpadnou eleganci. Vzhled 
tohoto mobilu si zacnete opravdu vy- 
chutnâvat po delsi dobe, casem vâm 
dojde vyvâzenost tvaru a sladeni 
designerskych principu. Toto sladeni 
se tykâ i ergonomie ovlâdâni telefonu. 

Co je male, to je hezke - je to ovla- 
datelne? 

Prvni vasi manipulaci s mobilem 
bude jeho otevreni, tedy odsunuti 
vrchni poloviny s displejem smerem 
nahoru. Jde to snadno jednou rukou, 
palec se opirâ o hranu pod kurzorovou 
klâvesou, ukazovâcek je pritisknut na 
doini stranu ke zmmene kapkovite, 
a my uz vime, ze tez funkcni ozdubce. 
Telefon klade pri otevirâm prijemny 
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odpor, je v zâkladm poloze trochu za- 
klesnut. To same plaţi o opacne krajni 
poloze. Tato mechanickâ câst telefonu 
bude neustâle v provozu, proto slaby 
odpor v krajmch polohâch konstrukci 
mobilu nevycitâme - naopak je snad 
prislibem, ze se "slide" neochodi. Prâ¬ 
ve tato pasâz se u prototypu mobilu 
jeste upravovala. 

Jak jsme otevreli, tak zavreme. 
Muzskâ ruka nemusi opoustet polohu, 
kterou mela pri otevirâni. Palcem lze 
dosâhnou na horni hranu a tlakem na 
ni mobil zavrit, zâlezi samozrejme na 
delce vzdâlenosti mezi roztazenym 
palcem a ukazovâckem uzivatelovy 
ruky. Zpusobu, jak mobil zavrit jednou 
rukou, je diky jeho drobnym roz- 
merum vice, tenhle je nejpohodlnejsi. 

Male rozmery versus ovladatelnost. 
Siemens pouzil jednotny trik - vsech- 
ny klâvesy maji hranu nebo vyboulene 
mişto, prâve tyto câsti tlacitek prst 
telefonisty citi. Ciselne klâvesy maji 
tvar jakychsi pyramidek, hrana zele- 
neho a cerveneho sluchâtka vystupuje 
ze stribrneho ovâlu. Kontextovâ tla¬ 
citka jsou zase vyboulena, jejich vrchol 
je prâve v mişte oznacujici tecky. Kur¬ 
zorove tlacitko je naopak vypoukle 
dovnitr, do teto prohlubne zapadne 
brisko palce. 

Po chvâle hanu. Na ciselne klâves- 
nici stred briska palce, ktery je nejci- 
tlivejsi, vzdy intuitivne najde vyvysene 
mişto - alespon v dolnich radâch. 
V posledni horni rade se ale casto 
spletete, protoze prst nelze posunout 
vys tak, aby vystupek tlacitka byl 
skutecne na stredu briska, protoze vâm 
brâni spodni hrana vrchni câsti mo¬ 
bilu. A dâle: tlacitka maji maly zdvih, 
coz je v porâdku, ale maji pomerne 
tuhy odpor. Je to nutne, protoze i kdyz 
tlacite na vrchol jedne klâvesy, doty- 
kâte se klâves ostatnich. Pri malem 
odporu byste je velmi casto omylem 
stiskli. Ciselne klâvesy take docela 
vrzou... 

...oproti klâvesâm pod displejem 
ovsem vrzou docela mâlo. Pokud si 
vypnete zvuk tlacitek, slysite, ze vrze 
skutecne kazdicke tlacitko na vrchni 
câsti mobilu, to kurzorove bohuzel 
nevyjimaje. Tak si tam ten zvuk radeji 
navolme a zhodnotime pohodlnost 
ovlâdâni techto nejdulezitejsich klâves 
pristroje. Ta je v otevrenem stavu mo¬ 
bilu skvelâ. Pri stisku vyboulenych 
kontextovych klâves se nespletete 
nikdy. Zelene a cervene tlacitko mac- 
kâte zkraje, tam se take splest nemu- 
zete. Vyborne zkusenosti jsme meii 
i s kurzorovym tlacitkem, prst nemusi 
tuto prohluben opoustet - vetsina me- 
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nu je prostupnâ bez uziti kontextovych 
klâves, napriklad pravou klâvesu "Ote- 
vrit polozku" zastupuje smer doprava 
na kurzorove klâvese. I v do hlubsich 
urovni menu se dostanete prâve jenom 
pomoci kurzorove klâvesy, v nich pak 
snadno listujete. Kurzorove tlacitko 
hodnotime jako vyrazne lepsi, nez jake 
mâ treba Nokie 3650. Pokud je ovsem 
mobil zavreny, je ovladatelnost 
mnohem horst - klâvesy jsou najednou 
prilis nizko. 

Siemens SL 55 mâ funkcne pro- 
pracovane ovlâdâni v zavrenem stavu. 
Klâvesy odemknete velmi rychle stis- 
knutim cerveneho sluchâtka a kontex- 
tove klâvesy - tato tlacitka jsou blizko 
sebe, odemknuti je opravdu zâlezitosti 
vteriny. Dâle se z hlavni obrazovky 
snadno dostanete do seznamu (kur- 
zorem dolu), pri podrzeni kurzoru na- 
horu cekâ mobil na hlasovy prikaz 
(pro funkci ci pro vytoceni jmena), 
smerem doleva se dostanete do poci- 
tadla datoveho provozu GPRS, smer 
vpravo jako obvykle supluje pravou 
kontextovou klâvesu, tedy vstup do 
menu. 

rTATTTEP 


Dve klâvesy na leve strane v sobe 
skryvaji vice funkci, protoze doini 
delsi tlacitko je kolebkove. Stisknutim 
jeho horni câsti se dostanete do volby 
vyzvânecich profilu a dâle v nich timto 
kolebkovym tlacitkem muzete listovat, 
vybrany profil zvolite stiskem horniho 
mensiho postranniho tlacitka. Pokud 
v klidovem stavu podrzite doini câst 
kolebkove klâvesy, telefon opet cekâ 
na hlasovy prikaz ci hlasove vytâceni 
(coz predstavuje dublovâni ovlâdaciho 
prvku). Horni postranni tlacitko slouzi 
pro rychle ovlâdâni hlasoveho zâznam- 
niku. Dlouhym podrzenim vstoupite 
do nahrâvâni, krâtkym do prehrâvâni 
zâznamu (pred prehrâvânim se mobil 
jeste zeptâ, mâ-li zapnout hlasite pre- 
hrâvâni, tedy vnejsi reproduktor). 

V jednotlivych menu lze kolebko- 
vou klâvesou polozkami listovat a men- 
si klâvesou jednotlive polozky ozna- 
covat (napriklad v seznamu kontaktu). 
Na tyto operace jsou male klâvesy ale 
prilis male, k temto operacim je vyu- 
ziji snad jen utle zenske prsty. 

Ze zâkladni obrazovky vstupujete do 
menu pravou kontextovou klâvesou. 
Prvni uroveii menu je grafickâ, poloz¬ 
ky jsou tvoreny animovanymi ikona- 
mi, dalsi urovne maji podobu texto- 
vych seznamu. Nekteri uzivatele tyto 
dve nesourode formy kritizuji, jde vsak 
spis o zvyk. Pohyb v menu je mozny 
dvema zpusoby. Bud 5 kurzorem prej- 
dete na urcitou polozku a volite pra¬ 
vou kontextovou klâvesou vybrat 
(a vâs prst bohuzel muşi kurzorovou 
klâvesu opustit, v hlubsich urovnich 
menu tomu tak neni). Nebo pouzijete 
klâvesovou zkratku - ikony odpovidaji 
rozlozeni klâves 1 az devet, klâvesou 
5 tedy napriklad volite prostfedni iko- 
nu menu. 

Aniz byste vstupovali do menu, 
muzete vyuzit velke mnozstvi dalsich 
klâvesovych zkratek. Na jednotlivâ 
ciselnâ tlacitka lze navolit vlastni 
uzivatelske zkratky - dlouhym podr¬ 
zeni kterekoliv z klâves vstoupite do 
seznamu, v nemz teto klâvese priradite 
urcitou funkci. Nechybi dalsi siemen- 
sovke zkratky: podrzeni ^ - vypnuti 
a zapnuti vsech tonu, a to i pri vyzvâ- 
neni (v teto chvili to lze ucinit i pravou 
kontextovou klâvesou, nâpis MikrVyp 
je ovsem dost nesrozumitelny, melo by 
byt ReprVyp, coz je take pekny nâpis). 
Pri vypinâni vsech tonu zkratkou mâţe 
moznost pravou kontextovou klâvesou 
prepnout na oznamovâni pipnutim. 
Stisknutim ^ a prave kontextove klâ¬ 
vesy vstupujete do profilu. Pridrzemm 
krizku se blokuje otevrenâ klâvesnice. 
Pridrzenim + a stiskem prave kontex- 
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tove klâvesy vstoupite do seznamu ci- 
selnych predvoleb pro jednotlive ze- 
me. 

Dalsi moznost, jak se rychle dostat 
k funkcim v nizsich urovmch menu, 
je "Moje menu", tedy uzivatelsky sez- 
nam oblibenych funkci. Do tohoto 
uzivatelskeho menu se dostanete po 
vstupu do hlavmho menu levou kon- 
textovou klâvesou. Tedy z hlavni 
obrazovky jednoduse a rychle: pravâ 
(hlavni menu), levâ (uzivatelskâ 
menu). 

Siemens SL55 mâ 4096 barev a od 
vice uzivatelu jsme jiz slyseli, ze to 
diky hrubemu rastru (101 x 80), tedy 
poctu bodu, ktere displej mâ, neni moc 
videt. V jednotlivych menu nepocitite 
rozdil oproti starsimu S55, ktery mei 
jen 256 barev, kvalita displeje je patr- 
nejsi pri hrâch ci po nahrâm barev- 
nych tapet a animaci na displej. Prâce 
s MMS bude na novince rozhodne 
prijemnejsi. 

Podsviceni je kvalitm. Autor mâ pro 
toto hodnocem pomerne subjektivm 
meritko: ve tme si uplne v pohode pos- 
vitite na zâmek u dveri. Pokud nejste 
ve tme, ale naopak na slunci, bude vâm 
jasne, ze mâţe v ruce mobil s pasivmm 
displejem. Jeho body nesviti, ale jsou 
zdrojem svetla zespoda prosvecovâny. 
A jakmile se slabounky zdroj svetla 
setkâ se slunecmm svitem, je jasne, 
kdo vyhrâvâ. 

Velmi se nâm libila barevnâ sche- 
mata, kterâ muzete pro vsechna menu 
nastavit. Tri jsou v telefonu integro- 
vâna, ale dalsi lze nahrâvat. Na serveru 
Siemens-Info najdete spoustu dalsich 
schemat, muzete si vytvorit i vlastni. 
Schematu pridâte pri stahovâm kon- 
covku .col, pote jej do mobilu odeslete 
treba preş infraport. Schema z adresâre 
Data Objects (tam se datove soubory 
vzdy prijimaji) rovnou spust’te, schema 
se pro dalsi pouziti automaticky presu- 
ne do adresâre Colour scheme. 

Velkou jednicku si Siemens zaslouzi 
za perzonalizaci displeje pri hure vi- 
dici lidi. Vsechna menu, jako obvykle 
u Siemensu, lze zobrazovat velkym 
pismem. Cislice pri vytâceni jsou 
dostatecne velke. Napriklad v sezna- 
mech vykonanych, prijatych a ztra- 
cenych volâni se po volbe "cist" pomoci 
leve kontextove klâvesy udaju pro ztra- 
ceny hovoru dostatecne zvetsi. Stis- 
knutim # lze menit velikost pisma ve 
wapovem prohlizeci. 

Velke pole pusobnosti nabizi krea- 
tivnim jedincum volby pozadi a log ope¬ 
ratorii. Siemens urm pracovat s obrâzky 
.jpg a .gif upravenymi na bodovou 
velikost displeje (101 x 80). Velky 


vyber souboru obojiho typu pro SL55 
najdete take na vyse zminenem 
serveru. U slozitejsich .gif animaci se 
jejich pohyb (alespoh zpocâtku) oproti 
originâlu vyrazne zpomali. Animace 
i obrâzky muzete pouzit i jako uvitaci 
pozdravy ci pozdravy pri vypinâni 
mobilu. 

Jak jsme jiz zminili, je po funkcni 
strânce Siemens SL55 velmi podobny 
starsimu brâskovi S55. 

Jakmile uskutecmte prvni hovor, 
uvedomite si, ze mâţe v ruce drazsi 
telefon. Kvalita reprodukce je bezvad- 
nâ. Hovory snadno prepnete kontex- 
tovymi klâvesami do handsfree, ktere 
je pouzitelne i na nejvyssi hlasitosti, 
coz nebyvâ pravidlem. Navic citlivy 
mikrofon zachytil v handsfree rezimu 
i repliky cloveka, ktery sedel dva me- 
try od mobilu. 

Mobil nespravuje kontakty na SIM 
karte a v pameti mobilu spolecne - 
musite si vybrat. Ty prvni se nazyvaji 
Telefonni seznam, ty druhe Adresâr. 
Do pameti mobilu ulozite 500 kon- 
taktu, tyto udaje sdili pamet’ o velikosti 
1,62 MB s dalsimi daty (s animacemi, 
logy, obrâzky, melodiemi, Java apli- 
kacemi atd.). 

Kontakt mâ tyto polozky: prijmeni, 
jmeno, pet telefonnich cisel, dva e- 
maily, URL, firma, PSC, ulice, mesto, 
zeme, skupina (kontakty muzete roz- 
razovat do osmi skupin) a narozeniny. 
Mobil nejenze vâm v urceny den a ho- 
dinu narozeniny daneho cloveka pri- 
pomene, ale hned take nabidne, zda 
mu chcete zavolat, ci zda poslete pouze 
textovku (a v m najdete pfipraveny 


text "Vse nej k narozeninâm..."). 
Trochu automatizovane, ale chytre. 

Po promeskanem hovoru ci pfijeti 
zprâvy se objevi nad levou kontexto- 
vou klâvesou obâlka, respektive tele- 
fonek, a to i pri aktivovanem tmavem 
sporici displeje. Take po prijmu sou¬ 
boru infraportem skocite primo do 
adresâre, kam se prijatâ data uklâdaji 
(Data Objects). 

Polyfonm zvoneni je sesnâctihlase 
a je velmi kvalitm. I kdyz se prekryvâ 
hluboky a vyrazne vysoky ton, zustâ- 
vaji oba ciste a zretelne. Mobil pre- 
hrâvâ .mid a .mmf soubory, ty druhe 
jsou specializovanym formâtem pro 
mobily, jejich zvoneni je take hlasitejsi 
(vice si o formâtu .mmf prectete zde). 
Ruznâ zvoneni lze nastavit pro sku- 
piny, pro budik, pro pfipommâni 
ukolu. Velmi efektnim akustickym 
doplnkem mobilu jsou zvuky pri za- 
vreni a otevreni pristroje (ProSlide). 
Zde si muzete poslechnout ukâzky 
vyzvânem (prevedeny do mp3 formâ¬ 
tu): vyzvânem ve formâtu MIDI (.mid, 
2,2 MB), vyzvânem ve formâtu SMAF 
(.mmf, 1,8 MB), ProSlide (1,2 MB). 

Profily jsou siemensovsky bohate - 
krome charakteru vyzvânem si muzete 
nastavovat i filtr voiaj icich (urcitâ sku¬ 
pina se vâm nedovolâ), velikost pisma, 
uroveii osvetlem. Je docela skoda, ze 
v profilech nelze volit barevne schema. 
Nabizi se ideâlni prilezitost pro profil 
"Na slunci", napriklad schema White 
whitness by fungovalo urcite dobre, ci 
profil Tma (tmavsi barevne schema 
a ztlumem podsviceni by setrilo ener- 
gii)- 
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Volba jednotlivych pismen neni 
prilis sviznâ, je to vinou jiz zmmeneho 
tuheho stisku klâves, ale tez samotny 
editor by mohl byt rychlejsf. Psani na 
drobne klâvesnici usnadnuje cesky 
prediktivm slovnik. Docela pnjemnâ 
je informace, kolik tvaru pro dany sled 
klâves mâ slovnik v zâsobe. Mobil neu- 
mi diakritiku, ale umi dlouhe textov- 
ky. Pokud pri psani omylem vystou- 
pite z editoru, nabidne vâm mobil pri 
dalsim vstupu do psani zprâv pokra- 
covâni v predchozi zprâve. Rozepsane 
zprâvy se uklâdajf do slozky s podiv- 
nym nâzvem Nâvrhy, jde samozrejme 
o koncepty. 

Mensim postrannim tlacitkem 
vstoupite do formâtovâm textu, koleb- 
kovym postrannim tlacitkem se rychle 
dostanete na zacâtek zprâvy. Je az 
s podivem, ze v podstate vsechny 
funkce editoru vcetne EMS (obrâzky 
a zvuky do textovych zprâv) jsou shod- 
ne se Siemensem A55, ktery je petkrât 
levnejsf. V oblasti textovych editoru 
uz asi vyrobci nemohou vymyslet nic 
lepsfho, ty same funkce nabizi low-end 
i luxusni stylovy mobil. 

Pri sestavovâni multimediâlni 
zprâvy zjistfte, ze rozdelem obsahu na 
jednotlivâ media je docela prakticke 
- predmet, text, obrâzek i zvuk maji sve 
kolonky. Navic muzete zvolit, po jak 
dlouhou dobu se obrâzek zprâvy bude 
zobrazovat, pote naskoci prijaty text. 
Pri nastavovâm MMS jsme narazili na 
dalsi prekladatelskou chybu, je jich 
v mobilu na nâs vkus prilis (pri nas¬ 
tavovâm prijmu MMS - lze volit auto- 
maticky ci manuâlm - "Automaticky: 
Vzniknou asi vicenâklady. Pokraco- 
vat?" 

E-mailovy klient setri vase penize, 
muzete si totiz zvolit, jak dlouhe smi 
byt zprâvy, ktere chcete stâhnout. Ne- 
setri ovsem vase oci, pri cteni zprâv se 
pri nejmensim pismu na displej vej- 
de sest râdku - to je usporne, ale pismo 
je dost drobne. Velikost pisma se meni 
stiskem # podobne jako ve wapu. 

Wapovy klient je vcelku standardm 
zâlezitosti. Mei by si poradit i s jed- 
noduchymi HTML strânkami, ale 
nâm se do mobilu nepodarilo dostat 
ani jednu. Vcelku sympatickâ je struk- 
tura Oblibenych - muzete si v m totiz 
vytvâret vlastni podslozky, do kazde 
z nich se vejde dalsich deset adres. 

Kalendâr s mesicmm, tydennim 
a dennim zobrazenim je prehledny. 
Ikonky pro typy ukolu usnadnuji ori- 
entaci, mezi jednotlivymi zobrazenimi 
se snadno prepinâ, rychle vstoupite do 
konkretmch textovych poznâmek pro 
konkretm den. Samozrejme lze nasta- 
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vit akusticke pripomenuti. Jde o pek- 
ny diâr s ohledem na to, ze se jednâ 
o prehlednost na 101 x 80 bodech. 
Najdou se lide, kteri kalendâr budou 
pouzivat, najde se ale take mnoho 
mnohem lepsich pristroju pro sesta¬ 
vovâni osobmho programu. 

Do organizace casu patri i budik - 
lze nastavit, v kterych dnech mâ bu- 
dit. Prijemnâ je funkce automatickeho 
vypnuti telefonu. Automaticke zapnuti 
pak vlastne zastane budik. 

Integrovane hry jsou v Jave. Vyda- 
reny tenis mâ velkou variabilitu (volba 
urovne hrâcu, vzhledu kurtu) a je do¬ 
cela nârocny na ovlâdâni. Minigolf je 
jiste take pekny, ale nahrât se ho nepo- 
darilo. Dalsi aplikace jsou jen drob- 
nosti: Wonderful Voyage predvâdi gra- 
ficke moznosti displeje (prirodni sce- 
nerie se stridaji za doprovodu poly- 
fonniho vyzvâneni), Remind Me je 
seznam nejruznejsich ukolu (nâkupy, 
cesty apod.) s moznosti synchronizace 
mezi kategoriemi, Unit Converter je 
prevadec jednotek nejen fyzikâlmch 
(take cisla obuvi do ruznych cislovâm 
aj.)> 

K mene dulezitym funkcim patri 
kalkulacka (pocet funkci je v m o neco 
bohatsi), prepocty kurzu (zadâvâni po- 
meru men je velmi snadne a intuitiv- 
ni) a odpocitâvâni casu. Naopak k vel- 
mi dulezitym doplnkovym funkcim 
patri vzdâlenâ synchronizace pro ka- 
lendâr, kontakty, poznâmky a ukoly. 
Pametovou kartu mobilu muzete pro- 
châzet v prohlizeci karty (obdoba Ex- 
ploreru), podobne jako jinâ pametovâ 
media ji muzete formâtovat. 

Soucâsti baleni je i CD s obsluznym 
softwarem. Ten umi zâlohovat kontak¬ 
ty, zprâvy, editovat melodie a loga, syn- 
chronizovat data s Microsoft Outlo- 
okem. Komunikace s pocitacem je ale 
pomerne pomalâ, nektere nâstroje 
mohou byt nahrazeny dokonalejsimi 


univerzâlmmi programy, coz plaţi 
pro editor melodii. Nâstroje, ktere pra- 
cuji s obecnym MIDI a SMAF formâ- 
tem, jsou lepsi. Nekteri uzivatele do- 
porucuji stâhnout si ze strânek 
Siemensu novejsi verzi softwaru. 

Mobil jsme pouzivali docela dlou¬ 
hou dobu, presto nelze brât slova o je- 
ho vydrzi za bernou minei. Podle naşi 
zkusenosti je to vydrz prumernâ, po- 
depisuje se na m pomerne malâ kapa- 
cita baterie (500 mAH). Mobil vydrzel 
ctyri az pet dni, pravda, hlasite hand- 
sfree bylo casto v provozu. 

Je shodne s pnslusenstvim k Sie¬ 
mensu S55, samozrejme vyjma peri¬ 
ferii pracujicich s Bluetooth. Jednâ se 
o nâsledujici pnslusenstvi: pâsek pro 
zavesem na krk, nabijeci kabel do 
autozapalovace, zâkladni kabelovâ 
handsfree autosada s dobijemm HKB- 
500, seriovy a USB datovy kabel, 
Headset PTT HHS-510, prenosnâ 
autosada HKP-500 (zasunuje se do au¬ 
tozapalovace), pridavne sluchâtko do 
auta HKO-550 a samozrejme Quick- 
Pic fotak IQP-500. 

Siemens SL 55 mâ stât 15 tisic s da¬ 
ni. Za co platime? Za styl - s timto 
mobilem jsou srovnatelnâ treba vecka 
od Samsungu, ale ani ta nejsou desig- 
nove tak inovativni. Platime za funkce. 
Siemens je dobre vybaveny, poslouzf 
i nârocnemu uzivateli. Toho ovsem 
nejvic zabolf absence Bluetooth, ocenf 
zase GPRS (i kdyz ani konfigurace 
4+1 dnes uz nepatri k nejrychlejsfm). 
Platime za novinku. S "eselkem" se na 
chvili stanete stredem pozornosti, 
ovsem jen do te doby, nez mobil zes- 
târne. Zmmenâ cena odpovidâ "uzitne 
hodnote" mobilu, i kdyz by se nâm 
velmi lfbilo, kdyby za tutez câstku byl 
soucâsti sady i prfdavny digitâlnf 
fotoaparât QuickPic. S mm by take 
uzitnâ hodnota vyznamne stoupla. 

Literatura: Marek Kuchank 
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Tato novă Nokia je nejen malâ, ale 
mâ take barevny displej, digitâlm foto¬ 
aparât, zvlâdâ rychlâ data a dokâze 
i spoustet programy vytvorene v pro- 
gramovacim jazyce Java. A aby toho 
nebylo mâlo, na cestâch muzete do- 
konce poslouchat i râdio. 

Nokia 7250 je telefonem, jehoz am- 
bice na uspech nelze rozhodne pod- 
cenovat. V jinem mobilmm telefonu 
teto ceny i velikosti bychom barevny 
displej, râdio, digitâlm fotoaparât 
i obrovskou petimegabajtovou pamet’ 
hledali jen velmi tezko. Pridejme si 
k tomu take slusnou klâvesnici a reno- 
me znacky Nokia, a mâţe na uspesny 
prodej "zadelâno". 

Mobilni telefon Nokia 7250 se svy- 
mi rozmery 105 x 44 x 19 milimetru 
a hmotnosti pouhych devadesât dva 
gramu rozhodne neni zâdnym mobil- 
nim obrem. A vezmeme-li v uvahu 
take integrovany digitâlm fotoaparât, 
musime nad velikosti tohoto mobilu 
skoro az zajâsat. 

Zâkladm vzhled fialove varianty 
imitujici kovovy vzhled se rozhodne 
nebude libit kazdemu - nastesti si 
muzete vybrat z celkem sesti barev- 
nych kombinaci. Nastesti predni i zad- 
m kryt lze snadno vymenit, a tak vzhled 
celeho telefonu pozmenit k obrazu 
svemu. Snimâni krytu je snadne a ani 
po delsim intenzivmm pouzivâm 
mobil nevrze. Pod docela velkym ba- 
revnym displej em najdete ctyrsmerove 
kurzorove tlacitko, ktere je tesne obe- 
pnuto dvojici softwarovych tlacitek. Ta 
jsou spojena s tlacitky se stylizovanym 
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zelenym a cervenym sluchâtkem. 
Kurzorove tlacitko neni symetricke, 
a proto se ponekud hure ovlâdâ. Sip- 
ky pro zmenu smeru vlevo - nahoru - 
vpravo jsou totiz tak namackâny jed- 
na na druhou, ze stredne velkym pal- 
cem je samostatne nemuzete stisknout. 
Pri beznem ovlâdâni mobilu to nepo- 
citite tak casto jako v akcnich hrâch, 
kde je rychlost reakci rozhodujici. 

Numerickâ tlacitka jsou pomerne 
velkâ, maji jisty dotisk. Prestoze jsou 
klâvesy sdruzeny po dvojicich, je psa- 
m textu rychle a pohodlne. Na levem 
boku telefonu najdete uzounkou dvou- 
klâvesu pro zmenu hlasitosti, na horni 
strane je malinke okenko infraportu 
a snad jeste mensi zapinaci tlacitko, 
ktere je prilis titerne a jeho stisknuti 
neni nikdy pohodlne. Proc jen nemuze 
Nokia i v ostatmch mobilech pouzit 
oddeleneho tlacitka pro zapnuti a pro 
volbu profilu a umistit je mezi bezne 
klâvesy? Uplne stejne to udelala na ko- 
munikâtorech, tak proc to nejde zde? 

Na zadni stene mobilu najdete pou- 
ze okenko digitâlmho fotoaparâtu. 
Prestoze neni nijak zakryto, nemusite 
se jeho poskrâbâm vubec bât. Toto 
pruhledne okenko je totiz pevnou 
soucâsti zadniho krytu a poskrâbete- 
li jej, proste vymenite cely zadni kryt 
-jednoduche a elegantni reseni. 

Barevne displeje mobilnich telefonu 
znacky Nokia prâvem patri mezi ty 
nejlepsi, jake muzete v soucasnych 
mobilech spatrit. Aktivni barevny 
displej recenzovane Nokie 7250 neni 
zâdnou vyjimkou. Nabizi rozliseni 128 
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x 128 obrazovych bodu a vynikâ ne¬ 
jen dobrou citelnosti ve tme ci pri 
beznem vnitfmm osvetleni, ale take 
rovnomernym podsvicenim a jemnym 
bodem bez znatelneho cerneho orâ- 
movâni. Pouze bilâ barva (ta se pou- 
zivâ napriklad v menu jako podkla- 
dovâ barva) je zbarveno slabe do 
modra. Ze snimku displeje je toto 
velmi dobre patrne, protoze jsme se 
rozhodli je urnele nedobarvovat. 

Displej je v mistnosti i ve tme sku- 
tecne brilantne citelny. Problem 
nastâvâ, kdyz na displej dopadnou 
slunecm paprsky. Ten se promeni 
a snadnâ citelnost je râzem ta tam, 
a nevyhnete se tudiz naklâpem celeho 
telefonu. Pro caste pouziti na primem 
slunci jsou cernobile LCD displeje 
daleko lepsi volbou. Jenze - najde se 
dnes vubec nekdo, kdo by se chtel 
barvy vzdât? 

Baterie Nokie 7250 o kapacite 720 
mAh dodâvâ mobilmmu telefonu 
napeti o hodnote 3,7 voltu. Nabijem 
baterie nikdy v prubehu testovâni 
nepresâhlo dobu dvou hodin, na 
oplâtku se muze chlubit skvelou vydr- 
zi pohybujici se okolo tri set hodin 
pohotovostm doby a tri set minut 
hovoru. Praktickymi testy muzeme 
potvrdit, ze skutecnâ vydrz se 
pohybuje skutecne velmi blizko temto 
hodnotâm. 

Vyuzivâni telefonu a jeho funkci se 
na vydrzi baterie samozrejme pode- 
pisuje nemalou merou. Podsviceni 
displeje, fotografovâni ci aktivni hrăni 
her v Java dâvâ baterii porâdne zabrat. 
Ovsem nejvetsim zroutem drahocenne 
elektricke energie je podle nasich 
zkusenosti poslech râdia, ktere dokâze 
na pine nabiti prehrâvat nejdele sest 
hodin. 

Ovlâdâni tohoto mobilmho telefonu 
nijak nevybocuje ze zazitych zvyklosti 
teto znacky. Funkce dvou softwaro¬ 
vych tlacitek jsou vzdy zobrazeny ve 
spodnim râdku displeje a jejich 
vyznam se v prubehu prâce s telefo¬ 
nem meni. Ctyrsmerove kurzorove 
tlacitko pak slouzi pro posuny kur- 
zoru. Zelene a cervene tlacitka se 
stylizovanymi sluchâtky slouzi pro 
prijmuti ci odmitnuti hovoru. 

Snad poprve se u mobilu teto znacky 
setkâvâme s tim, ze kazdy smer kurzo- 
roveho tlacitka mâ svoji vlastni funkci. 
Stiskem tlacitka nahoru se mobil 
prepne do rezimu fotoaparâtu, tlacit- 
kem dolu se dostanete do telefonmho 
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seznamu, doleva se dostanete primo do 
rozepsane textovky a konecne tlacitko 
doprava otevirâ mesicni pohled v ka- 
lendâri. Funkci praveho softwaroveho 
tlacitka lze prenastavit. 

Menu telefonu je snadne a prehled- 
ne. Zâkladm menu obsahuje neuve- 
ritelnych patnâct polozek a je prove- 
deno velkymi barevnymi a animo- 
vanymi ikonami. Dalsi urovne menu 
jsou jiz textove a volby neni nutne 
vicekrât opakovane potvrzovat. 

Telefonovâm je s touto Nokii snad¬ 
ne. Kvalita hlasu je vice nez dobrâ 
a pri zapnutem hlasitem hands-free 
i dostatecne silnâ. Telefonm seznam 
je vicepolozkovy; ke kazdemu cislu lze 
priradit adresu, web, pet ruznych 
telefonmch cisel, e-mailovou adresu 
i poznâmku. Kontakty lze roztridit do 
skupin voiaj icich, ktere lze filtrovat 
podle profilu. Profilu je celkem pet 
a jsou pine nastavitelne. Soucasne se 
seznamem v telefonu jsou v prehledu 
cisel zobrazeny take zâznamy ze 
simkarty. 

Recenzovany telefon obsahoval pet 
set mist pro jmena, ackoli nektere 
prameny mluvi pouze o trech stech 
mistech. Vyzvâneci melodie jsou poly- 
fonicke a bezne je v mobilu ulozeno 
dvacet vicehlasych a deset beznych 
vyzvâneni. Vibracni vyzvâneni jsou 
samozrejmosti. 

Telefon obsahuje pamef na sto pa- 
desât textovych zprâv. Samozrejmosti 
je cesky slovnik T9. Prestoze textove 
zprâvy se pişi s hâcky a cârkami, pred 
odeslâmm se diakritika ze zprâvy 
odstram. Neprijdete tak o mnoho 
drahocenny znaku, ktere byste museli 
obetovat v pripade odesilâni zprâvy 
kodovane v Unicode. 
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Lze psât dlouhe textove zprâvy, pfi- 
cemz v pravem hornim rohu se zobra- 
zuje pocet zbyvajicich znaku aktuâlni 
zprâvy i pocet textovek, ve kterych 
bude zprâva odeslâna. Na displej 
telefonu se pri psani textovky vmestnâ 
osm râdku, stejne jako pri jejim cteni. 
Textovkou muzete odeslat take 
"nokiâckou" vyzvâneci melodii ci 
obrâzkovou zprâvu. 

Digitâlm fotoaparât nabizi rozlisem 
352 x 288 obrazovych bodu. Pravda, 
neni to mnoho, ale pro potreby mobil- 
ni fotografie to postacuje. Slovo 
mobilni je zde skutecne na mişte, 
protoze fotografie z telefony jinak nez 
pomoci zprâvy MMS nedostanete. 
Doplneno: Fotografie se nyni daji 
stahovat do pocitace aplikaci Phone 
Browser, kterâ je soucâsti PC Suite 5.1, 
kterâ nebyl v dobe psani clânku 
k dispozici. 

Fotografie se automaticky uklâdaji 
do prislusne slozky v galerii a pro 
jejich ulozeni mâţe k dispozici celych 
pet megabajtu operacni pameti. Fota- 
cek urni krome bezneho jeste portretni 
rezim, coz je pouze na vysku orezany 
snimek. Uklâdâni snimku po vyfoto- 
grafovâm je prijemne rychle a snimek 
muzete pouzit take jako tapetu displeje 
v pohotovostmm rezimu. 

Prostrednictvim MMS zprâvy mu¬ 
zete spolu s obrâzkem odeslat i textovy 
popisek. Bohuzel nemuzete do jedne 
zprâvy vlozit vice nez jedinou foto¬ 
grafii. Vyzvâneni ememeskou take 
neodeslete. Nastavem MMS zprâv je 
jednoduche a lze je zautomatizovat 
zaslâmm konfiguracni textovky z we- 
bu vaseho mobilniho operâtora. 

Krome dnes tolik populârmho pake- 
toveho prenosu dat s vyuzitim techno- 

( \OUndtj^^Ă t 7 ryATTTFB 


logie GPRS je mozno mobilne inter- 
netovat take s vyuzitim vytâceneho 
HSCSD spojeni, to vse v konfiguraci 
3 timesloty pro upload dat a jeden 
timeslot pro download. Nokia 7250 
dokâze se stolnim nebo prenosnym 
pocitacem komunikovat prostrednic- 
tvim kabelu i preş bezdrâtove infra- 
cervene spojeni. Bluetooth komu- 
nikaci bohuzel tento telefon nezvlâdâ. 

Wapovat muzete bezpecne a v barve, 
ale na pouhych peti râdcich, coz je 
doslova plytvâmm velikosti a rozlise- 
nim displeje. Alespoh osm râdek jako 
u textovych zprâv by urcite nebylo 
k zahozem. Wapovy prohlizec podpo- 
ruje zâlozky a muzete jej nas tăvi t tak, 
aby umoznoval nebo zabranoval 
prijimâni cookies. Nastavem wapove- 
ho spojeni muzete pfijmout v podobe 
textove zprâvy od sveho mobilniho 
operâtora nebo z Clubu Nokia. 

V telefonu je hned po vybalem z kra- 
bice nainstalovâna pouze aplikace 
Converter, kterâ vâm umozni prevâdet 
nejruznejsi fyzikâlni jednotky. Nove 
aplikace Java muzete do telefonu 
nahrât dvema zpusoby. Muzete pouzit 
wapoveho prohhzece a odpovidajici 
aplikaci si jednoduse stâhnete. Nebo 
vyuzijete moznosti povetsinou levnejsi 
a pro nacteni aplikace do mobilniho 
telefonu pouzijete aplikaci Nokia 
Application Installer z balicku PC 
Suite. 

Prestoze pro aplikace Java mâţe 
k dispozici celou vnitrni pamet’ (pet 
megabajtu je sdileno), velikost jedne 
aplikace je omezena na pouhych 64 
kilobajtu. Pomoci Javy si muzete 
telefon rozsirit o sluzby, ktere tento 
telefon nenabizi - typicky kuprikladu 
o klienta elektronicke posty nebo 
o prohlizec plnohodnotneho webu. 

Chcete-li poslouchat râdio, musite 
pripojit do konektoru ve spodni câsti 
telefonu dodâvanâ stereofonm slu- 
châtka. Kabel sluchâtek slouzi sou¬ 
casne jako antena, a proto jeho natâ- 
cenim muzete vylepsit nekvalitni pri- 
jem. Jednotlive stanice muzete bud’ 
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Novy Sony Ericsson T226 


SonyEricsson predstavil novy model 
pro Americky trh. Podporuje sice 
standard GSM, ale pouze frekvence, 
jenz se pouzivaji na americkem kon- 
tinente - 850/1900 MHz. Je vsak 
pravdepodobne, ze se pripravuje i ver- 
ze tohoto modelu pro Evropu. Moznâ 
bude vypadat velmi podobne. 

I kdyz novy Sony Ericsson T226 
pracuje ve standardu GSM, podpo- 
rovanâ pâsma 850 (nekdy znacene jako 
800) a 1900 MHz v Evrope nenajdete. 
Neni ovsem vylouceno, ze je tento 
model predobrazem nove rady urcene 
i pro Evropsky trh. Model T226 se 
svym funkcmm vybavemm radi mezi 
modely T310 a T610. O nâstupci 
modelu T200 s barevnym displejem se 
mluvi jiz velmi dlouho. Podle zâku- 
lisnich informaci by jej vyrobce mei 
predstavit jiz zanedlouho, spolu s nâs- 
tupcem modelu TI00 a uplne novym 
veckem. Bude-li Sony Ericsson pos- 
tupovat v pripade teto novinky stejne, 
jako u predesleho modelu T310, je 
velmi pravdepodobne, ze evropskâ 
varianta T226 bude tomuto telefonu 
velmi podobnâ, ne-li uplne stejnâ. 
Prâve u modelu T310 vyrobce nejdrive 
predstavil model T316, ktery vypadal 
uplne stejne, akorât byl jako model 
T226 urcen pro americkâ GSM pâsma. 
Evropske oznacem zatim muzeme 
jen odhadovat, analogicky by melo byt 

vyhledat za pomoci automatickeho 
ladeni nebo primym zadânim jejich 
frekvence. I pri posledu râdia muzete 
pfijmout prichozi hovor nebo vytocit 
novy hovor beznym zpusobem. Râdio 
bude v prubehu hovoru ztiseno a po 
jeho ukoncem bude obnovena puvod- 
ni hlasitost. 

K râdiu vsak mâme nekolik vytek. 
Konektor ve spodni câsti telefonu ne- 
drzi pr ilis pevne, a proto pri poslechu 
râdia ulozeneho v kapse kalhot ci bun- 
dy se velmi casto sluchâtka od telefonu 
odpoji. Prijemnâ neni take absence 
pripevnovaciho kolicku na mikrofonu, 
kvuli ktere se tento klimbâ nekde 
v urovni pânve a pri prichozim hovoru 
jej musite pomerne pracne hledat. 

Hry jsou v telefonu pouze dve 
(Bounce a TriplePop). Hry jsou vsak 
javove a prihrâm dalsich nebude 
problem, jak jsme se jiz zminili v od- 
stavci venovanem aplikacim. 

V menu Organizer se ukryvaji tyto 
nâstroje pro organizaci casu: 
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T220, ale vyrobce by mohl pouzit 
i cislo T210. 

Jeho vzhled je o neco "dospelejsi" 
nez u modelu T310 a miri spise ke 
konzervativmmu designu modelu 
T610. Zaujme nâvrat ke klasickemu 
ztvârneni kontextovych klâves spo- 
jenych s tlacitky prijmu a odmitnuti 
hovoru (oproti modelu T610) a pe- 
tismerny joystick. Rozmery novinky 
jsou 100 x 43 x 19 milimetru a hmot- 
nost cini pouhych 74 gramu. Jeho pine 
funkcni vybaveni zatim nebylo zve- 
rejneno, zatim je jasnâ podpora MMS, 
u kterych lze vyuzit pridavny foto- 
aparât. Telefon urni i GPRS, ale konfi- 
guraci v teto chvili jeste neznâme. 
Barevny displej by mei mit rozlisem 
101 x 80 obrazovych bodu (neofi- 
ciâlne) a pocet zobrazenych barev 
zatim vyrobce neuvedl. Podle nasich 
informaci by mei displej evropske 
verze zobrazit jen 256 barev, tuto infor¬ 
maci ale zatim vyrobce nepotvrdil. 
Telefon dâle podporuje dvaatrice- 
tihlase polyfonicke vyzvânem, hlasove 
poznâmky a stahovâm her Mophun. 
Vyrobce take slibuje dlouhou zivot- 
nost na jedno nabiti - hovorovy cas by 
mei byt sedm a pul hodiny a na prijmu 
by mei telefon vydrzet jedenâct a pul 
dne. 

Novy SonyEricsson T226 se zacne 
na vybranych trzich prodâvat ve tre- 


Budik - budik stâle neni opakovany 
a bezi, i kdyz je telefon vypnuty. Jako 
ton budiku muzete pouzit take râdio, 
v tom pripade vsak musite nechat 
k mobilu pripevnenu bondovku. Pri 
probihajici buzeni muzete stisknutim 
Stop buzeni ukoncit nebo stisknutim 
Dospat oddâhte buzeni o deset minut. 

Kalendâr - kalendâr pomâhâ udr- 
zovat prehled v poznâmkâch, schuz- 
kâch a pripomenutich. Lze jej syn- 
chronizovat se stolnim ci prenosnym 
pocitacem a nabizi pouze mesicni 
pohled. Ke kazdemu zâznamu muzete 
pridat poznâmku, upommku a priradit 
jej do jedne ze tri skupin (Jednâni, 
Volat, Narozeniny). 

Ukoly - zde muzete ulozit poz¬ 
nâmku k ukolu. Muzete nastavit jeho 
prioritu a po dokoncem ukolu muzete 
poznâmku oznacit jako dokoncenou. 
Pohled na poznâmky muzete tridit jak 
podle priority, tak podle data. 

Recenzovany mobilni telefon Nokia 
7250 patri jednoznacne mezi spicku 





tim ctvrtleti letosniho roku, zahâjeni 
prodeje evropske varianty je plânovâ- 
no priblizne na stejny termin. 
Literatura: www.mobil.cz 
Adam Novâk 


sve kategorie. Takto maly a barevny 
mobilni telefon s digitâlmm fotoapa- 
râtem, pomerne slusnou klâvesnici 
i bohatou funkcni vybavou v nabidce 
mnohych vyrobcu zkrâtka nenajdete. 
A jiz pouhe logo Nokia byvâ zârukou 
dobre prodejnost. 

Literatura: www.mobil.cz 
Vladislav Janecek 

fienu -- 2 

Vypis voiam 



Zvolit _ Odejit 
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Zivot jednoho elektronika 

Dr. Jaroslav Zâvada 


Sve elektrotechnicke „nadâni 44 zacal 
projevovat jiz ve trech letech, kdy se jeho 
neoblibenejsi hrackou stala stolni lampa, 
kterou neustâle tahal po byte a posleze 
rozebral na prvocinitele. Pak zacal s ot- 
cem navstevovat mistni elektroobchod, 
kde pro neho pan Sebl vzdycky zpod 
pultu - byla vâlka - vylovil plochou 
baterii s cernozlutym nâpisem „Pertrix“ 
a zârovicky se zvlâstni plochou bankou, 
ktere se pak uz nikdy nevyrâbely. 

Jeho bibli, sotva se năucii cist, byla 
kniha „Jiskra, kterâ dobyla sveta 44 
(v tomto casopise jiz jednou s vdecnosti 
vzpommanâ). Jako jedinâ prezila vsechny 
„cistky 44 nekolika stehovâni a je - 
nezaprâsenâ - v jeho knihovne dodnes. 

Ve svych sedmi letech se rozhodl vy- 
budovat ve meste tramvaj. Otec, totâlne 
nasazeny v mistni tovârne, mu s po- 
chopemm nosil ozubenâ kolecka, vodice 
a jine nezbytne soucâsti. 

O pâr let pozdeji dostal k Vânocum 
dalsi „knihu knih 44 , presneji knihy dve: 
„Maleho Edisona 44 a „Druheho Maleho 
Edisona 44 od pana Schneidera. Kdyz dnes 
instaluje sofistikovanâ, bezdrâtovâ 
zabezpecovaci zanzeni v cene râdove 
tisicu Kc, vzpominâ na jednoduchy, ale 
principiâlne stejne ucinny (nebo neu- 
cinny) system, ktery podle nâvodu v teto 
knize instaloval na chate sveho stryce, 
mucen vycitkami, ze mişto predepsaneho 
„bronzoveho plechu o sile 0,5 mm“ 
pouzil plech mosazny... 

Pak prisla krâsnâ doba nemeckeho 
inkurantu. Prodejny u „Fuska“ na Vâc- 
lavskem nâmesti, v provizornim dre- 
venem pavilonu na mişte byvaleho ob- 
chodniho domu Mâj, v rovnez provizor- 
ni stavbe na Tesnove a jinde byly pine 
legendârnich elektronek RV12P2000, 
motorku 28 P4 (MEZ Nâchod je pak 
vyrâbel desitky let), precizmch ozube- 
nych prevodu a jinych nâdhernosti, ktere 
nebyly ani dostatecne docehovâny, 
hlavne v tom smyslu, ze se jednou vy- 
prodaji a bude jim navzdy konec. Jake 
nâdherne veci se z toho daly vyrâbet! Na 
svou dobu neuveritelne male a citlive 
dvoulampovky Sonorety, zâvodni auta 
a upoutane modely letadel svistici kolem 
napâjeci veze rychlosti 3 az 5 km/h... 

Obdobi vysokofrekvencni: desitky 
veceru strâvenych v kolektivce OK1KEC 
a tehdy jeste trochu tajemno z eteru. - 
Stanice byla na prikaz shora prejmeno- 
vâna (svazarmovsti radiste meii spolu- 


pracovat s lidovou armâdou a ne 
KECat!). Do „vysokofrekvencni 44 oblasti 
se nâs elektronik vrâtil o ctvrt stoleti poz¬ 
deji, kdy byl velky zâjem o konvertory 
z VKV pâsma CCIR pro prijimace, 
vybavene - z politickych duvodu - jen 
pâsmem OIRT, tedy o obdobu vâlecnych 
„churchilek 44 . 

Obdobi nizkofrekvencm: zesilovac 
s elektronkami AZ11, ECH21, EF22 
a EBL21 vestaveny do drevene skniiky 
od polniho telefonu, ktery byl prenâsen 
na remenu preş rameno a ucinkoval se 
skolnim orchestrem na ruznych „aka- 
demiich 44 i jinych (neoficiâlnich) dychân- 
cich... 

Magnetofon s motorem od slehace 
a s rovnez legendârnimi hlavami „Bubi 44 
z NDR a s cennymi „originâlnimi 44 
nahrâvkami ze stanic AFN Munich 
a Radio Luxembourg se nejakou dobu na 
mista pusobeni transportoval ve dvou 
câstech: elektronika v mensim kufru 
a mechanika zabalenâ v igelitu jako dort. 
- „Tovârni 44 magnetofony Supraphon 
(pine obousmerne, s elektromagnetic- 
kymi spojkami a s motory s obeznym 
rotorem typu Papst) a svym zpusobem 
temer geniâlne resene Sonety se objevily 
az pozdeji. (V tomto odstavci se nelze 
nezminit o magnetofonu MOM z Ma- 
d’arska, jehoz prvni k nâm dovâzenâ 
verze vâzila preş 9 kg, a o velmi hezkem 
magnetofonu „Hrdlicka 44 rovnez s elek- 
tromagnetickymi spojkami, ktery ve 
forme stavebnice vyrâbel nadsenec toho 
jmena v Rybne ulici). 

Nâs elektronik ovsem zaznamenâval 
hudbu i jinak. Kdesi ziskal ryci hlavu 
a pnslusny motor, stary „sametovy 44 
gramofonovy talir vylil olovem a pak ho 
ctrnâct dni vyvazoval kolecky od zapa- 
lovace, narazenymi na hridel motorku. 
Pak v nemocnici vyprosil stare rentge- 
nove snimky (dostal same plice), doma 
ve vane smyl emulzi a vystrihoval z nich 
zâznamove medium. „Gramofonove 
desky 44 se mu pohrichu - bez originâl- 
nich rycich jehel a moznosti nastavit 
presne potrebne korekce - moc nevy- 
darily a zâdouci zvuky bylo nutno lovit 
ze sumu zdaleka ne ruzoveho. 

Za pâr let se z osobniho zâjmu staly 
aktivity profesm. Dernostitkove stroje 
Aritma, francouzske Bull a dernopâs- 
kovou techniku z brnenske Zbrojovky 
bylo treba năucit nejen komunikovat 
navzâjem (a to v rezimu „on-line 44 ), ale 
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V obdobi 2. svetove vâlky u nâs vy- 
châzel i nadâle casopis Radioamater 
ve vydavatelstvi Orbis a pod vedenfm 
sefredaktora Ing. Miroslava Pacâka 


take năucit je cesky, a to nejen vsech 47 
potrebnych znaku vcetne dvojznaku 
„ch 44 (ktery bylo treba pri prechodu mezi 
jednotlivymi stroji sklâdat a opet roz- 
klâdat), ale i tyto znaky, resp. slova 
z nich sestâvajici sprâvne abecedne ra- 
dit. Desky kodovych prevodmku pracu- 
jicich s tehdy progresivnimi transflu- 
xory se „vysivaly 44 jako ozdobne decky. 
Vrcholem techto aktivit bylo „povyseni 44 
psaciho automatu Consul 251 na funkcni 
uroveii posledniho modelu Flexowriteru 
2201, na coz se vyrobce Consulu - 
Zbrojovka Brno - nikdy nezmohl. 

Zivot pak smeroval do pocitacovych 
sâlu, kde bylo nutno urputne bojovat 
s arogantmmi cobolovskymi progra- 
mâtory o hacky a carky a s techniky 
o takovou podobu „sjetin 44 , kterou by 
bylo mozne predlozit nadrizenym kdyz 
uz ne jako presvedcivy argument 
o prednostech vypocetni techniky oproti 
psacim strojum Remington a Zeta, tedy 
alespon bez rizika prerazeni na jinou, 
hure placenou funkci. 

Takto se „vâlcilo 44 nejmene 15 let a pri- 
tom se uporne dokazovala technicko-re- 
volucni nezbytnost a vyhody Jednotneho 
systemu elektronickych ( - jakych 
jinych, snad ne mechanickych ?!) po- 
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80 let Ceskoslovenskeho rozhlasu 




Obr. 1. Pohlednice, vydanâ u prilezitosti 80. vyrocf Cs. roz¬ 
hlasu (vlevo) 


Obr. 2. Stihacka MIG 21 z letecke vystavy (vpravo nahore). 
Bylo zde k videnf mnoho zajfmaveho, napr. i replika prvniho 
letadla bratri Wrightu 


3. vikend v kvetnu letosmho roku 
probehla na letisti v Praze Kbelich ju- 
bilejni vystava 80. let Ceskeho rozhlasu, 
byt’ byla trochu zastinena soucasne na 
stejnem mişte probihajici leteckou 
vystavou Vzduch je opet naşe more. Prâ- 
ve roku 1923 totiz zacalo z Kbel vysilâni 
Ceskoslovenskeho rozhlasu, a tak o 80 
let pozdeji na stejnem mişte bylo vse do 
jiste miry zopakovâno. Opet se vysilalo 


ze stanu Radiozurnâlu, jenze tentokrât 
vysilali radioamateri pod znackou 
OK5NTM. Tato znacka patri Nârod- 
nimu technickemu muzeu a prilezitost- 
ne se pri vystavâch a jinych akcich NTM 
pouzivâ (napr. v dubnu 2000 pri vyroci 
expedice Hanzelky+Zikmunda na 
Balkân a do Asie). Vysilali jsme s tro¬ 
chu improvizovanymi antenami, na 
dvoumetru (i v Provozmm aktivu) i na 


KV. Na KV jsme vysilali pouze SSB na 
7 a 14 MHz a za nedeli jsme navâzali 
nekolik stovek spojeni za neprilis priz- 
nivych podminek sireni. Krome toho 
obcas neprijemne rusila i startujici 
letadla (na vystave porâd neco letalo) 
nebo i hlasity doprovodny program. 

OK1HYN 



Obr. 3. Stan Radiozurnâlu, odkud jsme vysilali a kde probi hal 
doprovodny program pro nâvstevniky vystavy 


Obr. 4. Zepredu: VKV a KV pracoviste obsluhuji Ivan, 
OK1MOW, a dâra, OK1DXZ 


citacu a tuhe centralizace vsech agend 
pro zpracovâni na sâlovych pocitacich. 
Pak nastal druhy extrem - s nâstupem 
osobnich pocitacu (nelze zde pominout 
posledni vykrik Aritmy - textovy 
„procesor u Text 01 s osmipalcovymi dis- 
ketami s neuveritelnou kapacitou 250 kB 
v dobe, kdy zâpadni Evropa jiz pre- 
châzela u osobnich pocitacu z kategorie 
XT na AT) se agendy atomizovaly 
takrka do jednotlivych kancelâri 
a mnohde prisly opet ke slovu Reming- 
tony a Zety (jiz ovsem v on-line rezimu 
s elektronickymi kalkulackami), nez se 
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PC zacaly propojovat do siti ruzneho 
rozsahu a funkcnosti. To ale, pravda, 
nebyla zâlezitost jen tâbora socialismu. 

Na uplatnovâm vlastni elektronicke 
kvalifikace a zâjmu zde moc prilezitosti 
nebylo, a proto se nâs elektronik „stâhl“ 
do svych privâtnich laboratori, kde 
vyvijel pro sebe a pro sve prâtele ruznâ 
„udelatoria“ typu samocinnych krmitek 
pro kocky v dobe dovolene, samocin- 
neho zalevâni kvetin, hlidacu pfeteceni 
van, precpâni postovnich schrânek aj. 
Vzâcne châpavâ manzelka, ve skrytu 
duse ovlâdanâ lidovym moudrem „kdo 


si hraje, nezlobi u , obcas nejaky takovy 
vyrobek pochvâlila a nekdy dokonce 
i chvili pouzivala, takze v rodine vlâdlo 
dlouhodobe primeri. 

V poslednim desetileti vsak doslo 
k zâvaznym „sametove revolucnim“ 
zmenâm, jez tyto bukolicke casy zcela 
rozmetaly a ktere zâsadnim zpusobem 
ovlivnuji - pokud ne primo ohrozuji - 
samu podstatu radioamaterske (dnes 
spise „elektronickoamaterske“) cinnosti. 
Ale o tom az priste... 

(Pokracovâm) 
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Upravy prijimace Radio Shack DX 394 



Obr. 1. AM synchrodetektor pro prijimac Radio Shack DX 394 



Obr. 2. FM demodulator 455 kHz. Kapacitu vstupniho kondenzâtoru je nutno 
vyzkouset individuâlne 


Jednou z dalsich na Internetu 
popisovanych uprav prijimace Radio 
Shack DX 394 je moznost prepnout pri 
prijmu AM natrvalo do cesty filtr jinak 
pouzivany pro SSB. Uprava je to velice 
jednoduchâ, a tak jsem ji hned zkusil. 
Staci na to vypâjet rezistor R102 2k2. 
Potom vezmeme jiny rezistor 2k2, 
tentokrât s drâtovymi vyvody a zapo- 
jime ho na tu plosku po rezistoru R102, 
na ktere pri prepnuti do polohy SSB 
neni zâdne napeti (na te druhe name- 
rime asi 7 V). Jeho druhy konec zapo- 
jime na rezistor R62 2k2, a to na ten 
konec, kde je 7 V trvale. Tim jsme 
prepojili filtry tak, ze pri prijmu je trvale 
zapojen filtr pro ssb a to je ten uzsi 
z obou v prijimaci. Ponekud se tak 
zlepsi selektivita. 

Pokud pouzivâme synchrodetektor, je 
mozne, ze po teto uprave bude nutno 
snizit kapacitu na jeho vstupu z 56 pF 
na asi 22 ci 27 pF. Tato kapacita mâ vliv 
na intenzitu signâlu vstupujiciho do 
detektoru (a to i v pripade, ze s filtry nic 
delat nebudeme) a je nutno nas ta vi t ji 
tak, aby pri prijmu se synchrodetek- 
torem se pri silnych signâlech (nad S9) 
nezkreslovala modulace. Obvykle 
vyhovi asi 47 az 56 pF bez upravy filtru 
a asi 22 az 27 pF po uprave. 

Dâle pak muzeme zkusit jinou 
upravu, a to prâve je doplneni prijimace 
o synchrodetektor na AM, popr. o FM 
detektor pro prijem v CB pâsmu a na 
desetimetru. Princip je shodny, pouzi¬ 
vâme na prepnuti volnou polohu prepi- 
nace oznacenou „stand by“, kterâ jinak 
k nicemu neni. Pokud odrizneme jeden 
z vyvodu prepinace, tedy ten, ktery je 
pri provozu porâd pod napetim, pouze 
pri stand by je na nule, bude prijimac 
prijimat se zvolenym filtrem jako pri 
poloze AM i v poloze stand by. Vyvodu 
vyuzijeme k ovlâdâni rele, ktere je 
opacnym koncem pripo jeno na +12 V, 
ktere najdeme na desce v napâjeci câsti. 
Rele zapojime tak, ze stredni kontakt 
vyvedeme na zivy vyvod, ktery ziskâme 
po vypâjeni kondenzâtoru C73. Na 
jeden konec prepinaciho kontaktu pri- 
vedeme nf signâl z diod preş konden- 
zâtor asi 47 nF; je to opacny konec 
mista, kde byl kondenzâtor C73 a je na 
desce blize k nâm, pokud mâme priji¬ 
mac prednim panelem k sobe. V tomto 
okamziku je rele bez napeti a my vybe- 
reme kontakty tak, aby prijimac pra- 
coval jako pred tim. Zbyvajici prepinaci 
kontakt vyvedeme na vystup dopln- 
koveho AM ci FM detektoru. 


Jâ jsem pouzil synchrodetektor 
s A241D. Jeho vstup je pripojen preş 
kondenzâtor 56 pF na mf transformâtor 
T9, a to na sekundârni vinuti, jehoz 
druhy konec je uzemnen. 

K prâci doporucuji ridit se schema- 
tem prijimace a osazovacim plânkem 
desky. To lze u nâs ziskat s kompletnim 
manuâlem u firmy DD-Amtek, ale je 
mozno ziskat i jen kopii schematu a za- 
pojeni desek v cene asi 100 Kc s pos- 
tovnym. 

Po vestaveni jsem zjistil, ze se obje- 
vuje vrceni, takze jsem napâjeni syn- 
chrodetektoru oddelil RC clenem 
82 fl/470 /xF a tim se vrceni zbavil. Nas- 
tavovat nebylo nutno nic, trimr syn- 
chrodetektoru je nastaven asi do jedne 
tretiny drâhy od ziveho konce. Vse ale 
funguje dokonale! Dokonce i hlasitost 
pri prepnuti pri signâlu S 9 je u obou 
detektoru uplne stejnâ a zmeni se pou¬ 


ze charakter zvuku (synchrodetektor je 
hlubsi). 

Zato pri signâlech pod to, o cern tvrdi 
S-metr, ze je S 1, se deji veci! Uz kdyz 
snizujeme RF gainem citlivost, zjistime, 
ze asi do S 1 u synchrodetektoru nedo- 
châzi k zâdne zmene zvuku, dokonce 
ani k poklesu hlasitosti, ktery je ale na 
diodovem detektoru patrny! A pokud 
stâhneme signâl tak, ze diody uz nemaji 
co detekovat, synchrodetektor dâvâ 
porâd signâl zcela citelny, byf se su- 
mem. Rozhodne mâm pocit, ze tato 
uprava za to stoji! Zapojeni FM demo- 
dulâtoru (obr. 2) je zcela bezne a mys- 
lim, ze k nemu neni co dodat. Jako 
civku muzeme pouzit mf z japonskych 
tranzistorovych prijimacu. 

-jse- 

strănky autora: 

www . krysatec4abs.crypt.sk 
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Synchrodetektory 
pro AM 

V 

Casto potrebujeme vylepsit prijimac 
pro AM pâsmo, popripade i CB stanici. 
Jednou z moznosti, jak to udelat, je 
pouzit synchrodetektoru pro AM. 
Uvedene jednoduche detektory jsou 
rozhodne lepsi, nez drive pouzivany 
detektor s MAA661 (obr. 1). Obe dalsi 
zapojeni (obr. 2 a 3) jsou schopna pra- 
covat jak na frekvencich kolem 455 kHz, 
tak i na frekvenci 10,7 MHz. Zapojeni 
s A240D dâvâ vystupm napeti asi 85 
az 115 mV pri vstupnim napeti v roz- 
sahu 0,5 az 50 mV, u zapojeni s A241D 
je to 500 az 550 mV pri vstupnim na¬ 
peti v rozsahu 0,1 az 50 mV. Zapojeni 
s A241 je take vyhodnejsi pri pripo- 
jovâm S-metru, na rozdil od druheho 
dâvâ napeti v rozsahu nekolika voltu, 
kdezto u A240D jde jen o desetiny 
voltu, a je vhodne pouzit stejnosmerny 
zesilovac. U obou je moznost ovlâdâm 
mezifrekvencniho zesilovace pomoci 
vyvedeneho napeti pro ave. Pri pouziti 
nizsiho mezifrekvencniho kmitoctu je 
i vystupm napeti o neco mensi, napri- 
klad u A241D a mezifrekvence kolem 
500 kHz je to asi 350 mV. 
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na zem jsou vyvedeny vyvody 5,6 a 13 


Antena 
pro SV i KV 

Jednoduchou antenu pro kv i sv lze 
postavit podle obrâzku vedle (obr. 1). 
V kv pâsmu pouzivâme horni câst, tj. 
obvyklou antenu T2FD, coz je siro- 
kopâsmovy dipol. Je vyroben z drâtu, 
mâ rozpeti asi 15 m, vzdâlenost horni 
a doini câsti asi 0,5 m, zatezovaci od- 
por je bezindukcm a ve vodotesne 
schrânce a mâ 390 W. Antena se 
umistuje sklonenâ pod uhlem asi 20 
az 40 stuphu a je v podstate vsesme- 
rovâ. Kmitoctovy rozsah je asi 1:5, cili 
asi 6 az 30 MHz. Svod je veden oby- 
cejnou TV dvoulinkou v delce alespon 
10-15 metru. Ta pak vcetne anteny 
T2FD tvori antenu pro stredni vlny. 
Pro Trl pouzijeme klasicke velke 
feritove jâdro, jako se uzivâ na tv syme- 
trizacni cleny. Vinuti maji po peti 
zâvitech, odbocka je uprostred. Tudy 
pak prochâzi signâl z pâsma krâtkych 
vin a dvoulinka v tomto pripade pra- 
cuje jen jako symetricke vedem. 
Stredovlnne signâly jim projdou a ty 
pak prevâdi Tr2. Jeho ,sekundâr’ je 
kondenzâtorem naladen do stredu sv 
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pâsma, tj. nekam kolem 800 kHz. Tr2 
se dâ realizovat napriklad v hrnicko- 
vem jâdru, proto neni mozne uvâdet 
pocty zâvitu. Podle toho, jake jâdro 
vsak pouzijete, je mozne pocet zâvitu 
pri dane kapacite a pro dany kmitocet 
vypocitat. Pokud jde o primârm vinuti, 
tj. to chrânene doutnavkou FN2, do- 
porucuji navinout vinuti s odbockami 
a vyzkouset, co bude nejlepe vyho- 
vovat. Svod dâle k prijimaci vedeme 
koaxiâlmm kabelem. 

-jse- 

















































































































































































































































5. mistrovstvi sveta v rychlotelegrafii 



Obr 1. Zâvodnfci OK po skoncenf souteze. Zleva: OK2PRJ, 
OK2BJB, OK1DF, OK1CW aOKIHYN 


Obr. 2. Prevâzne belorustfzâvodnfci sledujf prubeh souteze 
s programem RUFZ (vpravo) 



Ve dnech 4. az 8. kvetna 2003 probehlo 
pobliz beloruskeho hlavniho mesta 
Minsku 5. mistrovstvi sveta v rychlo- 
telegrafii (HST), ktereho se zucastnilo 
i reprezentacni druzstvo OK v sestave 
Jirina, OK2PRJ, Zdena OK2BJB, 
Hynek OK1HYN, Franţa OK1DF, 
Vlâd’a OK1CW a jako rozhodci Alek, 
OKI AMY. Mistrovstvi probehlo pod 
zâstitou IARU a organizoval ho belorus- 
ky radioklub s prispenim organizace 
BelOSTO, kterâ sdruzuje branne 
a technicke sporty v Belorusku. 

Zâvody probihaly v olympijskem 
sportovmm komplexu Raubichi, vzdâ- 
lenem asi 20 km od Minsku. V klidnem 
prostredi se soutezi darilo, ze zacâtku nâs 
vsechny ale trochu zaskocilo dost chlad- 
ne pocasi, na ktere jsme nebyli pri- 
praveni. Soutezni discipliny byly 
rozdeleny do prvnich dvou dnu podle 
kategorii. Soutezilo se v pnjmu, vysilâni 
(pfsmena, cislice, smiseny text) a s pro- 
gramy PED a RUFZ. Zajimavou 


novinkou od poradatelu bylo, ze zâvod- 
nika pri vysilâni a soutezi v praktickych 
programech bylo mozno sledovat „on- 
line“. V pripade vysilâni to znamenalo, 
ze vysilany text byl postupne dekodovân 
pocitacem a zobrazovân na plazmove 
obrazovce v predsâli. PED a RUFZ bylo 
mozno take sledovat zive, zâvodnikova 
obrazovka byla vyvedena i do vedlejsi 
mistnosti. Tento nâpad byl skutecne 
originâlni a vzbudil velky zâjem. Pru- 
bezne vysledky byly prezentovâny na 
dalsi obrazovce ve spolecne treninkove 
mistnosti. 

Preş drobne technicke problemy 
a potize s organizaci to byla peknâ soutez 
a celkove vysledky OK viz tabulka. 

A umistem stătu dopadlo nâsledovne: 
1. Belorusko, 2. Rusko, 3. Rumunsko, 4. 
Mad’arsko, 5. Ceskâ republika, 6. 
Makedonie, 7. Ukrajina, 8. Nemecko, 9. 
Bulharsko, 10. Litva, 11. Gruzie, 12. 
Belgie, 13. Moldavsko. Celkove nejlepsi 
dosahovane vysledky se pohybuji okolo 


300 paris (TX pismena), nad 350 paris 
(TX cislice), pod 300 paris (TX mix), do 
350 (RX pismena), okolo 300 (RX mix) 
a obcas (RX cislice) se nekdo v pnjmu 
minutoveho textu prehoupne i preş 500 
paris... Nejlepsi vysledky v PEDu (pile- 
up simulâtor) se pohybuji spolehlive nad 
3000 body, coz znamenâ 50-60 QSO za 
5 minut. Pravda, podle souteznich pra- 
videl se zâvodi bez QSB, uniku, sumu 
atd., presto jsou ale vysledky pozoru- 
hodne. V RUFZu jsou nejlepsi svetove 
vysledky nad 200 000 bodu, ale ne vsem 
zâvodmkum se je podari zopakovat i pri 
soutezi - takhle vysokeho skore dosâhne 
ten, kdo „chyti“ alespon polovinu (tj. 25) 
znacek rychlosti 657 paris (horni mez 
programu)... 

Posledni discipinou zâvodu, porâda- 
nou az posledni vecer, byl hamfest - ten 
jsme take zvlâdli „s dobrymi vysledky 4 '. 
Dalsi MS probehne za 2 roky v Ma- 
kedonii a doufâme, ze budeme moci opet 
soutezit v barvâch OK. 



Poradf nasich zâvodnfku: 
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Vysilâni 

PFijem 
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OK2BJB 

6. 

6. 

6. 

8. 
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5. 

7. 

OK1CW 
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Obr 3. Franţa, OKI DF, a Jirina, OK2PRJ, pri treninku 
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Ostrov Mauritius a lan Kitchen, 3B8IK 

Jan Slâma, OK2JS 



Vlevo lan Kitchen, 3B8IK, u sveho zarizeni, vpravo jeho QSL-listek 


Pro nâs Evropany je ostrov Mauritius 
v Indickem oceâne vzdâlenâ a exotickâ ze- 
me. Z hlediska radioamaterskeho provozu 
je o tuto zemi DXCC neustâle zâjem. Na 
ostrove zije asi 30 radioamateru. V pos- 
ledni dobe ostrov navstevuji mensi ci vetsi 
skupiny zahranicnich turistu z rad radio¬ 
amateru. Ty je mozno slyset a navâzat 
s nimi spojem vetsinou CW nebo SSB 
provozem. Mene casteji se vâm vsak po¬ 
dari dobre spojem digitâlnim provozem. 

Zde je prefix 3B8 stâle jeste pomerne 
mâlo slyset. Ale v posledni dobe se cel- 
kem pravidelne temito mody ozyvâ sta¬ 
nice 3B8IK. Take uz hodne OK stanic 
s ni navâzalo digi spojem a urcite je bude 
zajimat, o koho se jednâ. Operâtor Ian, 
3B8IK, je Anglican GOWZM. Je mu 55 
roku, nyni je uz v penzi. Jako radiotech- 
nicky inzenyr pracoval pro Metropolitni 
policii v Londyne. Jeho manzelka pochâzi 
z Mauritia a po odchodu Iana do penze 
se oba rozhodli prestehovat na ostrov. 
Jejich QTH je asi 15 km od hlavniho 
mesta Port Luis. 

Vetsina, asi 25 mistnich radioamateru 
na ostrove vcetne Iana je sdruzena v MARŞ 
klubu. Jediny Ian pracuje velice aktivne 
pouze digitâlnimi mody. Celkem pravi¬ 
delne se objevuje na kmitoctu 14 070 kHz 
po 03.00 UTC, kde byvâ az do 05.00 UTC. 
Pozdeji je ho mozno nalezt od 12.00 UTC 
do 14.00 UTC na 21 070 kHz. V posledni 
dobe znovu po 17.00 UTC opet na 14 070 
kHz. Pokud jsou dobre podminky, je moz¬ 
no ho slyset i na 28 120 kHz. Spojem se 
s nim navazuji pomerne snadno, nebot’ 
i my jsme pro neho vzâcne stanice. Je 
ochoten se preladit na jiny druh digi mo- 


du ci jine pâsmo, pokud to podminky şi- 
reni dovoli. 

Ian pouzivâ zarizeni firmy Kenwood 
TS-2000. Ackoliv mâ jen invertovany tra- 
povany dipol, jez prizpusobuje na vsech- 
na KV pâsma tunerem MFJ 948, mâ vet¬ 
sinou velice solidni signal i u nâs v Evro- 
pe. Druhy prijimac Kenwood R-2000 
pouzivâ ke kontrole sveho signâlu. Pro 
mobilni provoz mâ Yaesu FT-100. Pro digi 
mody mâ pocitac Pentium 4 s 1,7 GHz 
procesorem a zvukovou kartou. Hlavni 
software mâ MixW 2.07 beta, ale pouzivâ 
i jine. 

VHF a UHF provoz je na ostrove po¬ 
merne slaby. Je tam pouze jeden prevâdec 
se znackou 3B8VHF pro 145 MHz, ktery 
pokryvâ zâpadni a stredni câst ostrova. 
Pâsmo 6 m se na ostrove nepouzivâ vu- 
bec. Ian se take chystâ na provoz JT44 
a FSK441, ale momentâlne jeste nemâ 
kompletni anteny. 

Ackoliv je na ostrove mistni QSL bure- 
au, je jen velice omezene pouzivâno. Vel- 
kâ vetsina mistnich stanic pozaduje QSL 
pouze direct, stejne i Ian, 3B8IK. Jeho adre¬ 
sa je: Ian Kitchen , 61 Morcellement Bismic, 
Flic-En-Flac, Mauritius Isl ., Indian Ocean. 

A jeste neco mâlo informaci o tomto 
ostrove. Mauritius patri do souostrovi 
Maskareny a je nezâvislym ostrovnim 
stâtem v Indickem oceâne; Iezi asi 800 km 
vychodne od Madagaskaru. Je vulkanic- 
keho puvodu, obklopeny korâlovymi 
utesy. Nejvyssi vrcholek nazvany Piton de 
la Riviere se vypinâ do vysky 826 m. Tro- 
picke podnebi je zmirnovâno severovy- 
chodnimi pasâtovymi vetry, ktere pri- 
nâseji vydatne destove srâzky s obcasnymi 


cyklony. Kdysi pokryvaly cely povrch 
ostrova huste lesy, ktere byly v minulosti 
temer vykâceny. Ostrov byl kdysi i domo- 
vem ptâka dodo, nyni jiz zcela vyhynu- 
leho. Rozloha ostrova je 1865 km 2 . Zije 
tam preş jeden milion obyvatel. Hlavni 
mesto a zâroven nejvetsi pristav Port Luis 
mâ asi 170 tisic obyvatel. Urednim jazy- 
kem je anglictina a mena je 1 mauritijskâ 
rupie = 100 centu. Stâtni zrizeni je repu- 
blika (od r. 1992). Etnicke slozeni: Indove 
a Pâkistânci asi 59 %, kreolove 25 %, 
muslimove 13 % a belosi 3 %. 

Ostrov dostal jmeno v roce 1598 podle 
holandskeho moreplavce prince Maurice 
Nassavskeho, ale az do francouzske 
kolonizace v 18. stoleti zustal neobydlen. 
Francouzi ho nazyvali Ile de France a pri- 
vâzeli na nej africke otroky, aby tam 
pracovali na plantâzich cukrove trtiny. 
V roce 1810 byl ostrov postoupen Anglii. 
Po zruseni otroctvi se tam usadilo i hodne 
indickych delniku a cinskych obchod- 
niku. Mauritius zazil po 2. svetove vâlce 
nekolik hospodârskych reforem a ziskal 
samosprâvu v râmei Britskeho spolecen- 
stvi. Od roku 1968 je nezâvisly. 

V posledni dobe bylo hospodârstvi 
ostrova diverzifikovâno i na jinâ odvetvi, 
nez jen vyrobu trtinoveho cukru. Rozviji 
se textilni prumysl, vyroba umelych 
hmot, elektronika, vyroba hodinek a syn- 
tetickych drahokamu. 

Prirodni krâsy ostrova a puvodni kul- 
turni bohatstvi pritahuji mnozstvi zahra¬ 
nicnich turistu. Take mezinârodni letiste 
v Plaisance na jihozâpade ostrova slouzi 
ve velke mire rychle se rozvijejicimu ces- 
tovnimu ruchu. 
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ZAJIMAVOSTI 


• ARRL QSL byro rozeslalo behem roku 
2002 temer 2 miliony QSL listku pro 
zahranicm stanice! - presne 1 963 165 kusu, 
coz je o 30 850 vice nez v roce 2001. 

• Omezene povoleni pro zkousky sireni 
v pâsmu 5 MHz, ktere bylo vydâno v USA, 
skoncilo a amateri nyni cekaji na vyrizem 
formalit (souhlas dalsich sluzeb), aby mohla 
FCC udelit trvale povoleni k provozu 
v tomto pâsmu, coz je pro ARRL hlavni 


priorita nutnâ k pokryti potrebneho uzemi 
signâlem pri mimorâdnych situacich. Na 
tomto pâsmu jeste maji povoleno vysilat 
nektere stanice v Anglii a v Kanade - napr. 
VOIMRC. 

• IARU v zâveru lonskeho roku v Nai¬ 
robi (Kenya) usporâdala radioamatersky 
kurz ve spoluprâci s organizaci AFRALTI 
(African Advanced Level Telecomm. 
Institute), Africkou telekomunikacni unii 
a Kenskou telekomunikacni komisi. Celkem 
22 studentu bylo z anglicky hovoricich afric- 
kych zemi (Ghana, Kenya, Uganda, Zambie) 
a 5Z4NU instaloval radioamaterskou stanici 


k treninku. Celâ akce mâ za cil zvysit zâjem 
africke sekce telekomunikacni unie o radio- 
amatery a zlepsit povedomi obyvatel o tele- 
komunikacich vseobecne. V kurzech dostâ- 
vaji instruktâz o organizaci ITU, zâsadâch 
râdioveho provozu, rozdeleni pâsem, o do- 
mâcich a mezinârodnich predpisech, 
radioamaterskych zarizenich a provozu a ta- 
ke o satelitnim provozu. 

• V Thajsku ziskala koncesi pro prâci na 
VKV osmiletâ divka - E27ZI a v soucasne 
dobe se pripravuje na zkousku z telegrafie. 

QX 


Firma Icom uvedla na trh nove krâtkovlnne QRP zarizeni pod nâzvem 
IC-703. Vychâzi z osvedcene IC-706. Bylzachovân puvodni rozmer 
a cely pred ni panel. V prodeji jsou dve KV verze. Prvni mâ pâsma 
160 az 10 metru a druhâ 160 az 6 metru. Zarizeni mâ maxi mâini 
vykon 5 W pri napâjeni z 12 V zdroje. 

Pokud se pouzije accu-pack 9,6 V, pak dâvâ vykon asi 2,5 wattu. 
Zarizeni mâ vestaveny automaticky antenni tuner. Po automatickem 
vyladeni anteny jsou interni rele odpojena, aby neodebirala proud. 
Dâle je vestaven DSP s automatickym notch filtrem a potlacenim 
ruseni. Transceiver je vybaven pamet’ovym telegrafnim khcem se 
tremi pamet’mi, kazdâ mâ obsah 50 znaku. 

Zarizeni mâ vynikajicf citlivost 0,16 pV, jez maji ostatni velke 
transceivery teto firmy. Je rovnez vestaven TXCO (teplotne kom- 
penzovany oscilâtor), coz zarucuje \/elice dobrou stabilitu kmitoctu 



i v polnich podminkâch, pro ktere je toto zarizeni hlavne urceno. 
K zarizeni je mozno dokoupit i zâlozni bateriovy pack. Toto zarizeni 
si urcite oblibi zvlâste priznivci QRP JS 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Radioamater 1/2003 (casopis SRJ ■ Jugo- 

slâvie): Popis prijimace BC-747A. Quad anteny 
(srovnâvâni typu, modelovâni, vysledky). 
Spinany zdroj pro transceiver ze stareho zdroje 
pro PC. LCD teplomer. Zkousec tyristoru a tria- 
ku. Dobre anteny pro 432 MHz. Multimediâlm 
sluchâtka/mikrofon a amatersky transceiver. 
Expedice ZL8RI. 

Radioamater 2/2003 (casopis SRJ): Zkrâ- 
ceny dipol „lezate B“. Mikrofonm predzesilovac. 
Vyrâbime pasticky k el. klici. 4. pokracovâni 
seriâlu Quad anteny. Expedice K1B. 

Radioamater 3/2003 (casopis SRJ): Kontro- 
la napeti autobaterie. QRP-PIC klicovac. K ce¬ 
rnu protivâhy u GP? Expedice K1B (pokr.). 

CQ Radio Amateur 1/2003 (spanelskâ ver¬ 
ze): CW identifikacni a telemetricky modul. 
Historie letecke lekarske sluzby v Austrâlii. 
Vyrâbime vostinove civky. Râdio a Internet. 
Pâsmo 2200 m. Magnetickâ antena pro 2 m. 
Râdiove spojeni za mimorâdnych situaci. 

Funk 2/2003 (mezinârodni casopis rozhla- 
sove techniky): Test a popis IC-2725. Nove 
technologie k detekci AM rozhlasu. Vf vyko- 
novy detektor LTC5507. Z merici praxe v nf 
oblasti. Civky s promennou indukcnosti pro 
antenni tunery. Pseudostereo v amaterske pra- 
xi. Naladeni pri zmene pâsma jednim kno- 
flikem. Rezonance nebo odrazy? Superloop - 
smyckovâ antena pro vsechna pâsma. Jakou 
antenu? (5. pokrac.) Zorns Lemma - program 
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k dekodovâni povetrnostnich dat. PSK31 zcela 
ciste - optimalizace vykonu. Www.opasoft.com 
proti virum Worm. J-antena pro 10 m. Novinky 
u GP anten. Krâtkovlnne digitâlni vysilâni. 
Multi-duplex-transponder v provozu. Multi¬ 
media na krâtkych vlnâch. Expedice do Konga. 

QST1/2003 (casopis ARRL): 100 W anten¬ 
ni Z-match. Transvertor pro 222 MHz k FT-817. 
Dvouelektronkovy minivysilac Tuna Tin. Radio¬ 
amatori a vznik SSB. Harold Collins a jeho 75A-1. 
Ozivujeme Heathkit. IC-T90A, popis a test. 

CQ DL 2/2003 (casopis DARC): Paket râdio 
preş ISS. Na mori s ATAS-100 (profi antena). 
50. vyroci povoleni amaterskeho vysilâni v NDR. 
Logperiodik pro jizni Evropu. Zmeny v KV 
bandplânu (vysledky konference 1. oblasti 
IARU). Pasticka ze stereojacku. Skolni projekty 
- satelit SAFIR-M. Dalsi projekty AMSAT-DL. 
Transceiver pro 2 m a 70 cm - stavba (pokrac.). 
Vykon ve fyzikâlnich jednotkâch. Aktivity ke 
„Dni deti“. 

Radio HRS c. 93-94 (Chorvatsko): QRP TRX 
(3. pokr.). Filtr pro telegrafii. NI MM logger. 

Radio REF 12/2002 (Francie): Pocitâme 
s impedancemi. Rizem rotâtoru pro sledovâni 
satelitu. 

Radio REF 1/2003: Neferiti - informacni pro¬ 
gram a denik. Seriovy LC obvod a rezonance. 
Regulace zesileni - AVC. Antena T2FD jeste 
jednou. Hellschreiber. Legislativni historie 
francouzskych amateru. 

ryATTTFB 


Radio Rivista 1/2003 (mesicnik ARI, Itâlie): 

Automaticke prepinâni anten u FT-1000 a FT- 
920. Vlnovodne pripravky pro 10 GHz.Vertikâl 
pro 14-50 MHz. Pâsmove filtry typu Cebysev. 

Radio T9 6/2002 (dvoumesicnik bosen- 
skych radioamateru): 50 MHz na dvoumetrovy 
prijimac (konvertor). Teorie a praxe smesovacu. 
Vypocet malych transformâtoru. Elektronickâ 
regulace ustredniho topeni. Jednoduchy 
prijimac pro 80 m. Popis programu W6ELprop. 
Programy k vyuce telegrafie - www.ac6v.com. 

CQ Radio Amateur 2/2003 (spanelskâ 
verze): Ruseni z energetickych siti. Anteny delta 
loop. Digitâlni râdiove prenosy. Historie 
sifrovaciho stroje Enigma. Historie expedice 
VP6DI. Analogovy ss i vf voltmetr s velkou 
vstupni impedanci. Prijem meteoinformaci. 
Antena HXL-6 pro 50 MHz. QRP provoz na 
mobilu. Do zâvodu s QRP (CQ-WW-DX CW- 
2002). Expedice na ostrov Tabarca. 

Break-In 1-2/2003 (casopis novozeland- 
skych radioamateru): O kmitoctovych 
normâlech. Zapojeni s mikroprocesory pro 
radioamatery (5. câst - precizni hodiny). Test 
vasich znalosti. Vodice pro krâtkovlnne anteny. 
Vykonovy zesilovac ZA1. Zpetnovazebni 
prijimac. Vâlka v pacifiku (3. câst). Digitâlni 
mody - MFSK16. Reportâz ze SEANET 2002. 

JPK 
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Vysflâme na radioamaterskych păsmech III 

Radek Zouhar, 0K20N 


Amaterskâ 

a amaterskâ satelitm sluzba 

Ta nas bude zajimat nejvice, proto se ji 
budeme venovat podrobneji. Amaterskâ sluz¬ 
ba slouzi k vlastmmu vzdelâvâni, vzâjemne 
komunikaci, technickemu zkoumâni a spor- 
tovnimu vyziti uskutecnovanemu amatery, to 
je pine autorizovanymi osobami, ktere se 
zajimaji o radiotechniku jedine z osobmho 
snazeni a nevydelecne. Obdobne je definovâna 
amaterskâ satelitm sluzba, kterâ k râdiove 
komunikaci pouzivâ vesmirne stanice umis- 
tene na druzicich. Drzitel povoleni nesmi 
stanici vyuzivat primo nebo neprimo k cin- 
nosti vykonâvane za ucelem dosazeni zisku ani 
nesmi predâvat zprâvy pro treti osoby, ktere 
primo nesouvisi s amaterskou radiokomu- 
nikacni sluzbou. 

Z toho vyplyvâ, ze amaterskou vysilaci 
stanici se rozumi telekomunikacni zarizeni 
urcene k technickemu sebevzdelâvâni a stu¬ 
diu. Tvori ji jedno nebo vice vysilacich a priji- 
macich zarizeni, vcetne antennich systemu, 
patricich temuz drziteli povoleni a pracujicich 
v pâsmech vyhrazenych pro radioamatersky 
provoz. Povoleni k provozu a soucasne i volaci 
znacku stanice vydâvâ v CR na zâklade 
zâdosti Cesky telekomunikacni urad (CTU). 

Vysilaci stanici nesmi zridit nebo provo- 
zovat soukromâ (fyzickâ) osoba ani zâdny 
podnik nebo organizace (prâvnickâ osoba), 
pokud nemâ povoleni vydane vlâdou zeme, 
ktere tato stanice podlehâ. Majitel povoleni, 
prip. operâtori stanice jsou povinni zachovâvat 
telekomunikacni tajemstvi. 

Operâtor radioamaterske stanice je fyzickâ 
osoba, kterâ je odborne zpusobilâ k provozo- 


vâni amaterske stanice. Miru potrebnych 
znalostistanovuje prislusnâ vyhlâska a ove- 
ruje ji CTU. (O zkousku je treba pisemne 
pozâdat.) Tento orgân vydâ po uspesne zvlâd- 
nute zkousce osvedceni zvlâstni zpusobilosti 
opravnujici vlastnika obsluhovat amaterskou 
râdiovou stanici. (Obdobny postup je i pro 
obsluhy jinych radiokomunikacnich sluzeb.) 
Operâtori jsou na zâklade uspesneho slozeni 
zkousky zarazeni do jedne z operâtorskych 
trid: D, C, B a A. Tridy jsou limitovâny 
maximâlnim vystupnim vykonem a rozsahem 
provoznich kmitoctu povolenych jednotlivym 
tridâm. Zacinajici operâtori jsou zarazeni do 
tridy D nebo C. Prerazem do vyssi ope- 
râtorske tridy je mimo uspesneho slozeni 
predepsanych zkousek podmineno splnenim 
stanovene praxe. 

Kazdâ radioamaterskâ stanice mâ svoje 
poznâvaci oznaceni, volaci znacku. Znacka je 
pridelovâna na zâklade stanovenych pravidel 
a je zapsâna v radioamaterskem povoleni 
(povolovaci listine neboli radioamaterske 
koncesi). Jeji tvar muşi byt unikâtni, nelze 
pouzivat dve stejne znacky. Za provoz stanice 
je odpovedny vedouci operâtor. To v pripade, 
ze se jednâ o povoleni vydane na prâvnickou 
osobu (napr. radioklub). Pokud je povoleni 
vydâno na fyzickou osobu, pak za provoz 
odpovidâ vlastnik povoleni zapsany v povo¬ 
lovaci listine. 

Zvlâstni skupinu radioamaterskych stanic 
tvori amaterske prevâdece. Rozumi se tim 
vysilaci râdiove zarizeni provozovane v kmi- 
toctovych pâsmech vyhrazenych pro ama¬ 
terskou radiokomunikacni sluzbu. Prevâdec 
prijimâ vysokofrekvencni signâl na urcenem 
kmitoctu a prevâdi jej na jiny pevny kmitocet, 


na nemz se prijimany signâl znovu vysilâ. 
Kmitocty pro prevâdece jsou pevne stanoveny, 
nelze je libovolne menit. 

Pro retranslacni zarizeni provoznich ope- 
raci digitâlnimi druhy provozu se pouzivâ 
vyraz paketovy uzel, paketovy nod. Je to mişto 
umoznujici vstup do site pro prenos informaci 
a dat mezi stanicemi. Pracovni kmitocty pro 
PR (paket râdio) nody jsou pevne stanoveny. 
Prenos dat v digitâlni forme se muşi dit podle 
schvâlenych mezinârodnich jednotnych pro- 
tokolu. 

Na konec jeste zminime vysilace ARDF 
(Amateur Radio Direction Finding) - vysilaci 
râdiove zarizeni omezeneho vykonu provo¬ 
zovane na vyhrazenych kmitoctech, ktere je 
urceno k vysilâni majâkovych signâlu pro 
souteze a trenink v radioamaterskem orie- 
ntacnim behu. 

U posledne jmenovanych tri druhu pro¬ 
vozu si pripomenme roii IARU (International 
Amateur Radio Union). Mimo jine jeji akti- 
vity prâve v tomto pripade pusobi jako 
nezastupitelny koordinâtor pro kmitoctove 
rozdeleni segmentu urcenych temto druhum 
provozu. 

Provozovânim stanice se rozumi prijem 
a vysilâni râdiovych vin. Kmitoctovâ pâsma 
nelze pouzivat libovolnâ, jsou celosvetove 
pridelena. Jednak je to proto, aby se operâtori 
snadneji na pâsmech naşii a mohli spolu 
komunikovat, a take aby nezasahovali do 
provozu jinych radiokomunikacnich sluzeb, 
a opacne, aby tyto sluzby respektovaly radio¬ 
amatersky provoz. Zkrâtka pro vsechny sluz¬ 
by muşi byt nastolen porâdek v pridelovâni 
a vyuzivâm kmitoctu. 

(Pokracovâm) 



Vlevo: QSL-listek svedske stanice SKOTM, kterâ vysfle z muzea telekomunikaci ve Stockholmu; vpravo QSL-lfstek nemeckeho 
radioklubu deti a mlâdeze v Sachsenu 
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